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ความเป็นมา 

ในยุคปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องมือและเครื่องวัด มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือวัดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย  สะดวก มีความถูกต้องแม่นย า  เครื่องวัดระดับชนิด
เลเซอร์ เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น าเทคโนโลยีทางด้านแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการวัดระดับ ท าให้เครื่องมือ
วัดระดับ มีการใช้งานง่าย ความถูกต้องแม่นย าสูง และวัดระดับได้อย่างรวดเร็ว เครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์มี
แนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ในงานภาคอุตสาหกรรม ภาคส ารวจพื้นที่  งานโยธา 
งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที1่ การใช้งานเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ 

ปัญหาและความต้องการของสังคม 

ตามที่มาตรฐาน ISO9001 ได้ระบุเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด ท าให้ภาคอุตสาหกรรมที่ก าลัง
ด าเนินการท าระบบคุณภาพ มีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและได้รับการสอบเทียบเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับความต้องการในการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาการสอบเทียบเครื่องวัดดังกล่าว 

วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ และขอขยายขอบข่ายขอการรับรอง ISO/IEC 17025

เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในระบบคุณภาพและบริการ สามารถสอบกลับมาตรฐานได้ถึงหน่วยเอสไอ (SI 

units) 



ผลการด าเนินการงาน 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เริ่มท าการพัฒนาระบบการ
สอบเทียบสายเทปมาตรฐานระยะ 50 m เครื่องแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานระยะไกลชนิดอ่ืนได้อีกด้วย ได้แก่ 
กล้องวัดระยะ(electronics distance meter, EDM), เครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์(laser distance meter) 
และ เครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ เป็นต้น ช่วงต้นปี 2560 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติสามารถ
สอบเทียบเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์(laser distance  meter) ได้ถึง 20 m ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความไม่แน่นอน ± 1.3 mm หรือ ±1300 µm เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการให้บริการของ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านความยาว ได้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบการสอบเทียบสายเทปมาตรฐาน
ระยะ 50 m ที่ประกอบด้วยรางยาว 50 m เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการรสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์
นับเป็นความส าเร็จที่ส าคัญอีกระดับหนึ่งของห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวของ วศ. สามารถให้บริการ
สอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ ตามมาตรฐาน  ISO 17123-2/2001    (Optics and optical 
instruments — Field procedures  for testing geodetic and surveying  instruments — Part 2: 
Levels ) ที่ระยะ 50 m ค่าความไม่แน่นอน ± 1.28 mm หรือ ±1280 µm  ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 95%  ดัง
ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ระบบการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในระบบคุณภาพและบริการ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีแผนการด าเนินการขอ
ขยายขอบข่ายขอการรับรอง ISO/IEC 17025 สามารถสอบกลับมาตรฐานได้ถึงหน่วยเอสไอ (SI units)  
นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ในการ
ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์และม่ันใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด    

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เกิดความมั่นใจเพ่ิมขึ้นในการให้บริการ
สอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ 

ลูกค้าท่ีมาขอรับบริการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ เกิดความม่ันใจในศักยภาพของห้องปฏิบัติการ 

เตรียมขยายขอบข่ายขอการรับรอง ISO/IEC 17025 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เช่นการคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม งานโยธา ภาคส ารวจพื้นที่ ผู้ใช้ทั่วไปทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ใช้เครื่องวัด
ระดับชนิดเลเซอร์กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความยาวและมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2                                        
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