


หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

1 CG-CG-CPH-LOI น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (L.O.I) Loss on ignition (L.O.I)          400 3

1 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

2 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

1 CA-C2-ISO-G07 0.1 µl - 10,000 µl 0.1 µl - 10,000 µl 1,000      7

1 CA-C2-ISO-GB1 ขนาด 0.5 - 100 mm (เกรด 0,1,2) Size 0.5 - 100 mm (Grade 0,1,2) 350         2 ได ตอชิ้น

1 CA-C2-INH-DT1 ชวงการวดั 0 mm - 12 mm Range 0 mm - 12 mm 1,000      7 ได

1 CA-C2-INH-RD1 รัศมี 0.1 mm - 50 mm Radius 0.1 mm - 50 mm 150         3

1 FF-FN-SAL-001
โซเดียมคลอไรด (ในตัวอยางเกลือ คํานวณ

จากแคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟต)
Sodium chloride (in salt) 1,600      7

2 FF-FN-ALS-001
ความเปนดาง 

(คิดเปนโซเดียมคารบอเนต)
Alkalinity as sodium carbonate 300         5

3 FF-FN-CAS-001 แคลเซียม/แคลเซียมที่ละลายในน้ํา Calcium/Water soluble calcium 400         5

4 FF-FN-MAS-001 แมกนีเซียม/แมกนีเซียมที่ละลายในน้ํา
Magnesium/Water soluble 

magnesium 
400         5

5 FF-FN-SUL-001 ซัลเฟต Sulfate 400         5

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

เกจวัดรัศมี

เกลือบริโภค

ASTM C311/C311M-22: Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-

Cement Concrete

ISO 6486-1:1999 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแกวและภาชนะแกวที่ใชกับอาหาร

Piston Pipette

เกจบล็อก

เกจวัดความหนา

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 1
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รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-HSP-T01

มิติ : ความกวาง ความสูง ความหนา ความ

ยาว ความแอน ความโกง, ความไมไดฉาก

ของปลายตัด

Dimension : ความกวาง ความสูง 

ความหนา ความยาว deflection, 

curve, unsquareness of cut end

2,100      5

2 CM-CM-HSP-T02
สวนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะหจากเบา

 (ฟอสฟอรัส และกํามะถัน)

Chemical components : when 

analyzed from the socket 

(phosphorus and sulfur)

1,200      15

3 CM-CM-HSP-T03
สวนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะหจาก

ผลิตภัณฑ (ฟอสฟอรัส และกํามะถัน)

Chemical composition: when 

analyzed from the product 

(phosphorus and sulfur)

1,200      15

4 CM-CM-HSP-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         5

5 CM-CM-HSP-T05
ความตานแรงดึง ความตานแรงดึงที่จุด

คราก และความยืด

Mechanical properties: tensile 

strength, yield strength, 

elongation

600         10

6 CM-CM-HSP-T06
ความตานแรงดึงของสวนตอ (เฉพาะแบบ

รูปตรง ความหนานอยกวา 16 mm)

Tensile strength of extension 

(only straight shape Thickness 

less than 16 mm)

400         5

7 CM-CM-HSP-T07 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         2

1 CA-C2-PAM-EG1
อัตราการเตนหัวใจ 20 ถึง 300 จังหวะตอ

นาที

Heart Rate

20 ถึง 300 BPM
         800 3

2 CA-C2-PAM-IP1

ความดันเลือดในเสนเลือดแดง 

ความดันบีบตัว และ ความดันคลายตัว 

0-300 มิลลิเมตรปรอท

Invasive Blood Pressure

Systolic and diastolic Pressure

0-300mmHg

         800 3

3 CA-C2-PAM-NP1

ความดันเลือดแบบไมแทงเสนเลือดความ

ดันบีบตัว และ ความดันคลายตัว0-300 

มิลลิเมตรปรอท

Non-invasive Blood Pressure

Systolic and diastolic Pressure

0-300 mmHg

         800 3

เครื่องเฝาระวังผูปวย

เข็มพืดเหล็กกลารีดรอน
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รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ
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4 CA-C2-PAM-PO1
ความอ่ิมตัวของออกซีเจนในเลือด 

30 to 100%

Oxygen Saturation

30 to 100%
         800 3

5 CA-C2-PAM-RE1

อัตราการหายใจ 

5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 

Breaths per Minute

Respiratory Rate

5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 

Breaths per Minute

         800 3

6 CA-C2-PAM-TM1
อุณหภูมิ

25, 33, 37 และ 41°C

Temperature

25, 33, 37and 41°C
         800 3

1 CM-CM-PEL-T01 สวนประกอบ : กระดานลื่น Components : Slides 200         1

2 CM-CM-PEL-T02 สวนประกอบ : อุปกรณ Components : Equipment 200         1

3 CM-CM-PEL-T03 วัสดุ : โลหะ Material : Metal 200         1

4 CM-CM-PEL-T04 วัสดุ : พลาสติก Material : Plastic 200         1

5 CM-CM-PEL-T05 วัสดุ : ไม Material : Wood 600         4

6 CM-CM-PEL-T06
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

คาเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะหโลหะหนัก

Paints, coatings, and surface 

finishes: Sample preparation 

costs for heavy metal analysis

1,000      15

7 CM-CM-PEL-T07
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : พลวง 

(Sb)

Paints, coatings and surface 

finishes: antimony (Sb)
600         15

8 CM-CM-PEL-T08
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : สารหนู 

(As)

Paints, coatings and surface 

finishes: Arsenic (As)
600         15

9 CM-CM-PEL-T09
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : แบเรียม 

(Ba)

Paints, coatings and surface 

finishes: Barium (Ba)
600         15

10 CM-CM-PEL-T10
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

แคดเมียม (Cd)

Paints, coatings and surface 

finishes: Cadmium (Cd)
600         15

11 CM-CM-PEL-T11
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

โครเมียม (Cr)

Paints, coatings and surface 

finishes: Chromium (Cr)
600         15

เครื่องเลนสนามสาธารณะ : กระดานล่ืน
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12 CM-CM-PEL-T12
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : ตะก่ัว 

(Pb)

Paints, coatings and surface 

finishes: Lead (Pb)
600         15

13 CM-CM-PEL-T13
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : ปรอท 

(Hg)

Paints, coatings and surface 

finishes: Mercury (Hg)
600         15

14 CM-CM-PEL-T14
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

ซิลิเนียม (Se)

Paints, coatings and surface 

finishes: Selenium (Se)
600         15

15 CM-CM-PEL-T15
คุณลักษณะทางกายภาพ : 

ปลายแหลมและขอบคม

Physical characteristics : Pointed 

tip and sharp edges.
200         1

16 CM-CM-PEL-T16

คุณลักษณะทางกายภาพ : สวนที่ยื่นล้ํา : 

กระดานลื่นตองไมมีสวนยื่นล้ําซึ่งจะทําให

เกิดอันตรายตอผูเลนอันเนื่องจากการ

กระแทก

Physical Characteristics : 

Protrusions : The slide must not 

have protrusions that would 

create a hazard to the player 

due to impact.

200         1

17 CM-CM-PEL-T17

คุณลักษณะทางกายภาพ : สวนที่ยื่นล้ํา : 

กรณีมีสวนยื่นล้ําที่สัมผัสถึง ตองไมเกิน 3 

mm

Physical characteristics : 

Protruding parts: In the case of 

protruding parts that can be 

touched, must not exceed 3 mm.

300         1

18 CM-CM-PEL-T18

คุณลักษณะทางกายภาพ : คุณลักษณะทาง

กายภาพ : สวนที่ยื่นล้ํา : ปองกันขอบคม 

ตองติดแนนและไมหลุด ผูเลนไมสามารถทํา

ใหหลุดหรือคลายออกมาไดโดยไมใช

เครื่องมือ

Physical characteristics: Physical 

characteristics: Protruding parts: 

Prevents sharp edges. Must be 

firmly attached and not loose. 

Players cannot dislodge or 

dislodge them without using 

tools.

200         1

19 CM-CM-PEL-T19
คุณลักษณะทางกายภาพ : 

การเกี่ยวหรือพัน

Physical characteristics: 

intertwining or intertwining
200         1
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20 CM-CM-PEL-T20
คุณลักษณะทางกายภาพ : 

การติดของนิ้ว

Physical features: finger 

attachment
200         1

21 CM-CM-PEL-T21
การรับน้ําหนักของรางลื่น กระไดและ

โครงสรางรับน้ําหนัก

Loading the weight of the slip 

rail Ladders and weight-bearing 

structures

1,000      3

22 CM-CM-PEL-T22 ทางข้ึนและทางลง The way up and the way down 200         1

23 CM-CM-PEL-T23 กระได ทางลาด และราวหรือที่จับ
Ladders, ramps, and handrails or 

handles
300         1

24 CM-CM-PEL-T24 พ้ืนยกระดับหรือชานพัก และรางลื่น
Raised floors or platforms and 

slip rails
300         1

25 CM-CM-PEL-T25 พ้ืนที่ใชเลนรอบกระดานลื่น The play area is around the slide. 300         1

26 CM-CM-PEL-T26 ทางออกของรางลื่น The exit of the slippery rail 300         1

27 CM-CM-PEL-T27 การบรรจุ Packing 200         1

28 CM-CM-PEL-T28 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-PES-T01 สวนประกอบ : ที่นั่ง Components : Seat 200         1

2 CM-CM-PES-T02

อุปกรณชุดตอ : ตะขอตองไมทําใหเกิด

อันตรายจากการเก่ียว และอุปกรณชุดตอ

รูปวงกลมตองมวนไมนอยกวาหนึ่งรอบครึ่ง

Connection equipment : Hooks 

must not cause a danger of 

being caught. and the circle-

shaped equipment must be 

rolled not less than one and a 

half turns

200         1

3 CM-CM-PES-T03
อุปกรณชุดตอ : ตะขอรูปตัว S ตะขอรูปตัว

 C หรือตะขอรูปแบบอื่น

Connection equipment : S-

shaped hook, C-shaped hook or 

other types of hooks

300         1

4 CM-CM-PES-T04 สวนแขวน Hanging part 200         1

เครื่องเลนสนามสาธารณะ : ชิงชา
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5 CM-CM-PES-T05 สวนประกอบยอยที่เปนโลหะ Metal sub-assemblies 200         1

6 CM-CM-PES-T06 วสัดุ : โลหะ Material : Metal 200         1

7 CM-CM-PES-T07 วสัดุ : พลาสติก Material : Plastic 200         1

8 CM-CM-PES-T08 วสัดุ : ไม Material : Wood 600         1

9 CM-CM-PES-T09
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

คาเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะหโลหะหนัก

Paints, coatings, and surface 

finishes: Sample preparation 

costs for heavy metal analysis

1,000      15

10 CM-CM-PES-T10
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : พลวง 

(Sb)

Paints, coatings and surface 

finishes: antimony (Sb)
600         15

11 CM-CM-PES-T11
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : สารหนู 

(As)

Paints, coatings and surface 

finishes: Arsenic (As)
600         15

12 CM-CM-PES-T12
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : แบเรียม 

(Ba)

Paints, coatings and surface 

finishes: Barium (Ba)
600         15

13 CM-CM-PES-T13
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

แคดเมียม (Cd)

Paints, coatings and surface 

finishes: Cadmium (Cd)
600         15

14 CM-CM-PES-T14
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

โครเมียม (Cr)

Paints, coatings and surface 

finishes: Chromium (Cr)
600         15

15 CM-CM-PES-T15
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : ตะก่ัว 

(Pb)

Paints, coatings and surface 

finishes: Lead (Pb)
600         15

16 CM-CM-PES-T16
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : ปรอท 

(Hg)

Paints, coatings and surface 

finishes: Mercury (Hg)
600         15

17 CM-CM-PES-T17
สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว : 

ซิลิเนียม (Se)

Paints, coatings and surface 

finishes: Selenium (Se)
600         15

18 CM-CM-PES-T18 คุณลักษณะที่ตองการ : โครงค้ํายันแนวนอน
Required features : Horizontal 

support frame
300         1

19 CM-CM-PES-T19 คุณลักษณะที่ตองการ : เสาชิงชา Required feature : Swing pole 300         1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

20 CM-CM-PES-T20

คุณลักษณะที่ตองการ : ภายในโครงสราง

รับน้ําหนักเดียวกัน อาจมีชิงชาชนิด

หมุนรอบตัวไดมากกวา 1 ที่ แตพ้ืนที่ใชเลน

ตองไมซอนทับกัน

Desired feature : within the same 

load-bearing structure There 

may be more than one rotating 

swing, but the play areas must 

not overlap

200         1

21 CM-CM-PES-T21
คุณลักษณะที่ตองการ : ความแข็งแรงของ

โครงสรางและการรับน้ําหนัก

Desired characteristics : 

Structural strength and weight 

bearing

1,000      3

22 CM-CM-PES-T22

คุณลักษณะที่ตองการ : สวนประกอบโลหะ

ที่ใชยึดตัวแขวนกับที่นั่งและใชยึดโครงสราง

รับน้ําหนัก

Required Features : Metal 

components used to attach the 

hanger to the seat and to 

support the load-bearing 

structure

200         1

23 CM-CM-PES-T23 คุณลักษณะที่ตองการ : สวนที่ยื่นล้ํา
Required characteristics: 

Protruding part
300         1

24 CM-CM-PES-T24

คุณลักษณะที่ตองการ : กรณีสวนที่ยื่นล้ํามี

วัสดุปองกันความคม ครอบหรือหุมปด 

ตองติดไดแนน เมื่อดึงดวยแรง 70 N แลว

วัสดุปองกันตองไมหลุด

Required characteristics : In the 

case that the protruding part has 

a material to prevent sharpness, 

cover or cover. Must be able to 

stick firmly when pulling with a 

force of 70 N and the protective 

material must not come off.

300         1

25 CM-CM-PES-T25
คุณลักษณะที่ตองการ : บริเวณหรือสวนที่

สัมผัสไดงาย

Desired characteristics: An area 

or part that is easy to touch.
200         1

26 CM-CM-PES-T26 คุณลักษณะที่ตองการ : ระยะหาง Required characteristics : distance 300         1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

27 CM-CM-PES-T27 การบรรจุ Packing 200         1

28 CM-CM-PES-T28 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-PEC-T01 วัสดุ : โลหะ Material : Metal 200         1

2 CM-CM-PEC-T02 วัสดุ : พลาสติก Material : Plastic 200         1

3 CM-CM-PEC-T03 วัสดุ : ไม Material : Wood 200         1

4 CM-CM-PEC-T04 วัสดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว
Materials: paints, coatings and 

surface decorations
200         1

5 CM-CM-PEC-T05
คุณลักษณะที่ตองการ : ลักษณะการตอ

ประกอบอุปกรณ

Required characteristics: 

Equipment assembly 

characteristics

200         1

6 CM-CM-PEC-T06

คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 มาหมุนตองมีพื้นผิวเรียบ หรือมีสวนยื่นล้ํา

หรือสวนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเสน

ผานศูนยกลาง จากพ้ืนผิวเริ่มตนกับปลาย

ดานนอก ตองไมเกิน 3 mm

Required Features: Hooking or 

Wrapping: The carousel must 

have a smooth surface. or has a 

protruding part or head that 

extends to increase size or 

diameter From the starting 

surface to the outer end must 

not exceed 3 mm.

300         1

7 CM-CM-PEC-T07
คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 สลักเกลียว และแปนเกลียว

Required characteristics: Hooking 

or wrapping : Bolts and nuts
300         1

เครื่องเลนสนามสาธารณะ : มาหมุน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-PEC-T08

คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 สลักเกลียวและแปนเกลียวตามขอ 5.2.2 

ตองหุมดวยวัสดุปองกันขอบคม ตองติด

แนนและไมหลุด

Required characteristics: Hooking 

or wrapping: Bolts and nuts 

according to Section 5.2.2 must 

be covered with material to 

protect against sharp edges. It 

must be firmly attached and not 

fall off.

300         1

9 CM-CM-PEC-T09 การติดของนิ้ว Sticking of finger 200         1

10 CM-CM-PEC-T10 ความสูงของการตก Height of fall 300         1

11 CM-CM-PEC-T11 แกน Core 300         1

12 CM-CM-PEC-T12 ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน Spindle rotation speed 600         1

13 CM-CM-PEC-T13 มือจับ (ถาม)ี Handle (if any) 300         1

14 CM-CM-PEC-T14
ความแข็งแรงของโครงสรางและการรับ

น้ําหนัก

Structural strength and weight 

bearing
1,000      3

15 CM-CM-PEC-T15
คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะแบบ : มาหมุน

แบบ A

Specific required features : 

Carousel type A
600         1

16 CM-CM-PEC-T16
คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะแบบ : มาหมุน

แบบ B

Specific required features : 

Carousel type B
600         1

17 CM-CM-PEC-T17
คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะแบบ : มาหมุน

แบบ D

Specific required features : 

Carousel type D
600         1

18 CM-CM-PEC-T18
คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะแบบ : มาหมุน

แบบ E

Specific required features : 

Carousel type E
600         1

19 CM-CM-PEC-T19 การบรรจุ Packing 200         1

20 CM-CM-PEC-T20 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-PER-T01 วสัดุ : โลหะ Material : Metal 200         1

เครื่องเลนสนามสาธารณะ : อุปกรณโยก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-PER-T02 วสัดุ : พลาสติก Material : Plastic 200         1

3 CM-CM-PER-T03 วสัดุ : ไม Material : Wood 200         1

4 CM-CM-PER-T04 วสัดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแตงผิว
Materials : paints, coatings and 

surface decorations
200         1

5 CM-CM-PER-T05
คุณลักษณะที่ตองการ : ลักษณะการตอ

ประกอบอุปกรณ

Required characteristics : 

Equipment assembly 

characteristics

200         1

6 CM-CM-PER-T06

คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 อุปกรณโยกตองมีพื้นผิวเรียบ หรือมีสวน

ยื่นล้ําหรือสวนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือ

เสนผานศูนยกลาง จากพื้นผิวเริ่มตนกับ

ปลายดานนอก ตองไมเกิน 3 mm

Required Features: Hooking or 

Wrapping: Rocking equipment 

must have a smooth surface. or 

has a protruding part or head 

that extends to increase size or 

diameter From the starting 

surface to the outer end must 

not exceed 3 mm.

300         1

7 CM-CM-PER-T07
คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 สลักเกลียวและแปนเกลียว

Required characteristics: Hooking 

or wrapping : Bolts and nuts
300         1

8 CM-CM-PER-T08

คุณลักษณะที่ตองการ : การเก่ียวหรือพัน :

 สลักเกลียวและแปนเกลียวตามขอ 5.2.2 

ตองหุมดวยวัสดุปองกันขอบคม ตองติด

แนนและไมหลุด

Required characteristics: Hooking 

or wrapping: Bolts and nuts 

according to Section 5.2.2 must 

be covered with material to 

protect against sharp edges. It 

must be firmly attached and not 

fall off.

300         1

9 CM-CM-PER-T09 คุณลักษณะที่ตองการ : การติดของนิ้ว
Required characteristics : finger 

attachment
200         1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

10 CM-CM-PER-T10 คุณลักษณะที่ตองการ : ความสูงของการตก
Required characteristics : Drop 

height
300         1

11 CM-CM-PER-T11
คุณลักษณะที่ตองการ : ความลาดเอียงของ

ที่นั่งหรือที่ยืน

Required characteristics : Incline 

of seat or standing
300         1

12 CM-CM-PER-T12 คุณลักษณะที่ตองการ : ที่วางเทา (ถาม)ี
Required characteristics : 

Footrest (if any)
300         1

13 CM-CM-PER-T13 คุณลักษณะที่ตองการ : มือจับ Required characteristics : Handle 300         1

14 CM-CM-PER-T14
คุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติม : อุปกรณ

โยกประเภทที่ 1

Additional required 

characteristics : Type 1 rocking 

device

300         1

15 CM-CM-PER-T15
คุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติม : อุปกรณ

โยกประเภทที่ 3 แบบ 3A

Additional required 

characteristics : Type 3 rocking 

device (Type 3A)

300         1

16 CM-CM-PER-T16
คุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติม : อุปกรณ

โยกประเภทที่ 4

Additional required 

characteristics : Type 4 rocking 

device

300         1

17 CM-CM-PER-T17
คุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติม : อุปกรณ

โยกประเภทที่ 6

Additional required 

characteristics : Type 6 rocking 

device

300         1

18 CM-CM-PER-T18 การบรรจุ Packing 200         1

19 CM-CM-PER-T19 เครื่องหมายและฉลาก Marks and Labels 200         1

1 CA-C2-ISO-G06 0.1 ml - 2,000 ml 0.1 ml - 2,000 ml 800         14

1 CA-C2-SRP-SP1

อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตร

ตอชั่วโมงปริมาตรกระบอกฉีดยา 5 to 50 

มิลลิลิตร

Flow rate 0.100 to 1450ml/h

Volume 5 to 50 ml
1,500      7

เครื่องแกวอื่น ๆ

เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดโดยใชกระบอกฉีด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-IFP-FP1

อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตร

ตอชั่วโมงปริมาตร

0.001 to 9000 มิลลิลิตร

Flow rate 0.100 to 1450ml/h

Volume 0.001 to 9000 ml
1,500      7

1 CA-C1-UKA-B01 คาความละเอียด 0.1 g Resolution: 0.1 g 1,500      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

2 CA-C1-UKA-B02 คาความละเอียด 0.01 g Resolution: 0.01 g 2,000      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

3 CA-C1-UKA-B03 คาความละเอียด 0.001 g Resolution: 0.001 g 2,500      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

4 CA-C1-UKA-B04 คาความละเอียด 0.000 1 g Resolution: 0.000 1 g 3,000      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

5 CA-C1-UKA-B05 คาความละเอียด 0.000 01 g Resolution: 0.000 01 g 4,000      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

6 CA-C1-UKA-B06 คาความละเอียด 0.000 001 g Resolution: 0.000 001 g 5,000      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

7 CA-C1-UKA-B07 คาความละเอียด 0.000 000 1 g Resolution: 0.000 000 1 g 6,500      7 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา

เครื่องชั่ง
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8 CA-C1-UKA-B08

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 5 

kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

5 kg)

2,000      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

9 CA-C1-UKA-B09

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 10

 kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

10 kg)

2,200      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

10 CA-C1-UKA-B10

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 20

 kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

20 kg)

2,500      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

11 CA-C1-UKA-B11
คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g และ

ความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 50 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

50 kg)

3,000      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

12 CA-C1-UKA-B12
คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g และ

ความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 100 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

100 kg)

3,200      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

13 CA-C1-UKA-B13

คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

150 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

150 kg)

3,500      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

14 CA-C1-UKA-B14 On-site: คาความละเอียด 0.1 g On-site: Resolution: 0.1 g 1,500      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

15 CA-C1-UKA-B15 On-site: คาความละเอียด 0.01g On-site: Resolution : 0.01 g 2,000      5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

16 CA-C1-UKA-B16 On-site: คาความละเอียด 0.001 g On-site: Resolution : 0.001 g 2,500      5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง
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17 CA-C1-UKA-B17
On-site: เครื่องชั่ง ที่มีคาความละเอียด 

0.000 1 g
On-site: Resolution : 0.000 1 g 3,000      5 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

18 CA-C1-UKA-B18 On-site: คาความละเอียด 0.000 01 g On-site: Resolution : 0.000 01 g 4,000      6 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

19 CA-C1-UKA-B19
On-site: คาความละเอียด 

0.000 001 g
On-site, Resolution : 0.000 001 g 5,000      6 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

20 CA-C1-UKA-B20
On-site: คาความละเอียด 

0.000 000 1 g

On-site: Resolution : 

0.000 000 1 g
6,500      7 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

21 CA-C1-UKA-B21

On-site: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 5 kg

On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 5 

kg)

2,000      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

22 CA-C1-UKA-B22

On-site: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 10 kg

On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 

10 kg)

2,200      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

23 CA-C1-UKA-B23

On-site: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 20 kg

On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 

20 kg)

2,500      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

24 CA-C1-UKA-B24

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

50  kg

On-site: Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

50 kg)

3,000      5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

25 CA-C1-UKA-B25

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

100  kg

On-site: Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

100 kg)

3,200      5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง
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26 CA-C1-UKA-B26

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

150  kg

On-site: Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

150 kg)

3,500      5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

27 CA-C1-EUR-B01 คาความละเอียด 0.1 g Resolution: 0.1 g 1,500      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

28 CA-C1-EUR-B02 คาความละเอียด 0.01 g Resolution: 0.01 g 2,000      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

29 CA-C1-EUR-B03 คาความละเอียด 0.001 g Resolution: 0.001 g 2,500      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

30 CA-C1-EUR-B04 คาความละเอียด 0.000 1 g Resolution: 0.000 1 g 3,000      3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

31 CA-C1-EUR-B05 คาความละเอียด 0.000 01 g Resolution: 0.000 01 g 4,000      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

32 CA-C1-EUR-B06 คาความละเอียด 0.000 001 g Resolution: 0.000 001 g 5,000      4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

33 CA-C1-EUR-B07 คาความละเอียด 0.000 000 1 g Resolution: 0.000 0001 g 6,500      7 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

34 CA-C1-EUR-B08

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 5 

kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 5 kg)
2,000      2 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 15



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)
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หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

35 CA-C1-EUR-B09

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 10

 kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

10 kg)

2,200      2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

36 CA-C1-EUR-B10

คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g 

และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 20

 kg

Resolution: 1 g, 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

20 kg)

      2,500 2 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

37 CA-C1-EUR-B11
คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g และ

ความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 50 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

50 kg)

      3,000 3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

38 CA-C1-EUR-B12
คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g และ

ความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 100 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

100 kg)

      3,200 3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

39 CA-C1-EUR-B13
คาความละเอียด 10 g หรือ 100 g และ

ความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 150 kg

Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

150 kg)

      3,500 3 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

40 CA-C1-EUR-B14 On-site: คาความละเอียด 0.1 g On-site: Resolution: 0.1 g       1,500 4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

41 CA-C1-EUR-B15 On-site: คาความละเอียด 0.01 g On-site: Resolution: 00.1 g       2,000 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

42 CA-C1-EUR-B16 On-site: คาความละเอียด 0.001 g On-site: Resolution: 0.001 g       2,500 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

43 CA-C1-EUR-B17 Ons-ite: คาความละเอียด 0.000 1 g On-site: Resolution: 0.000 1 g       3,000 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง
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44 CA-C1-EUR-B18 On-site: คาความละเอียด 0.000 01 g On-site: Resolution: 0.000 01 g       4,000 6 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

45 CA-C1-EUR-B19
On-site: คาความละเอียด 

0.000 001 g
On-site: Resolution: 0.000 001 g       5,000 6 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

46 CA-C1-EUR-B20
On-site: คาความละเอียด 

0.000 000 1 g
On-site: Resolution: 0.000 000 1 g       6,500 7 ได

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

47 CA-C1-EUR-B21

On-site: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 5 kg

On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 5 

kg)

      2,000 4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

48 CA-C1-EUR-B22

On-site: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 10 kg

On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 

10 kg)

      2,200 4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

49 CA-C1-EUR-B23

Onsite: คาความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 

100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม

เกิน 20 kg

On-site, Resolution: 1 g, 10 g, 100 

g (maximum capacity not over 

20 kg)

      2,500 4 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

50 CA-C1-EUR-B24

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

50 kg

On-site: Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

50 kg)

      3,000 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

51 CA-C1-EUR-B25

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

100 kg

On-site:  Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

100 kg)

      3,200 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

52 CA-C1-EUR-B26

On-site: คาความละเอียด 10 g หรือ 100 

g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไมเกิน 

150 kg

On-site: Resolution: 10 g, 100 g 

(maximum capacity not over 

150 kg)

      3,500 5 ได
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

เครื่องชั่งเปรียบเทียบมวล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C1-OIM-C01 คาความละเอียด 0.1 g Resolution: 0.1 g 1,500      2
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

2 CA-C1-OIM-C02 คาความละเอียด 0.01 g Resolution: 0.01 g 2,000      2
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

3 CA-C1-OIM-C03 คาความละเอียด 0.001 g Resolution: 0.001 g 2,500      3
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

4 CA-C1-OIM-C04 คาความละเอียด 0.000 1 g Resolution: 0.000 1 g 3,000      3
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

5 CA-C1-OIM-C05 คาความละเอียด 0.000 01 g Resolution: 0.000 01 g 4,000      4
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

6 CA-C1-OIM-C06 คาความละเอียด 0.000 001 g Resolution: 0.000 001 g 5,000      4
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

7 CA-C1-OIM-C07 คาความละเอียด 0.000 000 1 g Resolution: 0.000 000 1 g 6,500      7
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

1 CM-CM-PFE-T01 ขนาด Dimension 200         2

2 CM-CM-PFE-T02
สวนประกอบและการทํา : ถังเครื่อง

ดับเพลิง ขอตอและอุปกรณ

Components and making : Fire 

extinguisher tank Joints and 

fittings

500         2

3 CM-CM-PFE-T03 สวนประกอบและการทํา : คอถังและฝา
Components and making : 

Tank neck and lid
500         2

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว โฟม
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-PFE-T04 สวนประกอบและการทํา : เครื่องฉีด
Components and making : 

Injection machine
500         2

5 CM-CM-PFE-T05
สวนประกอบและการทํา : กลไกบังคับการ

ฉีด

Components and making : 

Injection control mechanism
500         2

6 CM-CM-PFE-T06
สวนประกอบและการทํา : อุปกรณสําหรับ

ฉีด

Components and making : 

Discharge fittings
500         2

7 CM-CM-PFE-T07
สวนประกอบและการทํา : กลอุปกรณ

แสดงความดัน

Components and making : 

Pressure gauge
500         2

8 CM-CM-PFE-T08
สวนประกอบและการทํา : หูหิ้ว ที่แขวน 

และอุปกรณประกอบการติดตั้ง

Components and making : 

Extinguisher bracket
500         2

9 CM-CM-PFE-T09 สวนประกอบและการทํา : รอยตอ Components and making : Seam 500         2

10 CM-CM-PFE-T10
เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ทออัด

กาซ
Level mark, compressed gas pipe 200         2

11 CM-CM-PFE-T11 การเคลือบผิว Coating 200         2

12 CM-CM-PFE-T12 ลักษณะทั่วไป General Appearance 200         1

13 CM-CM-PFE-T13 สารที่บรรจุ Fire-extinguishing agent 200         2

14 CM-CM-PFE-T14 ระยะเวลาการฉีดใช Injection time 500         7

15 CM-CM-PFE-T15 การฉีดเปนชวง Intermittent discharge 500         7

16 CM-CM-PFE-T16 การดับเพลิง Fire fighting 2,000      7

17 CM-CM-PFE-T17 ความทนความดัน (ใชงาน) Working pressure 500         7

18 CM-CM-PFE-T18 ความทนความดัน (ทดสอบ) Proof pressure 600         7

19 CM-CM-PFE-T19 ความทนความดัน (ระเบิด) Brust pressure 700         7

20 CM-CM-PFE-T20 การรั่วซมึ Leakage 200         7

1 CM-CM-DCE-T01 ลักษณะทั่วไป General Appearance 200         1

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผง
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-DCE-T02 สารที่บรรจุ Substance Packaging 400         3

3 CM-CM-DCE-T03 การรั่วของกาซ Gas leakage 200         3

4 CM-CM-DCE-T04 สมรรถนะในการใชงานและเวลาฉีด

Performance for the 

extinguishment and Time of 

discharge

2,000      120

5 CM-CM-DCE-T05 กานและอุปกรณติดผนังครบชุด
Handle and supporting fitting 

and fixture
200         1

6 CM-CM-DCE-T06 อุปกรณแสดงความดัน Pressure indicating device 200         1

7 CM-CM-DCE-T07 ระยะทางที่ฉีดไดไกล, เมตร
injecting the contents of the 

container from a distance
500         1

8 CM-CM-DCE-T08 อุปกรณปองกันการฉีดพนเอง Self-injection protection device 200         1

9 CM-CM-DCE-T09 น้ําหนักผงเคมีที่บรรจุ Packaged chemical weight 400         1

10 CM-CM-DCE-T10 สมรรถนะที่ตองการ :การฉีด Performance required : Injection 200         7

11 CM-CM-DCE-T11
สมรรถนะที่ตองการ : การดับเพลิง : คา

ทดสอบ (ประเภท) : A

Performance required : fire 

fighting Type A
2,000      7

เชื้อเพลิงและสถานที่

ทดสอบ ผูสงเปนผู

เตรียม

12 CM-CM-DCE-T12
สมรรถนะที่ตองการ : การดับเพลิง : คา

ทดสอบ (ประเภท) : B

Performance required : fire 

fighting Type B
2,000      7

เชื้อเพลิงและสถานที่

ทดสอบ ผูสงเปนผู

เตรียม

13 CM-CM-DCE-T13 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CA-C1-ISO-M01
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)

Compression Testing Machine

Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)
      1,500 10

2 CA-C1-ISO-M02
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)

Compression Testing Machine

Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)
      1,500 10 ได

เครื่องทดสอบแรงกด
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 
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หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CA-C1-ISO-M03
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)

Compression Testing Machine

Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)
      1,500 10 ได

4 CA-C1-ISO-M04
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)

Compression Testing Machine

Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)
      1,500 10 ได

5 CA-C1-ISO-M05
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)

Compression Testing Machine

Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)
      2,000 10 ได

6 CA-C1-ISO-M06
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)

Compression Testing Machine

Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)
      2,000 10 ได

7 CA-C1-ISO-M07
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)

Compression Testing Machine

Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)
      2,500 10 ได

8 CA-C1-ISO-M08
เครื่องทดสอบแรงกด 

Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)

Compression Testing Machine

Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)
      2,500 10 ได

9 CA-C1-ISO-M09
เครื่องทดสอบแรงกด Range 

10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 10 - 100 kN (1,000 - 

10,000 kgf)

      3,000 10 ได

10 CA-C1-ISO-M10
เครื่องทดสอบแรงกด Range

 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 25 - 250 kN (2,500 - 

25,000 kgf)

      3,000 10 ได

11 CA-C1-ISO-M11
เครื่องทดสอบแรงกด Range 

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 

kgf)

      3,500 10 ได

12 CA-C1-ISO-M12
เครื่องทดสอบแรงกด Range

100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 100 - 1000 kN (10,000 - 

100,000 kgf)

      3,500 10 ได

13 CA-C1-ISO-M13
เครื่องทดสอบแรงกด Range 

200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 200 - 2000 kN (20,000 - 

200,000 kgf)

      4,000 10 ได
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14 CA-C1-ISO-M14
เครื่องทดสอบแรงกด Range 

300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)

Compression Testing Machine 

Range 300 - 3000 kN (30,000 - 

300,000 kgf)

      5,000 10

1 CA-C1-ISO-M15
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

10 - 100 N (1 - 10 kgf)

Tension Testing Machine Range 

10 - 100 N (1 - 10 kgf)
      1,500 10

2 CA-C1-ISO-M16
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 100 - 500 N (10 - 50 kgf)

Tension Testing Machine Range 

100 - 500 N (10 - 50 kgf)
      1,500 10 ได

3 CA-C1-ISO-M17
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

100 - 1000 N (10 - 100 kgf)

Tension Testing Machine 

Range100 - 1000 N (10 - 100 kgf)
      1,500 10 ได

4 CA-C1-ISO-M18
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)

Tension Testing Machine Range 

0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)
      2,000 10 ได

5 CA-C1-ISO-M19
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)

Tension Testing Machine Range 

0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)
      2,000 10 ได

6 CA-C1-ISO-M20
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)
      2,500 10 ได

7 CA-C1-ISO-M21
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)

Tension Testing Machine Range 

3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)
      2,500 10 ได

8 CA-C1-ISO-M22
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)
      3,000 10 ได

9 CA-C1-ISO-M23
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)
      3,000 10 ได

10 CA-C1-ISO-M24
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)
      3,500 10 ได

11 CA-C1-ISO-M25
เครื่องทดสอบแรงดึง Range

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)
      4,000 10 ได

เครื่องทดสอบแรงดึง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 CA-C1-ISO-M26
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 

kgf)

      5,000 10 ได

13 CA-C1-ISO-M27
เครื่องทดสอบแรงดึง Range 

200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)

Tension Testing Machine Range 

200 - 2000 kN 

( 20,000 - 200,000 kgf )

      8,000 10

1 PP-NF-CAL-C13

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของแรงมาตรฐานที่ทําให 

Plunger เคลื่อนที่

2.ผลการวัดจํานวนรอบการหมุน

1.Average reading of standard 

force to move plungent

2.The oscillations of clamps

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C11

1.ผลการตรวจสอบการรั่วของอากาศที่

หัววัด 

2.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Air leakage of gauge

2.Paper testing comparision
1,000      10

1 CA-C1-AST-DRH เครื่องทดสอบความแข็งของยาง Durometer Hardness 2,000      5

Rubber property -

Durometer 

Hardness

1 CA-C1-IDM-BHT เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบรเินลล On-site, Brinell  Hardness Tester 3,000      5
Hardness of 

Metallie Matrials

1 CA-C1-IDM-RHT เครื่องทดสอบความแข็งสเกลรอ็กเวลล
On-site, Rockwell  Hardness 

Tester
3,000      5

Hardness of 

Metallie Matrials

1 CA-C1-VSM-VHT เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวกิเกอร On-site, Vicker Hardness Tester 3,000      5
Hardness of 

Metallie Matrials

เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร

เครื่องทดสอบความเรียบของผิวกระดาษแบบ Bekk

เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล

เครื่องทดสอบความแข็งของยาง

เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล

เครื่องทดสอบการทนตอการหักพับ

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 23



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-CAL-C15

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของมาตรวดัแรงกด

2.ผลการวัดความเร็วของแทนกด

3.ผลการวัดความขนาน

4.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1. Average reading of standard 

force

2. Uniform speeds of movable 

platen

3. Parallelism between plates

4.Paper testing comparision

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C14 คาเฉลี่ยที่วัดไดของแรงมาตรฐาน Average reading of standard force 1,000      10

1 PP-NF-CAL-C04

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของมาตรวดัแรงกด

2.ผลการวัดความเร็วของแทนกด

3.ผลการวัดความขนาน

4.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of standard 

force

2.Speeds of the moving platen

3.Parallelism between platen

4.Paper testing comparision

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C08

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของแรงมาตรฐาน

2.ผลการวัดระยะทดสอบ

3.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of standard 

force

2.Tearing length after cutting

3.Paper testing comparision

1,000      10

เครื่องทดสอบความตานแรงกดกลอง

เครื่องทดสอบความตานแรงกดระยะสั้น

เครื่องทดสอบความตานแรงกดวงแหวน/ลอนลูกฟูก

เครื่องทดสอบความตานแรงฉีกขาด

เครื่องทดสอบความตานแรงดันทะลุ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-CAL-C05

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของคาความตานแรงดัน

ทะลุ

2.ผลการวัดเสนผานศูนยกลางภายในของ

แปนวงแหวน

3.ผลการวัดความดันของแผนไดอะแฟรม

4.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of  Burst tester

2.Inside diameter of clamps 

3.The pressue requried to 

diapragm height

4.Paper testing comparision

1,500      10

1 PP-NF-CAL-C06

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของแรงมาตรฐาน

2.ผลการวัดระยะทดสอบ

3.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of standard 

force

2.Distance between the 

clamping line

3.Paper testing comparision

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C20

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดขอแรงมาตรฐาน

2.ผลการวัดความฝดของ Pendulum 

3.ผลการวัดความฝดของ pointer

1.Average reading of standard 

force

2.Time of pendulum to swing 

before coming to rest

3.Pointer

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C17

1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของคาแรงเครื่องทดสอบ

2.คาแรงดันเฉลี่ยในการอัดชิ้นทดสอบ

3.ผลการวัดความฝดของPendulum 

4.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of energy

2.Clamping pressures on the 

specimen

3.Time of pendulum to swing 

before coming to rest

4.Paper testing comparision

1,000      10

เครื่องทดสอบความตานแรงดึง

เครื่องทดสอบความตานแรงทิ่มทะลุ

เครื่องทดสอบความตานแรงยึดระหวางชั้น
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-CAL-C16 คาเฉลี่ยที่วัดไดของแรงมาตรฐาน Average reading of standard force 1,000      10

1 PP-NF-CAL-C10
1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของคาความพรุน

2.เปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

1.Average reading of Porosity 

value

2.Paper testing comparision

1,000      10

1 PP-NF-CAL-C12 คาเฉลี่ยที่วัดไดของคาความเรียบ Average reading of Nozzle 1,000      10

1 PP-NF-CAL-C25

1.ผลการวัดเสนผานศูนยกลางภายใน 

cylinder  

2. ผลการวัดความสูงภายในจากตะแกรง

ลวดถึงขีดอางอิง Cylinder

3. ผลการวัดระยะเวลาที่น้ํา 7 ลิตร ไหล

ผานตะแกรงลวด

1.Average reading of internal 

diameter of cylinder

2.Average reading of inside 

height of cylinder

3.Drainage time of 7 litre of 

water through screen plate

800         10

1 PP-NF-CAL-C19 1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของอุณหภูมิที่ฟนเฟอง
Average reading of The roll 

temperature
1,000      10

1 PP-NF-CAL-C18

1.ผลการนับจํานวนฟนบดของ roll

2. ผลการวัดความเร็วรอบของ roll

3. ผลการตรวจสอบความขนานระหวาง 

roll และ beater housing

1.Nunber of bars on the roll

2.Rotation speed of the roll

3.Parallelism between roll and 

beater housing

1,000      10

1 CA-C2-INH-2D1 แกน X : 600 mm, แกน Y : 600 mm X-Axis : 600 mm, Y-Axis : 600 mm 4,500      7

เครื่องทําแผนทดสอบ

เครื่องทดสอบความหยาบและความพรุนของผิวกระดาษแบบ Bendtsen

เครื่องทําลอนลูกฟูก

เครื่องบดเยื่อ

เครื่องมืดวัดขนาดพิกัด 2 แกน

เครื่องทดสอบความทรงรูป

เครื่องทดสอบความพรุนแบบ Gurley
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-ISO-CMM

แกน X : 500 mm, แกน Y : 500 mm, 

แกน Z : 100 mm, แกน XY : 300x300 

mm

X-Axis : 500 mm, Y-Axis : 500 

mm, Z-Axis : 100 mm, XY-Axis : 

300x300 mm

4,500      7

1 CA-C2-JIS-GBC ชวงการวดั 0.5 mm to 100 mm Range 0.5 mm to 100 mm 3,000      10 ได

1 MF-MT-TIT-A01 เงิน (Ag 95%) Silver (Ag 95%) 600         7

2 MF-MT-TIT-A02 เงิน (Ag 80%) Silver (Ag 80%) 600         7

1 CA-C1-ISO-V01 ความเรง Acceleration 1,000      3 ได

Accredited ถา

มากกวา 5 points 

เพิ่ม 200 บาท/point

2 CA-C1-ISO-V02 ความเร็ว Velocity 1,000      3 ได

Accredited ถา

มากกวา 5 points  

เพิ่ม 200 บาท/point

3 CA-C1-ISO-V03 ระยะ Displacement 1,000      3 ได

Accredited ถา

มากกวา 5 points  

เพิ่ม 200 บาท/point

1 PP-NF-CAL-C28
1.คาเฉลี่ยท่ีวัดไดของขนาดความกวาง

2.คาเฉลี่ยท่ีวัดไดของขนาดความยาว

1.Average reading of width

2.Average reading of length
800         10

1 CA-C2-JIS-PP1 แกน X : 250 mm, แกน Y : 250 mm X-Axis : 250 mm, Y-Axis : 250 mm 4,500      7 ได onsite

เครื่องมืดวัดขนาดพิกัด 3 แกน

เครื่องมือสอบเทียบเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ

เครื่องวัดการส่ันสะเทือน

เครื่องวัดขนาดของชิ้นทดสอบ

เครื่องวัดความเปน กรด - ดาง

เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 27



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-CAL-C09 คาเฉลี่ยที่วัดไดของ Reference buffer
Average reading of Reference 

buffer
1,500      10

1 CA-C1-ISO-V04 เซนซิติวิตี้ Sensitivity 1,500      3

Accredited ถา

มากกวา 5 points 

เพิ่ม 200 บาท/point

1 CA-C2-ABP-NP1

ความดันบีบตัว และ ความดันคลายตัว 

0-300 มิลลิเมตรปรอท 

อัตราการเตนหัวใจ 

20 ถึง 300 จังหวะตอนาที

ความดันสถิต 0-300 มิลลิเมตรปรอท

Systolic and diastolic Pressure

0-300mmHg Heart Rate

20 ถึง 300 BPM

Static pressure 0-300mmHg

700         4

1 PP-NF-CAL-C23
1.การวดัคาความมันวาวท่ีมุม 75 องศา

2.Zero check

1.Gloss value at 75°

2.Zero check
1,000      10

1 CA-C2-INH-UL1 ชวงการวดั 0 mm - 500 mm Range 0 mm - 500 mm 4,500      7

1 PP-NF-CAL-C02
1คาเฉลี่ยที่วัดไดของ Gauge Block

2.ผลการวัดความขนาน

1.Average reading of Gauge Block

2.Error of parallellism between 

pressure faces

1,000      10

1 CA-C2-INH-CIS ชวงการวดั 0 µm - 1000 µm Range 0 µm - 1000 µm 2,500      5

1 CA-C2-FOM-PO1
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

30% to 100%

Oxygen Saturation

30% to 100%
250         2

เครื่องวัดความมันวาว

เครื่องวัดความยาวอเนกประสงค

เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซีเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว

เครื่องวัดความหนาของกระดาษ

เครื่องวัดความเรง

เครื่องวัดความดันเลือดแบบอัตโนมัติ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-CAL-C24

1.ผลการวัดเสนผานศูนยกลางภายในของ 

cylinder

2.ผลการวัดความสูงภายในจากตะแกรงถึง

ขอบของ cylinder

3.ผลการวัดปริมาตรน้ําที่ไหลออกมาทาง 

side discharge orifice

1.Average reading of internal 

diameter of cylinder

2.Average reading of inside 

height of cylinder

3.Volume of side discharge 

orifice  water

800         10

1 CA-C2-IHM-C01
สเกลพีเอช 0 ถึง 14 สเกล มิลลิโวลท 0 

ถึง ±2000 มิลลิโวลท

pH scale 0 to 14 mV scale 0 

to ±2000 mV
1,000      3

1 CA-C2-IHM-C02
ความชัน (4.001, 7.000)

ความชัน (7.000, 10.012)

Slope (4.001, 7.000)

Slope (7.000, 10.012)
      1,500 5

1 CA-C2-IHM-03

คาความนําไฟฟา 

0 ถึง 199.9 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร

1.999 ถึง 199.9 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร

Conductivity

0 ถึง 199.9 µS/cm

1.999 ถึง 199.9 mS/cm

      1,000 3

1 PP-NF-CAL-C01 คาเฉลี่ยที่วัดไดของตุมน้ําหนักมาตรฐาน
Average reading of standard 

weight
1,000      10

เปลี่ยนชื่อตัวอยาง 

เปน เคร่ืองวดั

ความชื้นในกระดาษ/

Moisture balance 

ได

1 CA-C2-JIS-LV1 ชวงการวดั +/- 0.1 mm/m Range +/- 0.1 mm/m 2,000      7 ได

เครื่องวัดระดับ

เครื่องวัดคาความเปนกรด - ดาง

เครื่องวัดคาความเปนกรด - ดาง พรอมหัวตรวจวัดคาความเปนกรด - ดาง

เครื่องวัดคาความนําไฟฟา

เครื่องวัดน้ําหนักมาตรฐาน

เครื่องวัดคาการระบายน้ํา

เครื่องวัดระยะดวยเลเซอร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-ISO-LM1 ชวงการวดั 0 mm - 20 m Range 0 mm - 20 m 4,500      7 ได

2 CA-C2-ISO-LM2 ชวงการวดั 0 mm - 50 m Range 0 mm - 50 m 5,000      7

1 PP-NF-CAL-C07
คาเฉลี่ยที่วัดไดของ Paper Standard ISO

 Level 3

Average reading of Paper 

Standard ISO Level 3
1,000      10

1 CA-C2-THM-T01

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC)

(1 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(1 calibration point)

      1,500 3 ได

2 CA-C2-THM-T02

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC) (2 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(2 calibration point)

      1,800 4 ได

3 CA-C2-THM-T03

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (3 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(3 calibration point)

      2,100 5 ได

4 CA-C2-THM-T04

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (4 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(4 calibration point)

      2,400 6 ได

5 CA-C2-THM-T05

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (5 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(5 calibration point)

      2,700 7 ได

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดสีและการดดูกลืนแสง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CA-C2-THM-T06

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (6 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(6 calibration point)

      3,000 8 ได

7 CA-C2-THM-T07

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (7 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(7 calibration point)

      3,300 9 ได

8 CA-C2-THM-T08

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (8 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(8 calibration point)

      3,600 10 ได

9 CA-C2-THM-T09

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (9 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(9 calibration point)

      3,900 11 ได

10 CA-C2-THM-T10

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (10 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(10 calibration point)

      4,200 12 ได

11 CA-C2-THM-T11

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC) (11 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(11 calibration point)

      4,500 13 ได

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 31



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 CA-C2-THM-T12

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (12 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(12 calibration point)

      4,800 14 ได

13 CA-C2-THM-T13

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC) (13 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(13 calibration point)

      5,100 15 ได

14 CA-C2-THM-T14

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (14 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(14 calibration point)

      5,400 16 ได

15 CA-C2-THM-T15

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (15 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(15 calibration point)

      5,700 17 ได

16 CA-C2-THM-T16

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (16 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(16 calibration point)

      6,000 18 ได

17 CA-C2-THM-T17

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC

(17 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(17 calibration point)

      6,300 19 ได
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

18 CA-C2-THM-T18

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (18 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(18 calibration point)

      6,600 20 ได

19 CA-C2-THM-T19

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (19 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(19 calibration point)

      6,900 21 ได

20 CA-C2-THM-T20

ชวงการวดั ความชื้นสัมพัทธ @25ºC  20

 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 ºC ถึง 30

 ºC (20 จุดสอบเทียบ)

Range: Relative humidity @25ºC 

20 %RH to 80 %RH 

Temperature 18 ºC to 30 ºC

(20 calibration point)

      7,200 22 ได

21 PP-NF-CAL-C21
1.คาเฉลี่ยที่วัดไดของอุณหภูมิ

2.คาเฉลี่ยที่วัดไดของความชื้นสัมพัทธ

1.Average reading of Temperature

2.Average reading of Relative 

humidity

1,000      10 เครื่องทดสอบกระดาษ

1 CA-C2-NIR-IR1
อุณหภูมิ

25, 33, 37 และ 41°C

Temperature

25, 33, 37and 41°C
1,000      3

1 CA-C2-ISO-EX1 ชวงการวดั 0 mm -  25 mm Range 0 mm - 25 mm 3,000      7 ได

1 CM-CM-CSW-T01
ความกวาง ความยาว และความสูง ขนาด

เสนผานศูนยกลางของทางน้ําเขา

Width, length and height 

diameter of water inlet
800         1

2 CM-CM-CSW-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 400         1

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดสําหรับผูปวย

เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน

เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถปสสาวะชาย
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-CSW-T03 ความบิดเบี้ยว Torsion 400         1

4 CM-CM-CSW-T04 การชะลาง Washing 500         1

5 CM-CM-CSW-T05 ความหนา Thickness 300         1

6 CM-CM-CSW-T06 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      3

7 CM-CM-CSW-T07 การราน Crazing 1,000      2

8 CM-CM-CSW-T08 ความทน : การเปรอะเปอน Stain resistance 1,000      20

9 CM-CM-CSW-T09 ความทน : สารเคมี Chemical resistance 3,500      20

1 CM-CM-SWC-T01 ความกวาง ความยาว และความสูง Dimension 500         3

2 CM-CM-SWC-T02 ความหนา Thickness 400         3

3 CM-CM-SWC-T03 ระดับน้ําดักกลิ่น Deodorant water level 400         3

4 CM-CM-SWC-T04 ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว General appearance (Skin) 500         3

5 CM-CM-SWC-T05
ลักษณะทั่วไป ความบิดเบ้ียว 

(เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1)

General appearance : warpage 

(Only quality level 1)
400         3

6 CM-CM-SWC-T06

สมรรถนะในการใชงาน การชะลาง (เฉพาะ

โถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคูที่ปลอย

น้ําออกครั้งละไมเกิน 

3 L)

Performance in use, flushing 

(only toilets with a built-in 

double tank system that release 

water not more than 3 L at a 

time)

500         3

7 CM-CM-SWC-T07
สมรรถนะในการใชงาน : 

การรั่วของอากาศ
Performance in use : Air leakage 500         3

8 CM-CM-SWC-T08 สมรรถนะในการใชงาน : คอหาน Performance in use : gooseneck 400         3

9 CM-CM-SWC-T09 สมรรถนะในการใชงาน : การขังน้ํา Performance in use : cistern 400         3

เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

10 CM-CM-SWC-T10

สมรรถนะ ในการใชงาน การชักโครก 

(เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคูที่

ปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6 L โถสวม

ชนิดถังพักน้ําในตัวระบบเดี่ยว และโถสวม

ประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง)

Performance in using the toilet 

(only toilets with a built-in water 

tank, double system, that 

release water not more than 6 L 

at a time, toilets with a water 

tank with a built-in water tank, a 

single system and a flushing 

toilet with a flushing valve)

500         3

11 CM-CM-SWC-T11
สมรรถนะในการใชงาน อัตราการไหลของ

น้ําในชักโครก

Performance in use cistern  

water flow rate
500         3

12 CM-CM-SWC-T12 การราน Craze 1,000      15

13 CM-CM-SWC-T13 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      15

14 CM-CM-SWC-T14 ความทนสารเคมี Chemical resistance 3,500      15

15 CM-CM-SWC-T15 การบรรจุ Packaging 200         1

16 CM-CM-SWC-T16 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand 200         1

1 CM-CM-SWP-T01

ความกวาง ความยาว และความสูง,ขนาด

เสนผานศูนยกลางของทางน้ํา,ความสูง

ระดับน้ําดักกลิ่น

Wigth, length and height, 

diameter of water way, height of 

odor trap water level

500         1

2 CM-CM-SWP-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 400         1

3 CM-CM-SWP-T03 ความบิดเบ้ียว distorted 400         1

4 CM-CM-SWP-T04 สมรรถนะในการใชงาน การชักโครก Performance : flushing 500         1

5 CM-CM-SWP-T05
สมรรถนะในการใชงาน ความสามารถใน

การเจือจางสี
Perfornance : color dilution ability 500         1

6 CM-CM-SWP-T06 สมรรถนะในการใชงาน การรั่วของอากาศ Performance : air leakage 300         1

7 CM-CM-SWP-T07 สมรรถนะในการใชงาน ขนาดของคอหาน Performance : size of gooseneck 400         1

เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : โถสวมนั่งยอง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-SWP-T08 สมรรถนะในการใชงาน การขังน้ํา Performance : water traping 400         1

9 CM-CM-SWP-T09

สมรรถนะในการใชงาน ปริมาณน้ําชักโครก

และอัตราการไหลของน้ําชักโครก(ประเภท

ชักโครก)

Performance : amount of 

flushing water and rate of 

flushing (flushing type)

400         1

10 CM-CM-SWP-T10 ความหนา Thickness 400         1

11 CM-CM-SWP-T11 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      5

12 CM-CM-SWP-T12 การราน Crazing 1,000      5

13 CM-CM-SWP-T13 ความทนการเปรอะเปอน Staining 1,000      3

14 CM-CM-SWP-T14 ความทนสารเคมี Chemical resistance 3,500      5

15 CM-CM-SWP-T15 มอดุลัสแตกราว Modulus of rupture 800         1

1 CM-CM-VCS-T01

มิติ : ความกวาง ความยาว ความสูง เสน

ผานศูนยกลางฯ ขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของรูน้ําทิ้ง

Dimensions : width, length, 

height, diameter, diameter of 

drain hole

800         1

2 CM-CM-VCS-T02 ลักษณะทั่วไป Genral appearance 300         1

3 CM-CM-VCS-T03 ความบิดเบ้ียว Torsion 400         1

4 CM-CM-VCS-T04 ความหนา Thickness 400         1

5 CM-CM-VCS-T05 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      3

6 CM-CM-VCS-T06 การราน Crazing 1,000      2

7 CM-CM-VCS-T07 ความทน : การเปรอะเปอน Satain resistance 1,000      20

8 CM-CM-VCS-T08 ความทน : สารเคมี Chemical resistance 3,500      20

1 CM-CM-BAT-T01

ความกวางและความยาว,ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของทางน้ําทิ้งที่สะดืออาง, ความ

กวางรูกอก

Width and length, diameter of 

drain at navel, width of faucet 

hole

400         3

เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา อางลางหนา - ลางมือ

เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : อุปกรณหองน้ํา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-BAT-T02 ลักษณะทั่วไป General aooearance 500         1

3 CM-CM-BAT-T03 ความบิดเบ้ียว Distort 400         3

4 CM-CM-BAT-T04 ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน
Sudden temperature change 

resistance
1,000      15

5 CM-CM-BAT-T05 ความหนา Thickness 400         3

6 CM-CM-BAT-T06 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      15

7 CM-CM-BAT-T07 การราน Crazing 1,000      15

8 CM-CM-BAT-T08 ความทนการเปรอะเปอน Stain resistance 1,000      7

9 CM-CM-BAT-T09 ความทนสารเคมี Chemical resistance 3,500      15

1 CM-CM-SWR-T01
ขนาดและความยาวของเชือกลวด ลักษณะ

ทั่วไปของลวด

Size and length of steel wire rope, 

general appearance of wire
1,000      1

2 CM-CM-SWR-T02
สวนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและ

ลวดตีเกลียว : คารบอน

Chemical composition of 

reinforced and stranded wire : 

carbon

600         15

3 CM-CM-SWR-T03
สวนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและ

ลวดตีเกลียว : ซิลิคอน

Chemical composition of 

reinforced and stranded wire : 

silicon

600         15

4 CM-CM-SWR-T04
สวนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและ

ลวดตีเกลียว : มังกานีส

Chemical composition of 

reinforced and stranded wire : 

mangnese

600         15

5 CM-CM-SWR-T05
สวนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและ

ลวดตีเกลียว : ซัลเฟอร

Chemical composition of 

reinforced and stranded wire : 

sulphur

600         15

เชือกลวดเหล็กกลา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CM-CM-SWR-T06
สวนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและ

ลวดตีเกลียว : ฟอสฟอรัส

Chemical composition of 

reinforced and stranded wire : 

phosphurus

600         15

7 CM-CM-SWR-T07
การเคลือบสังกะสีของลวด : น้ําหนักของ

สังกะสีที่เคลือบ

Zinc coating of wire : weight of 

coated zing
1,000      15

8 CM-CM-SWR-T08
การเคลือบสังกะสีของลวด : ความ

สม่ําเสมอของสังกะสีที่เคลือบ

 Zinc coating of wire : uniformity 

of coated zinc
1,000      15

9 CM-CM-SWR-T09
การเคลือบสังกะสีของลวด : ความติดแนน

ของสังกะสี

 Zinc coating of wire : adhesion 

of zinc
500         15

10 CM-CM-SWR-T10 เสนผานศูนยกลางของลวด Diameter of wire 400         1

11 CM-CM-SWR-T11 ความตานแรงดึงของลวด Tensile strength of wire 500         7

12 CM-CM-SWR-T12 ความตานแรงบิดของลวด Torsion strength of wire 600         7

13 CM-CM-SWR-T13 การดัดโคงแบบดัดกลับ Bend back type bending 600         7

14 CM-CM-SWR-T14 แกน ลักษณะทั่วไปของเชือกลวด Core: general appearance of wire 200         7

15 CM-CM-SWR-T15 การคลายออกของปลายเชือกลวด Relaxation of wire end 200         7

16 CM-CM-SWR-T16 ความยาวชวงรอบเกลียวของเชือกลวด
Length around the spiral range 

of wire
200         7

17 CM-CM-SWR-T17
ความตานแรงดึง : ขนาดแรงดึงนอยกวา 25

 ตัน

Tensile strength: tension less 

than 25 tons
800         7

1 CN-DS-ELE-B00 โบรอน (B) Boron (B)          600 4

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba)          600 4

3 CN-DS-ELE-CA0 แคลเซียม (Ca) Calcium (Ca)          600 4

4 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4

5 CN-DS-ELE-CO0 โคบอลท (Co) Cobalt (Co)          600 4

เซรามิกทางเคมี : ดิน, ทราย, เถา เปนตน

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 38



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 4

7 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          600 4

8 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 4

9 CN-DS-ELE-K01 โปแตสเซียม (K) Potassium (K)          600 4

10 CN-DS-ELE-MG0 แมกนีเซียม (Mg) Magnesium (Mg)          600 4

11 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 4

12 CN-DS-ELE-NA0 โซเดียม (Na) Sodium (Na)          600 4

13 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nickle (Ni)          600 4

14 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4

15 CN-DS-ELE-TI0 ไทเทเนียม (Ti) Titanium (Ti)          600 4

16 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 4

17 CN-DS-ELE-SO4 ซัลเฟต (SO4) Sulphate (SO4)          600 7

18 CN-DS-ELE-P04 ฟอสเฟต (PO4) Phosphate (PO4)          600 7

19 CN-DS-ELE-SI0 ซิลิกา (SiO2) Silica (SiO2)          600 7

20 CN-DS-ELE-AI0 อะลูมินา (Al2 O3) Alumina (Al2 O3)          600 7

1 CM-CM-FLY-A01 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 700         15 ได

2 CM-CM-FLY-A02 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide  (Al2O3) 700         15 ได

3 CM-CM-FLY-A03 ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) Iron (III) oxide (Fe2O3) 700         15 ได

4 CM-CM-FLY-A04 แคลเซียมออกไซด (CaO) Calcium oxide (CaO) 800         15 ได

5 CN-DS-ELE-MG0 แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 900         15 ได

6 CM-CM-FLY-A06 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide  (SO3) 700         15 ได

7 CM-CM-FLY-A07 การสูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

เถาลอย
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-FLY-A08 ความชื้น Moisture content 500         15 ได

9 CM-CM-FLY-A09 โซเดียมออกไซด (Na2O) Sodium oxide  (Na2O) 600         15

10 CM-CM-FLY-A10 โปแตสเซียมออกไซด (K2O) Potassium oxide  (K2O) 600         15

11 CM-CM-FLY-A11 ดาง (Na2O+0.658K2O) Na2O+0.658K2O 1,200      15

12 CM-CM-FLY-A12

ดาง (Na2O+0.658K2O) กรณีทดสอบ 

sodium oxide และ potassium oxide 

ดวย

Na2O+0.658K2O In case for 

sodium oxide and potassium 

oxide

200         15

13 CM-CM-FLY-A13
ความละเอียด, ปริมาณที่คางบนแรง 45 

ไมโครเมตร

Fineness, amount retained when 

wet-sieved on 45 µm (No. 325) 

sieve

600         7 ได

14 CM-CM-FLY-A14
ดัชนีกําลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนตปอรต

แลนด ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน

Strength activity index with 

portland cement type I at 7 days
1,600      10 ได

15 CM-CM-FLY-A15
ดัชนีกําลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนตปอรต

แลนด ประเภท 1          ที่อายุ 28 วัน

Strength activity index with 

portland cement  type I at 28 

days

1,800      35 ได

16 CM-CM-FLY-A16
ปริมาณความตองการน้ํา กรณีทดสอบ 

strength activity index with portland

Water requirement If testing the  

strength activity index with 

portland

200         3 ได

17 CM-CM-FLY-A17

ปริมาณความตองการน้ํา (water 

requirement) กรณีไมทดสอบ strength 

activity index with portland

Water requirement  If not testing 

the  strength activity index with 

portland

1,200      4 ได

18 CM-CM-FLY-A18 การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ Autoclave expansion 1,000      7 ได

19 CM-CM-FLY-A19 ไลมอิสระ (CaO) Free lime (CaO) 1,500      7

20 CM-CM-FLY-A20
ความละเอียดโดยใชเครื่องแอรเพอรมีอะบิ

ลิตี

Fineness by air permeability 

apparatus
1,100      2 ได

เถาลอยจากถานหินใชเปนวัสดุผสมคอนกรีต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-FLA-T01 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 700         15 ได

2 CM-CM-FLA-T02 แคลเซียมออกไซต (CaO) Calcium oxide (CaO) 800         15 ได

3 CM-CM-FLA-T03 ซัลเฟอรไตรออกไซต (SO3) Sulphur trioxide (SO3) 700         15 ได

4 CM-CM-FLA-T04 ปริมาณความชื้น Moisture 500         15 ได

5 CM-CM-FLA-T05 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากเผา Loss on ignition 600         15 ได

6 CM-CM-FLA-T06
ความละเอียด, ปริมาณที่คางบนแรง 45 

ไมโครเมตร

Fineness, amount retained when 

wet-sieved on 45 µm 

(No. 325) sieve

600         15 ได

7 CM-CM-FLA-T07
ดัชนีกําลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนตปอรต

แลนด ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน

Strength activity index with 

portland cement at 7 days
1,600      10 ได

8 CM-CM-FLA-T08
ดัชนีกําลัง เม่ือเทียบกับปูนซีเมนตปอรตแลนด 

ประเภท 1 ที่อายุ 28วัน

Strength activity index with 

portland cement at 28 days
1,800      15 ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

9 CM-CM-FLA-T09
ปริมาณความตองการน้ํา กรณีทดสอบ 

strength activity index with portland

Water requirement If testing the  

strength activity index with 

portland

200         7 ได

10 CM-CM-FLA-T10
ปริมาณความตองการน้ํา กรณีไมทดสอบ 

strength activity index with portland

Water requirement If not testing 

the  strength activity index with 

portland

1,200      7 ได

11 CM-CM-FLA-T11 การคงตัว Soundness 1,000      7 ได

12 CM-CM-FLA-T12 ปริมาณแอลคาไล (Na2O + 0.658K2O) Alkalis (Na2O + 0.658K2O) 1,200      15

13 CM-CM-FLA-T13
การหดตัวแหงที่เพ่ิมข้ึนของ

แทงมอรตาร ที่อายุ 28 วัน
Drying shrinkage at 28 days 2,000      35

14 CM-CM-FLA-T14 ประสิทธิผลความทนซัลเฟต Sulfate expansion 4,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

15 CM-CM-FLA-T15 การบรรจุ Packaging 200         1

16 CM-CM-FLA-T16 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label 200         1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PL-PL-INS-T01 อุณหภูมิใชงานสูงสุด maximum operating temperature          500 15

2 PL-PL-INS-T02 การติดแนนบนแผนเหล็ก adhesion on steel plate          500 7

3 PL-PL-INS-T03 การติดแนนบนดานที่ไมมีกาวเหนียวของเทป
Strong adhesion on the non-

adhesive side of the tape
         500 7

4 PL-PL-INS-T04 มิติ : กวาง Dimension : Width          200 7

5 PL-PL-INS-T05 มิติ : ยาว Dimension : Length          200 7

6 PL-PL-INS-T06 มิติ : หนา Dimension : Thickness          200 7

7 PL-PL-INS-T07 ลักษณะทั่วไป
General appearance by visual 

inspection
         100 1

8 PL-PL-INS-T08 ความตานทานตอการลุกไหม resistance to fire          400 7

9 PL-PL-INS-T09
ความทนทานตอแรงดันไฟฟาที่สภาวะ

ความชื้น

Voltage tolerance at humidity 

conditions
         700 7

10 PL-PL-INS-T10 ความตานทานตอการทะลุที่อุณหภูมิสูง
Resistance to puncture at high 

temperatures
         400 7

11 PL-PL-INS-T11 ความทนทานตอแรงดันไฟฟาที่สภาวะปกติ
Voltage tolerance at normal 

conditions
         600 3

12 PL-PL-INS-T12 การผุกรอนเนื่องจากการแยกสารดวยไฟฟา Corrosion due to electrolysis          500 10

13 PL-PL-INS-T13
การติดแนนบนดานที่ไมมีกาวเหนียวเมื่อ

เกิดแรงเฉือน

Strong adhesion on the non-

adhesive side when shearing.
         500 7

14 PL-PL-INS-T14 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 7

1 CA-C2-LIG-T01
ชวงการวดั 0ºC ถึง 100 ºC 

(1 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(1 calibration point)
      1,200 9 ได

2 CA-C2-LIG-T02
ชวงการวดั 0ºC ถึง 100 ºC 

(2 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(2 calibration point)
      1,500 10 ได

เทอรโมมิเตอรชนดิแทงแกว (แบบจุมทั้งหมด)

เทปใชในงานไฟฟา : พลาสติไซซโพลิไวนลิคลอไรด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CA-C2-LIG-T03
ชวงการวดั 0ºC ถึง 100 ºC 

(3 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(3 calibration point)
      1,800 11 ได

4 CA-C2-LIG-T04
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(4 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(4 calibration point)
      2,100 12 ได

5 CA-C2-LIG-T05
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(5 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(5 calibration point)
      2,400 13 ได

6 CA-C2-LIG-T06
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(6 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(6 calibration point)
      2,700 14 ได

7 CA-C2-LIG-T07
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(7จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(7 calibration point)
      3,000 15 ได

8 CA-C2-LIG-T08
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(8 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(8 calibration point)
      3,300 16 ได

9 CA-C2-LIG-T09
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(9 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(9 calibration point)
      3,600 17 ได

10 CA-C2-LIG-T10
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 100 ºC 

(10 จุดสอบเทียบ)

Range 0ºC to 100 ºC

(10 calibration point)
      3,900 18 ได

1 CA-C2-LIG-P01
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(1 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(1 calibration point)
      1,200 9 ได

2 CA-C2-LIG-P02
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(2 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(2 calibration point)
      1,500 10 ได

3 CA-C2-LIG-P03
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(3 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(3 calibration point)
      1,800 11 ได

4 CA-C2-LIG-P04
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(4 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(4 calibration point)
      2,100 12 ได

5 CA-C2-LIG-P05
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(5 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(5 calibration point)
      2,400 13 ได

เทอรโมมิเตอรชนดิแทงแกว (แบบจุมบางสวน)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CA-C2-LIG-P06
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(6 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(6 calibration point)
      2,700 14 ได

7 CA-C2-LIG-P07
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(7 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(7 calibration point)
      3,000 15 ได

8 CA-C2-LIG-P08
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(8 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(8 calibration point)
      3,300 16 ได

9 CA-C2-LIG-P09
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(9 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(9 calibration point)
      3,600 17 ได

10 CA-C2-LIG-P10
 ชวงการวัด -30 ºC ถึง 105 ºC

(10 จุดสอบเทียบ)

Range -30ºC to 105 ºC

(10 calibration point)
      3,900 18 ได

1 RP-RP-RGS-T01 ปริมาณยางธรรมชาติ Natural rubber content       2,000 5

2 RP-RP-RGS-T02 ความหนาแนน Density          650 5

3 RP-RP-RGS-T03 ความแข็ง (ชอรเอ) Hardness (Shore A)          300 5

4 RP-RP-RGS-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

5 RP-RP-RGS-T05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5

6 RP-RP-RGS-T06 ความแข็ง (ชอรเอ) หลังบมเรง Hardness (Shore A) after aging          500 8

7 RP-RP-RGS-T07 ความตานแรงดึง หลังบมเรง Tensile strength after aging          700 8

8 RP-RP-RGS-T08 ความยืดเมื่อขาด หลังบมเรง Elongation at break after aging          200 8

9 RP-RP-RGS-T09
ความแตกตางของสีหลังทดสอบ ความ

คงทนตอสภาพลมฟาอากาศ โดยวิธเีรงภาวะ

Change in color after accelerated 

weathering resistance 
      3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

500 บาท

10 RP-RP-RGS-T10 การบรรจุ Packaging          100 1

11 RP-RP-RGS-T11 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

เลือดสังเคราะห

เม็ดยางใชทําพื้นสังเคราะห
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 MM-MM-CO2-001 คารบอนไดออกไซดสะสม accumulated carbon dioxide 1,500      3

1 CA-C2-ISO-VN1 ชวงการวดั 0 mm - 600 mm Range 0 mm - 600 mm 1,000      3 ได

1 CM-CM-ZAC-T01
มิติ : เสนผานศูนยกลางภายนอก (D) 

ความหนา (t) และเกณฑความคลาดเคลื่อน

Dimension : Outside diameter 

(D), thickness (t) and tolerances
500         5

2 CM-CM-ZAC-T02
มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวตอใหความยาว

รวมถึงหัวตอดวย)

Dimension : Length (If there is a 

connector, the length includes 

the connector)

400         5

3 CM-CM-ZAC-T03
สวนประกอบและการทํา : เหล็กเสริม

ตามยาว

Components and making : 

Reinforcing steel
400         5

4 CM-CM-ZAC-T04 สวนประกอบและการทํา : เหล็กปลอก
Components and making : 

Steel casing
400         5

5 CM-CM-ZAC-T05 สวนประกอบและการทํา : หัวตอ (ถามี)
Components and making : 

Pile cap (If  any)
400         5

6 CM-CM-ZAC-T06 คุณลักษณะที่ตองการ : ลักษณะทั่วไป
Required characteristics: General 

appearance
400         5

7 CM-CM-ZAC-T07 ลักษณะที่ตองการ : ปลายเสาเข็ม Required feature : Pile tip 400         5

8 CM-CM-ZAC-T08 ลักษณะที่ตองการ : ความหนาคอนกรีตหุม
Required characteristics : 

Thickness of concrete covering
400         5

9 CM-CM-ZAC-T09 ลักษณะที่ตองการ : ความตานแรงอัด
Required characteristics : 

maximum compression resistance
1,000      5

10 CM-CM-ZAC-T10
ลักษณะที่ตองการ : ความทนแรงยกและ

แรงกระแทก

Required characteristics : 

Resistance to lifting force and 

impact

1,000      5

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง

เวอรเนียคาลิปเปอร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 CM-CM-ZAC-T11 ลักษณะที่ตองการ : หัวตอ (ถาม)ี
Required features : connector (if 

any)
500         5

12 CM-CM-ZAC-T12 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         5

1 CM-CM-ZAE-T01 มิติ และเกณฆความคลาดเคลื่อน Dimension 600         1

2 CM-CM-ZAE-T02 เหล็กเสริม Steel bars for reinforce concrete 600         1

3 CM-CM-ZAE-T03 คุณสมบัติทั่วไป General aprearent 200         1

4 CM-CM-ZAE-T04 ความตานแรงอัดของเนื้อคอนกรีต (F'c)
Compressive strength of 

concrete (fc)
1,000      2

5 CM-CM-ZAE-T05
คุณสมบัติในการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยก

 และการกระแทก
Load from lifting and impact 1,500      2

1 CM-CM-ZAB-T01 ขนาดและมิติของภาคตัดขวาง
Size and dimensions of cross 

section
500         5

2 CM-CM-ZAB-T02 ความยาว length 400         5

3 CM-CM-ZAB-T03
สวนประกอบและการทํา : เหล็กเสริม

ตามยาว

Components and making : 

Reinforcing steel
400         5

4 CM-CM-ZAB-T04 สวนประกอบและการทํา : เหล็กปลอก
Components and making : Steel 

casing
400         5

5 CM-CM-ZAB-T05
สวนประกอบและการทํา : เหล็กเสริมพิเศษ

 (ถาม)ี

Components and making : 

Special reinforcement steel 

(if any)

300         5

6 CM-CM-ZAB-T06 สวนประกอบและการทํา : หัวตอ (ถาม)ี
Components and making : 

Connector (if any)
400         5

7 CM-CM-ZAB-T07 คุณลักษณะที่ตองการ : ลักษณะทั่วไป
Required characteristics : General 

appearance
400         5

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จ

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จขนาดส้ัน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-ZAB-T08 คุณลักษณะที่ตองการ : ปลายเสาเข็ม Required feature : Pile tip 400         5

9 CM-CM-ZAB-T09
คุณลักษณะที่ตองการ : ความหนาของ

คอนกรีตหุม

Required characteristics : 

Thickness of concrete covering
400         5

10 CM-CM-ZAB-T10 คุณลักษณะที่ตองการ : ความตรง Required attributes : straightness 400         5

11 CM-CM-ZAB-T11
คุณลักษณะที่ตองการ : ความตานแรงอัด

สูงสุด

Required characteristics : 

maximum compression resistance
1,000      5

12 CM-CM-ZAB-T12
คุณลักษณะที่ตองการ : ความทนแรงยก

และแรงกระแทก

Required characteristics : 

Resistance to lifting force and 

impact

1,000      5

13 CM-CM-ZAB-T13 คุณลักษณะที่ตองการ: หัวตอ (ถามี)
Required features: connector 

(if any)
500         5

14 CM-CM-ZAB-T14 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 300         5

1 CM-CM-ZAD-T01
มิติ : เสนผานศูนยกลางภายนอก (D) 

ความหนา (t) และเกณฑความคลาดเคลื่อน

Dimension : Outside diameter 

(D), thickness (t) and tolerances
500         5

2 CM-CM-ZAD-T02
มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวตอใหความยาว

รวมถึงหัวตอดวย)

Dimension : Length (If there is a 

connector, the length includes 

the connector)

400         5

3 CM-CM-ZAD-T03
สวนประกอบและการทํา : เหล็กเสริม

ตามยาว

Components and making : 

Reinforcing steel
400         5

4 CM-CM-ZAD-T04 สวนประกอบและการทํา : เหล็กปลอก
Components and making : Steel 

casing
400         5

5 CM-CM-ZAD-T05 สวนประกอบและการทํา : หัวตอ (ถาม)ี
Components and making : Pile 

cap (If  any)
400         5

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CM-CM-ZAD-T06 คุณลักษณะที่ตองการ : ลักษณะทั่วไป
Required characteristics: General 

appearance
400         5

7 CM-CM-ZAD-T07 ลักษณะที่ตองการ : ปลายเสาเข็ม Required feature : Pile tip 400         5

8 CM-CM-ZAD-T08 ลักษณะที่ตองการ : ความหนาคอนกรีตหุม
Required characteristics : 

Thickness of concrete covering
400         5

9 CM-CM-ZAD-T09 ลักษณะที่ตองการ : ความตานแรงอัด
Required characteristics : 

maximum compression resistance
1,000      5

10 CM-CM-ZAD-T10
ลักษณะที่ตองการ : ความทนแรงยกและ

แรงกระแทก

Required characteristics : 

Resistance to lifting force and 

impact

1,000      5

11 CM-CM-ZAD-T11 ลักษณะที่ตองการ : หัวตอ (ถามี)
Required features : connector (if 

any)
500         5

12 CM-CM-ZAD-T12 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 300         5

1 CM-CM-ZPL-T01 ความสูงระบุ h Nominal heigth h 300         1

2 CM-CM-ZPL-T02 ความสูงสวนตรง h1 (เฉพาะแบบมีทอก่ิง)
Height of straight part h1 (pipe 

branch only)
300         1

3 CM-CM-ZPL-T03 ความสูงทอกิ่ง h2 (เฉพาะแบบมีทอก่ิง)
Height of pipe branch part h2 

(pipe branch only)
300         1

4 CM-CM-ZPL-T04 เสนผานศูนยกลางภายนอก Outside diameter 300         1

5 CM-CM-ZPL-T05 ความหนาของสวนตรง Thickness of straight 300         1

6 CM-CM-ZPL-T06 มุมการยึดดวงโคม Lamp fixing angle 300         1

7 CM-CM-ZPL-T07 ความยาวของสวนยื่น Length of extension 300         1

8 CM-CM-ZPL-T08 ความหนาทอก่ิง Thickness of pipe branch 300         1

9 CM-CM-ZPL-T09 มิติของชองบานเปด Dimension of opening 300         1

เสาเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับไฟฟาแสงสวาง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

10 CM-CM-ZPL-T10 มิติของหนาจานและขนาดสลักเกลียว Dimension of face page and bolt 300         1

11 CM-CM-ZPL-T11 ความยาวที่ยึดทอก่ิง Pipe branch fixing length 300         1

12 CM-CM-ZPL-T12 ความยาวที่ยึดดวงโคม Lamp fixing length 300         1

13 CM-CM-ZPL-T13 ความหนาของแหวนรอง Washer thickness 300         1

14 CM-CM-ZPL-T14 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

15 CM-CM-ZPL-T15 สังกะสีที่เคลือบ: มวลสังกะสีที่เคลือบ Coated zinc : mass of zinc coating 2,000      7

16 CM-CM-ZPL-T16 สังกะสีที่เคลือบ: การติดแนนของสังกะสี
Coated zinc : adhesion of zinc 

coating
300         7

17 CM-CM-ZPL-T17
สมบัติทางกล ความตานแรงดึง,ความตาน

แรงดึงที่จุดคราก,ความยืด

Mechanical properties : tensile 

strength, yield strength, 

elongation

900         7

18 CM-CM-ZPL-T18 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CN-DS-ELE-AL0 อะลูมิเนียม (Al) Aluminium (Al) 600         5

2 CN-DS-ELE-MG0 แมกนีเซียม (Mg) Magnesium (Mg) 600         5

3 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn) 600         5

1 CM-CM-FAB-T01 ความหนาของเหล็กเสนแบน Thickness of flat steel bar 500         5
ตอความแข็ง และ

ตอตวามหนา

2 CM-CM-FAB-T02
ความกวางของเหล็กเสนแบนและเหล็กเสน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

Width of flat rebar and square 

rebar
500         5

3 CM-CM-FAB-T03 ความยาวของเหล็กเสน Length of rebar 500         5

4 CM-CM-FAB-T04 ความโกงและความแอนของเหล็กเสน
Deflection and deflection of 

steel bars
500         5

เหล็กเคลือบสังกะสี - อะลูมิเนียม - แมกนเีซียม

เหล็กเสนแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-FAB-T05 สวนประกอบทางเคมี (แตละธาต)ุ
Chemical composition (each 

element)
600         15

6 CM-CM-FAB-T06 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         5

7 CM-CM-FAB-T07
สมบัติทางกล : ความเคกคราก ความตาน

แรงดึง และความยืด

Mechanical properties: yield 

strength, tensile strength and 

elongation

600         5

8 CM-CM-FAB-T08 การดัดโคง Bending 400         5

9 CM-CM-FAB-T09 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 300         5

1 CM-CM-CFS-T01

ขนาด H, A, C, ดาน 1, 2, ปลายขางที่ 1, 

ตรงกลาง, ความหนา (t), ความยาว, ความ

ไมไดฉากของดานประชิด, ความโกง

Size H,A,C side 1,2, end 1, 

middle, thickness (t), length, out 

of squareness of adjacent, 

deflection

2,000      3 ตอชุดตัวอยาง

2 CM-CM-CFS-T02
สวนประกอบทางเคมี : คารบอน, กํามะถัน,

 ฟอสฟอรัส

Chemical composition : Carbon, 

Sulphur, Phosphorus
2,400      7

3 CM-CM-CFS-T03 ลักษณะทัวไป General apprearence 300         1

4 CM-CM-CFS-T04
สมบัติทางกล : ความตานแรงดึงที่จุดคราก

 ความตานแรงดึง และความยดื

Mechanical propreties : Yield 

strength, Tensile strength, and 

Elogation

600         3

5 CM-CM-CFS-T05 มวลตอเมตรแตละตัวอยาง, คาเฉลี่ย mass per meter 400         1

1 MF-MT-ASE-A02

สวนประกอบทางเคมี (Fe, C, Mn, Si, P, S,

 Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, W, As, 

Sn, Co, Pb, B, Sb, Zr, Bi, Ca, Zn)

Chemical composition (Cu, Ag, 

Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, 

Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)

3,500      5

1 CM-CM-HRT-T01 ขนาด : ความกวาง และความหนา Size : width and thickness 800         1

เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สําหรับงานโครงสรางทั่วไป

เหล็กกลาเจือต่ํา

เหล็กกลาแผนมวนรีดรอน สําหรับงานทอ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-HRT-T02 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงที่ดานเวา
Deviation of curve edge at 

concave side
400         1

3 CM-CM-HRT-T03 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         1

4 CM-CM-HRT-T04

สวนประกอบทางเคมี : วิเคราะหโดยวิธทีาง

เคมี คารบอน,ซิลิคอน, แมงกานีส

,ฟอสฟอรัส,กํามะถัน

Chemical composions : chemical 

method : Carbon, Silicon, 

Mangnese, Phosphorus, and 

Sulphur

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

5 CM-CM-HRT-T05
สวนประกอบทางเคมี วิเคราะหโดยใช

เครื่อง Emission Spectrometry

Chemical compositions by 

Emission spectrometry
1,000      5 ตอชิ้นทดสอบ

6 CM-CM-HRT-T06 ความตานแรงดึง และความยดื Tensile strength and Elogation 600         2
ตอชิ้นทดสอบ (ไม

รวมคาเตรียมตัวอยาง)

7 CM-CM-HRT-T07 การดัดโคง Bending 500         2 ตอชิ้นทดสอบ

1 MF-MT-ASE-A06

สวนประกอบทางเคมี (Fe, C, Si, Mn, P, S,

 Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, Co, B, W, Al, 

N, As, Pb, Cu)

Chemical composition (Fe, C, Si, 

Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, 

Co, B, W, Al, N, As, Pb, Cu)

3,500      7 ได

1 CM-CM-FCR-T01 มิติ ความกวาง ความยาว ความหนา
Dimension: width, length and 

thickness
1,200      1

2 CM-CM-FCR-T02
สวนประกอบทางเคมี โดยวธิวิีเคราะหทาง

เคมี (แตละธาตุ)

Chemical compositions by 

chemical test method  (each 

element)

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

3 CM-CM-FCR-T03
สวนประกอบทางเคมี โดยวธิ ีEmisson 

(แตละธาตุ) Spectrometry

Chemical compositions by 

Emission spectrometry  (each 

element)

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

4 CM-CM-FCR-T04 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         1

เหล็กกลาไรสนิมทรงแบนรีดเย็น แผนมวน แผนแถบ และแผนตดั

เหล็กกลาไรสนิม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-FCR-T05
ขอบโคงของเหล็กแผนมวนและแผนเหล็ก

แผนแถบ
Curve end of coil and strip 400         1

6 CM-CM-FCR-T06 ความราบของเหล็กแผน Flatness of steel sheet 400         1

7 CM-CM-FCR-T07 ความไมไดฉากของเหล็กแผน Out of squareness of steel sheet 400         1

8 CM-CM-FCR-T08
สมบัติทางกล : ความเคนพิสูจน ความตาน

แรงดึงและความยดื

Mechanical properties : Proof 

stress, Tensile strength and 

Elogation

600         2
ตอชิ้นทดสอบ (ไม

รวมคาเตรียมตัวอยาง)

9 CM-CM-FCR-T09 สมบัติทางกล : ความแข็ง Mechanical property : hardness 400         1
ตอชิ้นทดสอบ (ไม

รวมคาเตรียมตัวอยาง)

10 CM-CM-FCR-T10 สมบัติทางกล : การดัดโคง Mechanical property : bending 400         2
ตอชิ้นทดสอบ (ไม

รวมคาเตรียมตัวอยาง)

1 CM-CM-HDZ-T01
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนของความหนา

Dimensions and tolerances : 

thickness
400         1

2 CM-CM-HDZ-T02
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนของความกวาง

Dimensions and tolerances : 

width
400         1

3 CM-CM-HDZ-T03

มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะ

แผนตัด)

Dimensions and tolerances : 

length (only cut plate)
400         1

4 CM-CM-HDZ-T04

มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนของความไมไดฉาก 

(เฉพาะแผนตัด)

Dimensions and tolerances : out 

of squareness (only cut plate)
400         1

5 CM-CM-HDZ-T05
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : ระยะ

เบ่ียงเบนของขอบโคงที่ดานเวา (camber)

Dimensions and tolerances : 

deviation of curve at camber
400         1

6 CM-CM-HDZ-T06
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : เวา 

(flatness) (เฉพาะแผนตัด)

Dimensions and tolerances : 

flatness (only cut plate)
400         1

เหล็กกลาทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุมรอน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CM-CM-HDZ-T07 สวนประกอบทางเคมี (ธาตุละ)
Chemical composition (each 

element)
600         15

8 CM-CM-HDZ-T08 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

9 CM-CM-HDZ-T09
ความเคนครากหรือความเคนพิสูจน ความ

ตานแรงดึง และความยืด

Yield stress or Froof stress, 

Tensile strength and Elongation
1,000      1

10 CM-CM-HDZ-T10
ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบชั้น

คุณภาพ SGMCH)

Hardness (only coate plate type 

SGMCH)
500         1

11 CM-CM-HDZ-T11

การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัดการ

ดัดโคง (ยกเวนชั้นคุณภาพ SGMCH และ 

SGMC570)

Adhesion of coated surface by 

bending (except type SGMCH 

and SGMC570)

400         1

12 CM-CM-HDZ-T12 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-CRF-T01 ความหนา, ความกวาง และความยาว Thickness, width and length 400         1

2 CM-CM-CRF-T02 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา
Deviation of curve edge at 

concave side
400         1

3 CM-CM-CRF-T03 ความไมไดฉาก Out of squarness 400         1

4 CM-CM-CRF-T04 ระยะเบ่ียงเบนของความราบ Deviation of flatness 400         1

5 CM-CM-CRF-T05 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

6 CM-CM-CRF-T06 สมบัติทางกล : ความตานแรงดึง-ความยดื
Mechanical properties : tensile 

strength and elongation
600         1 ตอชิ้นทสดอบ

7 CM-CM-CRF-T07 สมบัติทางกล : ปริมาณของการอบชุบแข็ง
Mechanical properties : amount 

of hardening
800         1 ตอชิ้นทสดอบ

8 CM-CM-CRF-T08 สมบัติทางกล : การดัดโคง Mechanical properties : bending 500         1 ตอชิ้นทสดอบ

1 CM-CM-PHS-T01 ความกวางและความยาว Width and length 800         1

เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุมรอนและเคลือบสี

เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็น สําหรับงานรถยนต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-PHS-T02
ความหนาของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี

เคลือบสี

Thickness of prepainted hot-dip 

zinc-coated cold-reduced flat 

steel

400         1

3 CM-CM-PHS-T03 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         1

4 CM-CM-PHS-T04 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงดานที่เวา
Deviation of curved edge of 

concave side
400         1

5 CM-CM-PHS-T05
ความไมไดฉาก (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบ

สังกะสีเคลือบสีแผนตัด)

Out of squareness (Only cut 

prepainted hot-dip zinc-coated 

flat steel)

400         1

6 CM-CM-PHS-T06
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็ก

แผนเคลือบสังกะสีเคลือบสีแผนตัด)

Deviation of flatness (only cut 

prepainted hot-dip zinc-coated 

flat steel)

400         1

7 CM-CM-PHS-T07
การดัดโคง (ยกเวนชั้นคุณภาพ CGCH และ

ชั้นคุณภาพ CGC570)

Bending (except type CGCH and 

CGC570)
500         1

8 CM-CM-PHS-T08 ความทนละอองน้ําเกลือ (ชั่วโมงละ) Salt spray resistance (per hour) 35,000     -

จํานวนชั่วโมง

ข้ึนกับประเภทของ

การเคลือบสี

9 CM-CM-PHS-T09
การติดแนนของสีที่เคลือบ (เฉพาะชั้น

คุณภาพ CGCH และชั้นคุณภาพ CGC570)

Adhesion of coated paint (only 

type CGCH and CGC570)
600         1

10 CM-CM-PHS-T10 ความแข็งของสีที่เคลือบ Hardness of coated paint 600         1

11 CM-CM-PHS-T11 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label 300         1

1 CM-CM-HRF-T01 ขนาด : ความหนา, ความกวาง, ความยาว Size : thickness, width, length 1,200      1

2 CM-CM-HRF-T02 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา
Deviation of curve edge at 

concave side
400         1

3 CM-CM-HRF-T03 ความไมไดฉาก Out of squareness 400         1

เหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเชื่อมประกอบ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-HRF-T04 ความราบ Flatness 400         1

5 CM-CM-HRF-T05 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

6 CM-CM-HRF-T06

สวนประกอบทางเคมี : วิเคราะหโดยวิธทีาง

เคมี คารบอน,ซิลิคอน, แมงกานีส

,ฟอสฟอรัส,กํามะถัน

Chemical composions : chemical 

method : Carbon, Silicon, 

Mangnese, Phosphorus, and 

Sulphur

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

7 CM-CM-HRF-T07
สวนประกอบทางเคมี วิเคราะหโดยใช

เครื่อง Emission spectrometry

Chemical compositions: by 

Emission spectrometry 
600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

8 CM-CM-HRF-T08

สมมูลคารบอนหรือสวนประกอบทางเคมีที่

ไวตอการเกิดรอยราวในแนวเชื่อม วิเคราะห

โดยวธิทีางเคมี คารบอน,ซิลิคอน, แมงกานีส

,ฟอสฟอรัส, กํามะถัน

Carbon equivalent or chemical 

composion that active to crack 

formation in weld line: chemical 

test : carbon, silicon, manganese, 

phosphorus and sulphur

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

9 CM-CM-HRF-T09

สมมูลคารบอนหรือสวนประกอบทางเคมีที่

ไวตอการเกิดรอยราวในแนวเชื่อม วิเคราะห

โดยใชเครื่อง Emission spectrometry

Carbon equivalent or chemical 

composition that active to crack 

formation in weld ine : by 

Emission spectrometry

600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

10 CM-CM-HRF-T10 ความตานแรงดึง และความยดื Tensile strength and elogation 600         2
ตอชิ้นทดสอบ (ไม

รวมคาเตรียมตัวอยาง)

11 CM-CM-HRF-T11 การกระแทกชารป Sharpy impaction 600         2 ตอชิ้นทดสอบ

1 CN-DS-ELE-C00 คารบอน (C) Carbon (C) 600         5

2 CN-DS-ELE-SI0 ซิลิคอน (Si) Silicon (Si) 600         5

3 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn) 600         5

4 CN-DS-ELE-P00 ฟอสฟอรัส (P) Phosphorus (P) 600         5

สวนประกอบทาง

เหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานถังกาซ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CN-DS-ELE-S00 กํามะถัน (S) Sulphur (S) 600         5

6 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu) 600         5

7 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nikle (Ni) 600         5

8 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5

9 CN-DS-ELE-MO0 โมลิบดีนัม (Mo) Molybdenum (Mo) 600         5

10 CN-DS-ELE-B00 โบรอน (B) Boron (B) 600         5

11 CM-CM-HRG-T11

สมบัติทางกล : ความเคนครากบน ReH, ความ

เคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 0.2 % 

Rp0.2, ความตานแรงดึง Rm และ ความยดื A

Mechanial property : upper yield 

stress ReH, Proof stress for 0.2%, 

Elongation A

1,000      2
ไมรวมคาเตรียม

ตัวอยาง

12 CM-CM-HRG-T12
สมบัติทางกล : ความเคนพิสูจนสําหรับการ

ยืดชวงพลาสติก 0.2 % Rp0.2

Mechanial property : proof stress 

for plastic alongation 0.2 % Rp0.2
400         2

13 CM-CM-HRG-T13 สมบัติทางกล : ความตานแรงดึง Rm
Mechanial property : tensile 

strength Rm
400         2

14 CM-CM-HRG-T14 สมบัติทางกล : ความยืด A Mechanial property : elongation A 400         2

15 CM-CM-HRG-T15

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความหนา

Mass and dimension : deviation 

of thickness
400         1

16 CM-CM-HRG-T16

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความกวาง

Mass and dimension : deviation 

of width
400         1

17 CM-CM-HRG-T17

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความยาว(เฉพาะแผนเหล็กหนาที่ไดจาก

การรีดโดยตรง)

Mass and dimension : deviation 

of length (only thick steel plate 

from direct rolling)

400         1

สวนประกอบทาง

เคมี Chemical 

composition
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

18 CM-CM-HRG-T18

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ระยะเบ่ียงเบนของ

ขอบโคงที่ดานเวา (camber) (เฉพาะเหล็ก

หนา/แผนบางขอบตัด)

Mass and dimension : deviation 

of curve side at camber (only 

thick/thin cut edge steel plate)

400         1

19 CM-CM-HRG-T19

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ระยะเบ่ียงเบนของ

ความราบ (เฉพาะเหล็กแผนหนา/แผนบาง

ขอบตัด)

Mass and dimension : deviation 

of curve side at camber (only 

thick/thin cut edge steel plate)

400         1

20 CM-CM-HRG-T20

มวลพื้นฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อนของ

รูปรางและมิติ : ความไมไดฉาก 

(out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผนหนา/แผน

บางขอบตัด)

Mass and dimension : out of 

square (only thick/thin cut edge 

steel plate)

400         1

21 CM-CM-HRG-T21 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

22 CM-CM-HRG-T22 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-HRS-T01
มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน : ความ

หนา ความกวาง ความยาว

Dimension and tolerance : 

thickness, width, length
400         5

2 CM-CM-HRS-T02 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา
Deviation of curved edge of 

concave side
400         5

3 CM-CM-HRS-T03 ความไมไดจาก Out of squarness 400         5

4 CM-CM-HRS-T04 ระยะเบี่ยงเบนของความราบ deviation of flatness 400         5

5 CM-CM-HRS-T05 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         5

6 CM-CM-HRS-T06 สวนประกอบทางเคมี Chemical composition 1,000      10

7 CM-CM-HRS-T07
สมบัติทางกล : ความตานแรงดึง และความ

ยืด

Mechanical properties : tensile 

strength and elongation
600         5

8 CM-CM-HRS-T08 สมบัติทางกล : การตัดโคง Mechanical properties : bending 500         5

เหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1  CN-DS-ELE-P00 ฟอสฟอรัส (P) Phosphorus (P)          600 15

2 CN-DS-ELE-S00 กํามะถัน (S) Sulphur (S)          600 15

3 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          600 15

4 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nikle (Ni)          600 15

5 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 15

6 CN-DS-ELE-MO0 โมลิบดีนัม (Mo) Molybdenum (Mo)          600 15

7 CN-DS-ELE-B00 โบรอน (B) Boron (B)          600 15

8 CM-CM-SPA-T08

สมบัติทางกล : ความตานแรงดึง Rm , 

ความเคนครากบน ReH ,  ความเคนพิสูจน

สําหรับการยดืชวงพลาสติก 0.2% Rp0.2 

และ ความยืด A

Mechanical properties : tensile 

strength Rm, upper yield stress 

ReH, proof stress for plastic 

elongation 0.2% Rp0.2 and 

elongation A

         600 10

9 CM-CM-SPA-T12

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : มวลพ้ืนฐานของแผน

เหล็ก

Basic mass and shape and 

dimensional tolerance : Basic 

mass of steel plate

         400 5

10 CM-CM-SPA-T13

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความหนา

Basic mass and shape and 

dimensional tolerances : 

Thickness tolerances

         300 5

11 CM-CM-SPA-T14

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความกวาง

Basic mass and shape and 

dimensional tolerance : width 

tolerance

         300 5

12 CM-CM-SPA-T15

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของ

ความยาว (เฉพาะแผนหนาที่ไดจากการรีด

โดยตรง)

Basic mass and shape and 

dimensional tolerances : Length 

tolerances (Only thick sheets 

obtained by direct rolling)

         300 5

เหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางรถยนต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 CM-CM-SPA-T16

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ระยะเบ่ียงเบนของ

ขอบโคงที่ดานเวา (camber) (เฉพาะเหล็ก

แผนหนา/แผนบางขอบตัด)

Basic mass and shape and 

dimensional tolerances : 

Deviation of curved edges on 

the concave side (camber) (only 

cut-edge steel plate/plate)

         300 5

14 CM-CM-SPA-T17

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ระยะเบ่ียงเบนของ

ความราบ (เฉพาะเหล็กแผนหนา/แผนบาง

ขอบตัด)

Basic mass and shape and 

dimensional tolerance : flatness 

deviation (only for thick steel 

sheets / thin sheets, cut edges)

         300 5

15 CM-CM-SPA-T18

มวลพ้ืนฐานและเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของรูปรางและมิติ : ความไมไดฉาก 

(Out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผนหนา/

แผนบางขอบตัด)

Basic mass and form and 

dimensional tolerances: non-

squareness (Out-of-square) (only 

for thick steel sheet / thin sheet, 

cutting edge)

         300 5

16 CM-CM-SPA-T19 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 5

17 CM-CM-SPA-T20 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          200 5

1 CM-CM-SLO-T01 มิติและความยาว Dimension and length 300         1

2 CM-CM-SLO-T02 ความตานแรงดึงและความยดื Tensile strength and elongation 500         7

3 CM-CM-SLO-T03 ความตานแรงดัดโคง Bending strength 400         7

4 CM-CM-SLO-T04  ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

5 CM-CM-SLO-T05  ความตรง Straightness 200         1

6 CM-CM-SLO-T06
การเคลือบผิว : ความเรียบรอยและความ

หนาของฟลม

Coating : neatness and film 

thickness
400         1

7 CM-CM-SLO-T07 การเคลือบผิว : การเกาะตัว Coating : adhesion 400         3

เหล็กฉากเจาะรู

แกวและเซรามิก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CG-MM-DIL-I01 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสน Thermal expansion coefficient 1,500      7 ได
คาเตรียมตัวอยาง  

200 บาท

2 CG-MM-BUO-A01 ความหนาแนน Density 600         7

3 CG-MM-UTM-A01
ความแข็งผิวแกว ทดสอบดวยหัวกดแบบ 

Vicker's
Vickers Hardness 1,200      7

1 PL-PL-CAP-T01 ความยาว Length          500 15

2 PL-PL-CAP-T02 ความจุ Capacity          500 15

1 CM-CM-RSS-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

2 CM-CM-RSS-T02 ความกวางใชงาน Width 400         1

3 CM-CM-RSS-T03 ความยาวแผนเหล็กมุงหลังคา Length 400         1

4 CM-CM-RSS-T04 ความหนาระบุ Nominal thickness 400         1

5 CM-CM-RSS-T05 ความสูงของลอน Height of corrugation 400         1

6 CM-CM-RSS-T06 ระยะระหวางลอน Pitch of corrugation 400         1

7 CM-CM-RSS-T07 ความทนละอองน้ําเกลือ Salt spray resistance 35,000     30

8 CM-CM-RSS-T08 มวลของโลหะเคลือบ : สังกะสีที่เคลือบ Mass of coated zinc       1,000 7

9 CM-CM-RSS-T09 ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา
Curved edge deviation on the 

concave side
         400 2

10 CM-CM-RSS-T10 ระยะแอนตัว Deflection 1,000      3

11 CM-CM-RSS-T11 การรับแรงสูงสุด Maximum load 1,000      3

1 CM-CM-VPW-T01 ขนาด Size 600         1

2 CM-CM-VPW-T02 วัสดุและการทํา Material and making 200         1

แผนเหล็กมุงหลังคา

แผนไมอัด

แคปซูลเจลาตินชนดิแข็ง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-VPW-T03 ความชื้น Mositure 800         3

4 CM-CM-VPW-T04 การติดกาว Glue fixing 1,000      5

5 CM-CM-VPW-T05 ความตานแรงดัดและโมดุลัสยดืหยุน
Flexurak strength and modulas 

of elasticity
1,000      3

1 CA-C2-INH-PF1 กวาง x ยาว (300 x300) mm Width x Length (300 x300) mm 1,500      7

1 CM-CM-ZAF-T01 ความกวาง Width 300         1

2 CM-CM-ZAF-T02 ความหนาของแผนคอนกรีต Thickness 300         1

3 CM-CM-ZAF-T03 ความยาว Length 300         1

4 CM-CM-ZAF-T04 เปลือกและผนังก้ันโพรง Shell 300         1

5 CM-CM-ZAF-T05
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมอัด

แรง
Diameter of Reinforce bar 300         1

6 CM-CM-ZAF-T06 จํานวนเหล็กเสริมอัดแรง Total of Reinforce bar 300         1

7 CM-CM-ZAF-T07 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

8 CM-CM-ZAF-T08 ความหนาของคอนกรีตหุม Covering 300         1

9 CM-CM-ZAF-T09 ความโกง Deflection 300         1

10 CM-CM-ZAF-T10 ความตานแรงอัดสูงสุด Compresive Strength 800         2

11 CM-CM-ZAF-T11 การรับน้ําหนักบรรทุก Max load 3,400      2

1 CM-CM-CPB-T01 ขนาด Size 1,000      1

2 CM-CM-CPB-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

3 CM-CM-CPB-T03 ความหนาแนน Density 800         3

4 CM-CM-CPB-T04 ความชื้น Moisture 800         3

แผนความเรียบ

แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นคอนกรีต

แผนชิ้นไมอัดซีเมนต : ความหนาแนนสูง
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-CPB-T05 สภาพนําความรอน Thermal conductivity 1,500      2

6 CM-CM-CPB-T06 การพองตัวเมื่อแชน้ํา Swelling on water immersion 500         3

7 CM-CM-CPB-T07 ความตานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุน
Flexural strength and modulus 

of elasticity
1,000      3

8 CM-CM-CPB-T08 ความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา Tensile bond strength 1,000      3

1 PL-PL-PVS-T01
 ความทนทานตอการฝงดิน : การ

เปลี่ยนแปลงความยืดที่จุดขาด

Resistance to soil burial : Changes 

in Elongation at break
         600 7

2 PL-PL-PVS-T02
ความทนทานตอการฝงดิน : การ

เปลี่ยนแปลงความตานแรงดึง

Resistance to soil burial : 

Changes in Tensile strength
         600 7

3 PL-PL-PVS-T03 สารที่ละลายในน้ํา Water soluble substances          500 7

4 PL-PL-PVS-T04 มิติ : กวาง Dimensions : width          200 7

5 PL-PL-PVS-T05 มิติ : ยาว Dimensions : length          200 7

6 PL-PL-PVS-T06 มิติ : หนา Dimensions : thickness          200 7

7 PL-PL-PVS-T07 การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวขวางเครื่อง)
High temperature shrinkage 

(transverse direction)
         600 7

8 PL-PL-PVS-T08 การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวขนานเครื่อง)
High temperature shrinkage 

(machine direction)
         600 7

9 PL-PL-PVS-T09 ความตานแรงฉีกขาด (แนวขวางเครื่อง)
Tear strength (transverse 

direction)
         500 7

10 PL-PL-PVS-T10 ความตานแรงฉีกขาด (แนวขนานเครื่อง) Tear strength (machine direction)          500 7

11 PL-PL-PVS-T11
ความตานแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวขวาง

เครื่อง)

Tensile strength of the weld 

(transverse direction)
         500 7

12 PL-PL-PVS-T12
ความตานแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวขนาน

เครื่อง)

Tensile strength of the weld 

(machine direction)
         500 7

แผนพลาสติกออนพวีีซีสําหรับกรุแหลงน้ํา
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 
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หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 PL-PL-PVS-T13 ความตานแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)
Tensile strength (transverse 

direction)
         500 7

14 PL-PL-PVS-T14 ความตานแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)
Tensile strength (machine 

direction)
         500 7

15 PL-PL-PVS-T15 สารที่ระเหยได Volatile substances          500 7

1 CM-CM-GRS-T01 ขนาด Size 600         1

2 CM-CM-GRS-T02 ความไดฉาก Squarness 300         1

3 CM-CM-GRS-T03 ความแตกตางของเสนทแยงมุม Diffrence of diagonals 300         1

4 CM-CM-GRS-T04 มวลตอพ้ืนที่ระบุ mass per nominal area 300         1

5 CM-CM-GRS-T05 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

6 CM-CM-GRS-T06 การสงผานของแสง light transmittance 1,000      7

7 CM-CM-GRS-T07 ความตานแรงกระแทก Impact resistance 600         1

8 CM-CM-GRS-T08 ความตานแรงดึง Tensile strength 1,500      7

9 CM-CM-GRS-T09 ปริมาณสารที่ระเหย Volatile material 1,500      30

10 CM-CM-GRS-T10 ปริมาณใยแกว Glass fibre 1,000      30

11 CM-CM-GRS-T11 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-PFS-T01 ความกวางและความยาว Width and Length 200         1

2 CM-CM-PFS-T02 ความหนา Thickness 200         1

3 CM-CM-PFS-T03 ระยะโกง : ดานยาว ดานกวาง Deflection 200         1

4 CM-CM-PFS-T04 ลักษณะทั่วไป General Aprearence 200         1

5 CM-CM-PFS-T05 ความทนแรงกระแทก Impact Resistance 1,000      3

6 CM-CM-PFS-T06 การดูดซึมน้ํา Water Absorption 1,000      7

แผนพีวีซีโฟมแข็ง

แผนพอลิเอสเตอรเสริมใยแกว
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CM-CM-PFS-T07 ความตานแรงดัด Flexual Strengtgh 1,200      7

8 CM-CM-PFS-T08 เสถียรภาพทางมิติ Stability 2,000      7

9 CM-CM-PFS-T09 การบรรจุ Packaging 200         1

10 CM-CM-PFS-T10 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label 200         1

11 CM-CM-PFS-T11 ความแตกตางของเสนทแยงมุม Different of Diagonals 300         1

12 PL-PL-RPF-T01 ความกวาง Width          200 1

13 PL-PL-RPF-T02 ความยาว Length          200 1

14 PL-PL-RPF-T03 ความหนา Thickness          200 1

15 PL-PL-RPF-T04 ระยะโกง : ดานยาว Deflection distance: long side          200 1

16 PL-PL-RPF-T05 ระยะโกง : ดานกวาง Deflection distance: wide side          200 1

17 PL-PL-RPF-T06 ความแตกตางของเสนทแยงมุม diagonal difference          200 1

18 PL-PL-RPF-T07 ลักษณะทั่วไป
General appearance by visual 

inspection
100         1

19 PL-PL-RPF-T08 ความทนแรงกระแทก impact resistance       1,000 3

20 PL-PL-RPF-T09 การดูดซึมน้ํา Water absorption       1,000 7

21 PL-PL-RPF-T10 ความตานแรงดัด bending strength       1,200 7

22 PL-PL-RPF-T11 เสถียรภาพทางมิติ Dimensional stability       2,000 7

23 PL-PL-RPF-T12 การบรรจุ packing          100 1

24 PL-PL-RPF-T13 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          100 1

1 PL-PL-PWS-T01 ลักษณะทั่วไป
General appearance by visual 

inspection
         100 1

2 PL-PL-PWS-T02 ความหนาแนนสัมพัทธ relative density          650 5

3 PL-PL-PWS-T03 ความแข็ง IRHD Hardness IRHD          300 3

แผนพีวีซีกันซึมระหวางรอยตอคอนกรีต
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 PL-PL-PWS-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 3

5 PL-PL-PWS-T05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          500 3

6 PL-PL-PWS-T06 การบมเรง : ความตานแรงดึง Tensile strength  after aging          700 30

7 PL-PL-PWS-T07 การบมเรง : ความยืดเมื่อขาด Elongation at break after aging          700 30

8 PL-PL-PWS-T08 การดูดซึมน้ํา water absorption          500 5

9 PL-PL-PWS-T09 ความทนตอการสกัด ภายใน 14 วัน Accelerated extraction CRD       2,000 17

10 PL-PL-PWS-T10 ความทนดาง : ความตานแรงดึง Alkali resistance :Tensile strength       1,300 10

11 PL-PL-PWS-T11 ความทนดาง : ความยืดเมื่อขาด
Alkali resistance : Elongation at 

break
      1,300 10

12 PL-PL-PWS-T12 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          100 1

1 PP-NF-CAL-C30 แผนยางไดอะแฟรม Diaphragm 3,000      10

1 RP-RP-RUW-T01 ความแข็ง (IRHD) Hardness (IRHD)          300 3

2 RP-RP-RUW-T02 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

3 RP-RP-RUW-T03 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

4 RP-RP-RUW-T04 ความแข็ง (IRHD) หลังบมเรง Hardness (IRHD) after aging          500 10

5 RP-RP-RUW-T05 ความตานแรงดึง หลังบมเรง Tensile strength after aging          700 14

6 RP-RP-RUW-T06 ความยืดเมื่อขาด หลังบมเรง Elongation at break after aging          200 14
ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังบมเรง

7 RP-RP-RUW-T07 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด Comperssion set          500 5

8 RP-RP-RUW-T08 การดูดซึมน้ํา Water absorption          500 10

แผนยางไดอะแฟรม

แผนยางกันซึม
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 
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หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 RP-RP-RUW-T09 แรงดึงของรอยตอ Tensile strength of the joint          500 5

10 RP-RP-RUW-T10 ความกวาง Width          200 2

11 RP-RP-RUW-T11 ความหนา Length          200 2

12 RP-RP-RUW-T12 เสนผานศูนยกลาง Diameter          200 2

13 RP-RP-RUW-T13 ความทนน้ํามัน Oil resistance          600 5
ลูกคาเตรียมน้ํามันมา

ให

14 RP-RP-RUW-T14 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

15 RP-RP-RUW-T15 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-RUF-T01 แบบแผนเดียว : ความกวาง Single sheet: Width          200 2

2 RP-RP-RUF-T02 แบบแผนเดียว : ความยาว Single sheet: Length          200 2

3 RP-RP-RUF-T03 แบบแผนเดียว : ความหนา Single sheet: Thickness          200 2

4 RP-RP-RUF-T04 แบบแผนตอเนื่อง : ความกวาง Continuous sheet: Width          200 3

5 RP-RP-RUF-T05 แบบแผนตอเนื่อง : ความยาว Continuous sheet: Length          200 3

6 RP-RP-RUF-T06 แบบแผนตอเนื่อง : ความหนา Continuous sheet: Thickness          200 3

7 RP-RP-RUF-T07 ความแข็ง Hardness          300 3

8 RP-RP-RUF-T08 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

9 RP-RP-RUF-T09 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

10 RP-RP-RUF-T10 การเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 6

11 RP-RP-RUF-T11 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 8

12 RP-RP-RUF-T12 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 8

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

แผนยางปูพื้น
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            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 RP-RP-RUF-T13 การทนตอการขัดสี Abrasion resistance       2,000 3

14 RP-RP-RUF-T14 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด Compression set          500 5

15 RP-RP-RUF-T15
ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิี

เรงภาวะ
Accelerated weathering test       3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

500 บาท

16 RP-RP-RUF-T16 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

17 RP-RP-RUF-T17 การบรรจุ Packaging          100 1

18 RP-RP-RUF-T18 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-FRF-T01 ความกวาง Width           200 3

2 RP-RP-FRF-T02 ความยาว Length           200 3

3 RP-RP-FRF-T03 ความหนา Thickness           200 3

4 RP-RP-FRF-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance           200 2

5 RP-RP-FRF-T05 สัดสวนยางธรรมชาติ ประเภทชั้นเดียว Natural rubber content : single layer        2,000 5

6 RP-RP-FRF-T06 สัดสวนยางธรรมชาติ ประเภทหลายชั้น Natural rubber content : multi-layer        4,000 5

7 RP-RP-FRF-T07 ความตานแรงดึง Tensile strength           500 5

8 RP-RP-FRF-T08 ความยืดเม่ือขาด Elongation at break           200 5
ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง

9 RP-RP-FRF-T09
การเรงเสื่อมอายุ ความตานแรงดึงที่

เปลี่ยนแปลง

Accelerated aging : change in 

tensile strength
          700 10

10 RP-RP-FRF-T10
การเรงเสื่อมอายุ ความยืดเม่ือขาดที่

เปลี่ยนแปลง

Accelerated aging : change in 

elongation at break
          200 10

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงเสื่อมอายุ

11 RP-RP-FRF-T11 ความทนตอการขัดสี Abrasion resistance        2,000 5

แผนยางปูสนามฟุตซอล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 RP-RP-FRF-T12
สมบัติการใชงาน คาแรงเสียดทาน 

แบบแหง

Performance property: Skid 

resistance : Dry
       2,000 3

13 RP-RP-FRF-T13
สมบัติการใชงาน คาแรงเสียดทาน 

แบบเปยก

Performance property: Skid 

resistance : Wet
       2,000 3

14 RP-RP-FRF-T14 สมบัติการใชงาน การลดลงของแรงกระแทก
Performance property: Force 

reduction
       2,000 3

15 RP-RP-FRF-T15 สมบัติการใชงาน การยุบตัวในแนวตั้ง
Performance property: Modified 

vertical deformation
       2,000 3

16 RP-RP-FRF-T16 การกระดอนของบอลในแนวตั้ง Vertical rebound ratio        1,000 2

17 RP-RP-FRF-T17

สมบัติการใชงาน ความคงทนของสีหลัง

ทดสอบความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดย

วธีิเรงภาวะ

Performance property: Color 

fastness after accelerated 

weathering resistance 

       3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพิ่มวันละ 500

 บาท

18 RP-RP-FRF-T18 การบรรจุ Packaging           100 1

19 RP-RP-FRF-T19 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label           100 1

1 RP-RP-RBB-T01 ความแข็ง (IRHD) Hardness (IRHD)          300 3 ได

2 RP-RP-RBB-T02 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5 ได

3 RP-RP-RBB-T03 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

4 RP-RP-RBB-T04 ความตานแรงดึงที่ความยดืรอยละ ..... Tensile at .…% elongation          200 5 ได

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง(รายการ

ละ)

5 RP-RP-RBB-T05 ความตานการฉีกขาด Tear strength          500 5

6 RP-RP-RBB-T06 ความแข็ง (IRHD) หลังบมเรง Hardness (IRHD) after aging          500

ข้ึนอยูกับ

สภาวะการ

ทดสอบ

ได
ไมเกิน 7 วัน หากเกิน

เพิ่มวันละ 100 บาท

แผนยางรองสะพาน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 RP-RP-RBB-T07 ความตานแรงดึง หลังบมเรง Tensile strength after aging          700

ข้ึนอยูกับ

สภาวะการ

ทดสอบ

ได
ไมเกิน 7 วัน หากเกิน

เพิ่มวันละ 100 บาท

8 RP-RP-RBB-T08 ความยืดเมื่อขาด หลังบมเรง Elongation at break after aging          200 ได
ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังบมเรง

9 RP-RP-RBB-T09 การยบุตัวเนื่องจากแรงอัด Compression set          500 ได

10 RP-RP-RBB-T10 ความทนตอกาซโอโซน Ozone resistance       2,000 ได
ไมเกิน 7 วัน หากเกิน

เพิ่มวันละ 300 บาท

11 RP-RP-RBB-T11 แรงยึดเหนี่ยว Bonding strength          500 5

12 RP-RP-RBB-T12 ความทนแรงกด Compressive strength          500 5

13 RP-RP-SAP-001 การเตรียมตัวอยาง sample preparation          500

1 CM-CM-GYP-T01 ความกวาง ความยาว ความหนา Width, length, thickness 600         2

2 CM-CM-GYP-T02
ความกวางและความลึกของขอบลาด 

(เฉพาะขอบลาด)
Width and depth of slope edge 400         2

3 CM-CM-GYP-T03 คาความไดฉาก Squareness 200         2

4 CM-CM-GYP-T04 ความตรงของขอบ Straightness 400         2

5 CM-CM-GYP-T05 แรงกดแตก Breaking Load 1,000      7

6 CM-CM-GYP-T06 แรงตานการดึงตะปู Nail pull Resistance 1,000      7

7 CM-CM-GYP-T07
การแอนตัว (เฉพาะแผนยิบซัมความหนา

ตั้งแต  9 มม. ขึ้นไป)

Deflection (Only for gypsum board 

thickness from 9 mm. up)
1,000      7

8 CM-CM-GYP-T08 การดูดซึมน้ํา Water absorption 900         7

9 CM-CM-GYP-T09 การดูดซึมน้ําที่ผิว Surface absorption 900         7

10 CM-CM-GYP-T10 การทนไฟ (เฉพาะแผนยิปซัมประเภททนไฟ)
Fire Resistance (only fire 

resistance type)
2,000      7

แผนยิปซัม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-GFB-T01 ความกวางและความยาว Width and length 600         1

2 CM-CM-GFB-T02 ความหนา : เฉพาะชนิดแผนเรียบ Thickness : only flat sheet 600         1

3 CM-CM-GFB-T03
ความหนาควบคุม ความหนาสวนอ่ืน : 

เฉพาะชนิดผิวมีลวดลาย

Controled thickness other 

thickness : only pattern sheet
3,600      1

4 CM-CM-GFB-T04 ความไดฉาก Squareness 400         1

5 CM-CM-GFB-T05 ความแข็งของผิว Hardness of surface 1,000      1

6 CM-CM-GFB-T06 การดัดโคงตามขวาง : เฉพาะชนิดแผนเรียบ
Trasverse strength : only flat 

sheet
1,000      1

1 PP-NF-STP-S01 ความสองสวาง Luminosity 400         2 ที่ 557 นาโนเมตร

2 PP-NF-LSP-L02 มวลมาตรฐาน Grammage 300         7

2 PP-NF-LSP-L05 ความหนา Thickness 300         7

3 PP-NF-LSP-L09 ความตานแรงฉีกขาด Tear strength 400         7

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

1 PP-NF-LSP-L01 มวลมาตรฐาน Grammage 300         7

2 PP-NF-LSP-L04 ความหนา Thickness 300         7

3 PP-NF-LSP-L07 ความตานแรงดึง Tensile Strength 400         7

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

แผนวัดความขาว

แผนรองรับสติ๊กเกอร

แผนสติ๊กเกอรแผนหนา

แผนยิปซัมเสริมใยแกว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 PP-NF-LSP-L08 ความตานแรงฉีกขาด Tear Resistance 400         7

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

1 PP-NF-LSP-L03 มวลมาตรฐาน Grammage 300         7

2 PP-NF-LSP-L06 ความหนา Thickness 300         7

1 CA-C2-JIS-FO1 ชวงการวดั 25 µm - 1000 µm Range 25 µm - 1000 µm 150         3 ตอชิ้น

1 PP-NF-PTP-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-PTP-C02 การบรรจุ Container 200         1

3 PP-NF-PTP-C03 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

4 PP-NF-PTP-C04 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

5 PP-NF-PTP-C05 มิติ Dimensions and Tolerances 200         1

6 PP-NF-PTP-C06 น้ําหนักมาตรฐาน Basis weight 300         5

7 PP-NF-PTP-C07 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5 แนวขวางเครื่อง(CD)

8 PP-NF-PTP-C08 ความตานแรงฉีกขาด  Tearing strength 500         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

9 PP-NF-PTP-C07 ความหนาแนนปรากฏ Apparent density 500         5

1 RP-RP-RWP-T01 รูปแบบ มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน
Shape, Dimensions and 

tolerances
         500 3

แหวนยางสําหรับทอน้ํา

แผนสอบเทียบความหนาสี

แฟมกระดาษ

แผนสติ๊กเกอรรวม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 RP-RP-RWP-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

3 RP-RP-RWP-T03 ความแข็ง Hardness          300 3

4 RP-RP-RWP-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

5 RP-RP-RWP-T05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

6 RP-RP-RWP-T06 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่ 23°C/72 h Compression set at 23°C/72 h          500 7

7 RP-RP-RWP-T07
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่     70°C/ 72

 h
Compression set at 70°C/72 h          500 7

8 RP-RP-RWP-T08 การเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 10

9 RP-RP-RWP-T09 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 10

10 RP-RP-RWP-T10 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 10

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

11 RP-RP-RWP-T11 ความเปลียนแปลงของปริมาตรหลังแชน้ํา
Change in volume after 

immersion in water
      1,000 10

12 RP-RP-RWP-T12 ความทนโอโซน Ozone resistance       2,000 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพิ่มวันละ 300

 บาท

13 RP-RP-RWP-T13
ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช

น้ํามัน : น้ํามันเบอร 1

Change in volume after 

immersion in oil : oil no. 1
      1,000 7

ลูกคาเตรียมน้ํามันมา

ให

14 RP-RP-RWP-T14
ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช

น้ํามัน : น้ํามันเบอร 3

Change in volume after 

immersion in oil : oil no. 3
      1,000 7

ลูกคาเตรียมน้ํามันมา

ให

15 RP-RP-RWP-T15 ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา Effect on water          600 30

16 RP-RP-RWP-T16 ปริมาณของสารที่สกัดได : สารหนู (As) Heavy metals : Arsenic (As)          600 30

17 RP-RP-RWP-T17 ปริมาณของสารที่สกัดได : แบเรียม (Ba) Heavy metals : Barium (Ba)          600 30
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18 RP-RP-RWP-T18 ปริมาณของสารที่สกัดได : แคดเมียม (Cd) Heavy metals : Cadmium (Cd)          600 30

19 RP-RP-RWP-T19 ปริมาณของสารที่สกัดได : โครเมียม (Cr) Heavy metals : Chromium (Cr)          600 30

20 RP-RP-RWP-T20 ปริมาณของสารที่สกัดได : ตะก่ัว (Pb) Heavy metals : Lead (Pb)          600 30

21 RP-RP-RWP-T21 ปริมาณของสารที่สกัดได : ปรอท (Hg) Heavy metals : Mercury (Hg)          600 30

22 RP-RP-RWP-T22
ปริมาณของสารที่สกัดได : 

ซีลีเนียม (Se)
Heavy metals : Selenium (Se)          600 30

23 RP-RP-RWP-T23 ของแข็งที่ละลายได Total soluble solids          600 30

24 RP-RP-RWP-T24 การบรรจุ Packaging          100 1

25 RP-RP-RWP-T25 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

26 RP-RP-MIC-001 การใชเครื่องไมโครเวฟสําหรับสกัดตัวอยาง Microwave digestion          800

1 CM-CM-SIZ-A01 ขนาด Size rang : min - max 600         3

2 CM-CM-SIZ-A02 ขนาดสัมฤทธิ์ Effective size 500         3

3 CM-CM-SIZ-A03 สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ                                                                                                                   Uniformity coefficient 500         3

4 CM-CM-SIZ-A04 ความถวงจําเพาะ Specific gravity 1,000      3

1 CM-CG-OAG-A02 แอนทราไซต : การรวมตัวกันเปนกอน
Anthracite : Agglomerating 

Character 
         200

2 CM-CG-OFC-A01

แอนทราไซต: คารบอนคงตัว และสารที่

ระเหยได คํานวณจากสภาพตัวอยางแหงที่

ปราศจากแร

Anthracite: Fixed carbon and 

Volatile matter
      2,200

3 CM-CG-SIZ-A01 แอนทราไซต : ขนาดอนุภาค (min - max)
Anthracite: Paricle size (min - 

max) 
         200

4 CM-CG-UNE-A01
แอนทราไซต : ขนาดสัมฤทธิ์ และ

สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ

Anthracite: Effective size and  

Uniformity coefficient 
         600

5 CM-CG-HAR-T00 แอนทราไซต : ความแข็งแบบโมสสเกล Anthracite: Hardness, Mohs' scale          300

แอนทราไซด

แอนทราไซตสําหรับกรองน้ํา
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6 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600

7 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600

8 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600

9 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron  (Fe)          600

10 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600

11 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600

12 CM-CG-PHE-001 ฟนอล Phenolic substance          550

13 CM-CG-ABD-A00 ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density          800

15 CM-CG-ABS-A00
ความถวงจําเพาะเชิงปริมาตร แบบผิวแหง

อ่ิมตัว

Bulk Specific gravity : Saturated 

surface dry basis 
      1,000

1 CA-C2-EUR-E04 0 ถึง ± 20 แอมแปร 0 to ±20 A          200 3

2 CA-C2-EUR-E09 0 ถึง ± 20 แอมแปร 0 to ±20 A          500 3

1 CA-C2-EUR-E03
30 มิลลิแอมแปร ถึง 20 แอมแปร 

10 เฮิทซ ถึง 30 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

 30 mA to 20 A

 10 Hz to 30 kHz, Sine
         200 3

2 CA-C2-EUR-E08
30 มิลลิแอมแปร ถึง 20 แอมแปร 

10 เฮิทซ ถึง 30 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

 30 mA to 20 A

 10 Hz to 30 kHz, Sine
         500 3

1 CM-CM-FSC-T01 ความกวาง ความสูงและความหนา Width, height and thickness 600         1

2 CM-CM-FSC-T02  ความบิด ความโกง ความโคง Twist, deflection, curvature 600         1

3 CM-CM-FSC-T03  ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

4 CM-CM-FSC-T04 การติดแนนของสังกะสี Adhesion of zinc 500         1

5 CM-CM-FSC-T05  การชุบเคลือบสังกะสี Zinc plating 1,000      3

แอมปมิเตอรไฟฟากระแสตรง

แอมปมิเตอรไฟฟากระแสสลับ

โครงคราวเหล็กกลาสําหรับยึดแผนฝาและแผนผนัง
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6 CM-CM-FSC-T06
 การรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับแขวน

โครงคราว

Loading of accessory for profile 

hanging
500         3

7 CM-CM-FSC-T07 ความสามารถของคราวในการยึดตะปูเกลียว Ability of profile for screw fixing 400         3

8 CM-CM-FSC-T08
 การรับน้ําหนักและการแอนตัวของคราวยืน

ของโครงคราวฝา

Loading and deflection of stand 

profile of ceiling profile
500         3

1 CP-CS-APR-NOH ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-NOH-TT1 โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)  Sodium Hydroxide (NaOH)       1,000 2

3 CP-CS-NCO-NOH โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) Sodium carbonate (Na2CO3)       1,000 2

4 CP-CS-NCL-NOH โซเดียมคลอไรด (NaCl) Sodium chloride (NaCl)       1,000 2

5 CN-DS-ELE-FE1 เหล็ก (คํานวณเปน Fe2O3) Iron (as Fe2O3)          600 2

6 CP-CS-OXZ-NOH สารออกซิไดซ (คํานวณเปน NaClO3)
Oxdizing agent (calculated as 

NaClO3)
      1,000 2

7 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 3

8 CP-CS-INS-W01 สารที่ไมละลายน้ํา Matter insoluble in water          500 2

1 CP-CS-APR-NAC ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-NAC-TT1
ดางที่ละลายไดทั้งหมด (คํานวณเปน 

Na2CO3)

Total alkalinity soluble 

(calculated as Na2CO3)
      1,000 2

3 CP-CS-INS-NAC สารที่ไมละลายน้ํา Matter insoluble in water          500 2

4 CP-CS-SO4-NAC ซัลเฟต (คํานวณเปน Na2SO4) Sulphate (calculated as Na2SO4)       1,000 3

5 CP-CS-CL0-NAC คลอไรด (คํานวณเปน NaCl)  Chloride (calculated as NaCl)       1,000 3

6 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

7 CP-CS-LOS-NAC น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากความรอน Loss on Heating          500 5

โซเดียมคารบอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอซ)

โซเดียมไฮดรอกไซดประเภทอุตสาหกรรม
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8 CP-CS-BUK-NAC ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density          500 1

1 CP-CS-APR-NSI ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-SPG-NSI ความหนาแนนที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส Density @ 20 °C          500 1

3 CP-CS-ALK-NSI ดางทั้งหมด Total alkalinity       1,000 2

4 CP-CS-SI0-NSI ซิลิกา (Si) Silica (Si)       1,000 3

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

6 CP-CS-SO4-NSI ซัลเฟต Sulphate       1,000 2

1 CA-C2-JIS-SQ1 กวาง x ยาว (300 x610) mm เกรด 0
Width x Length (300 x610) mm 

grade 0
3,000      10 ได onsite

1 CA-C2-JIS-PT1 มุม 0 - 360° Angle 0 - 360° 1,300      5

1 CP-CS-KMN-TJ1 โพแทสเซียมเปอรมังกาเนต (KMnO4) Potassium permaganage (KMnO4)       2,000 2

2 CP-CS-INS-KMN สารไมละลายน้ํา Matter insoluble in water          500 2

3 CP-CS-SO4-KMN ซัลเฟต (SO4) Sulphate (SO4)       1,000 2

4 CP-CS-CL0-KMN คลอไรด (Cl) Chloride (Cl)       1,000 2

5 CP-CS-APR-KMN ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

1 PL-PL-PPR-T01
สารที่ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอรแมง

กาเนต
The substance reacts with KMnO4          600 7

โพแทสเซียมเปอรมังกาเนต

โพลิโพรพิลีนเรซนิ

โซเดียมซิลิเคตเหลวสําหรับงานอุตสาหกรรม

โตะระดับ

โปรแทรกเตอร
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2 PL-PL-PPR-T02 โลหะหนัก (เทียบเปนตะก่ัว) Heavy metals (as Pb)          600 7

3 PL-PL-PPR-T03 สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ํา Residue on evaporation : water          600 10

4 PL-PL-PPR-T04 สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอรแมล-เฮปเทน
Residue on evaporation :       n-

Heptane
         600 10

5 PL-PL-PPR-T05
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรด

แอซีติก 1+24

Residue on evaporation : 1+24 

Acetic acid solution
         600 10

6 PL-PL-PPR-T06 สิ่งที่เหลือจากการระเหย :  เอทานอล 1+4
Residue on evaporation : 1+4 

Ethanol solution
         600 10

7 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 7 ได เนื้อพลาสติก :

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 7 ได เนื้อพลาสติก :

9 PL-PL-ELE-PP1
การเตรียมตัวอยางทดสอบโลหะหนักใน

ผลิตภัณฑพลาสติก
         800 2

10 PL-PL-PPR-T07 อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว Melt flow index          600 7

11 PL-PL-PPR-T08 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 7 ได

12 PL-PL-PPR-T09 มอดูลัสการโคงงอ Flexural modulus          500 7

13 PL-PL-PPR-T10 ความตานแรงกระแทกอิซอด Izod impact resistance          600 7

14 PL-PL-PPR-T11
อุณหภูมิการโกงตัวเมื่อรอนภายใต

แรงกด
Heat deflection tempereture 400         7

15 PL-PL-PPR-T12
ความตานแรงกระแทกที่อุณหภูมิ 

- 20 องศาเซลเซยีส
Impact resistance at -20 ̊C 5,600      

16 PL-PL-UNC-T01 คาความไมแนนอนของการวดั Uncertainty of measurement 500         500 บาท/รายการ

1 CA-C2-EUR-E02  0 ถึง ±1000  โวลท 0 to ±1000V          200 3

2 CA-C2-EUR-E07  0 ถึง ±1000  โวลท 0 to ±1000V          500 3

โวลตมิเตอรไฟฟากระแสตรง

โวลตมิเตอรไฟฟากระแสสลับ
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1 CA-C2-EUR-E01
1 มิลลิโวลท ถึง 1000 โวลท

10 เฮิทซ ถึง 500 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

1 mV to 1000 V

10 Hz to 500 kHz, Sine
         200 3

2 CA-C2-EUR-E06
1 มิลลิโวลท ถึง 1000 โวลท

10 เฮิทซ ถึง 500 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

1 mV to 1000 V

10 Hz to 500 kHz, Sine
         500 3

1 CA-C1-ISO-L01
โหลดเซลลแรงกด Range

 10 - 200 N ( 1 - 20 kgf )

Load Cell Calibration: Range

 10 - 200 N ( 1 - 20 kgf )
      2,000 10

พรอม

Load Indicator

2 CA-C1-ISO-L02
โหลดเซลลแรงกด Range

 200 - 500 N ( 20 - 50 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

 200 - 500 N ( 20 - 50 kgf )

      1,500 10
พรอม

Load Indicator

3 CA-C1-ISO-L03
โหลดเซลลแรงกด Range

100 - 1,000 N ( 10 - 100 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

100 - 1,000 N ( 10 - 100 kgf )

      1,500 10
พรอม

Load Indicator

4 CA-C1-ISO-L04
โหลดเซลลแรงกด Range

0.2 - 2.5 kN ( 20 - 250 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

0.2 - 2.5 kN ( 20 - 250 kgf )

      1,500 10
พรอม

Load Indicator

5 CA-C1-ISO-L05
โหลดเซลลแรงกด Range

0.5 - 5 kN ( 50 - 500 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

0.5 - 5 kN ( 50 - 500 kgf )

      2,000 10
พรอม

Load Indicator

6 CA-C1-ISO-L06
โหลดเซลลแรงกด Range

1 - 10 kN ( 100 - 1,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

1 - 10 kN ( 100 - 1,000 kgf )

      2,000 10
พรอม

Load Indicator

7 CA-C1-ISO-L07
โหลดเซลลแรงกด Range

3 - 25 kN ( 300 - 2,500 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

3 - 25 kN ( 300 - 2,500 kgf )

      2,500 10
พรอม

Load Indicator

โหลดเซลล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CA-C1-ISO-L08
โหลดเซลลแรงกด Range

5 - 50 kN ( 500 - 5,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

5 - 50 kN ( 500 - 5,000 kgf )

      2,500 10
พรอม

Load Indicator

9 CA-C1-ISO-L09
โหลดเซลลแรงกด Range

10 - 100 kN ( 1,000 - 10,000 kgf)

Load Cell Comparation: 

Compression Range

 10 - 100 kN ( 1,000 - 10,000 kgf )

      3,000 10
พรอม

Load Indicator

10 CA-C1-ISO-L10
โหลดเซลลแรงกด Range

 25 - 250 kN ( 2,500 - 25,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

 25 - 250 kN ( 2,500 - 25,000 kgf )

      3,000 10
พรอม

Load Indicator

11 CA-C1-ISO-L11
โหลดเซลลแรงกด Range

50 - 500 kN ( 5,000 - 50,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range

50 - 500 kN ( 5,000 - 50,000 kgf )

      3,500 10
พรอม

Load Indicator

12 CA-C1-ISO-L12
โหลดเซลลแรงกด Range

100 - 1000 kN ( 10,000 - 100,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range 100 -       1000 

kN ( 10,000 - 100,000 kgf )

      3,500 10
พรอม

Load Indicator

13 CA-C1-ISO-L13
โหลดเซลลแรงกด Range

200 - 2000 kN ( 20,000 - 200,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range 200 -      2000 

kN ( 20,000 - 200,000 kgf )

      4,000 10
พรอม

Load Indicator

14 CA-C1-ISO-L14
โหลดเซลลแรงกด Range

300 - 3000 kN ( 30,000 - 300,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Compression Range 300 -       3000 

kN ( 30,000 -300,000 kgf )

      5,000 10
พรอม

Load Indicator

15 CA-C1-ISO-L15
โหลดเซลลแรงดึง Range

 10 - 200 N ( 1 - 20 kgf )

Load Cell Calibration: Range

 10 - 200 N ( 1 - 20 kgf )
      2,000 10

พรอม

Load Indicator

16 CA-C1-ISO-L16
โหลดเซลลแรงดึง Range

200 - 500 N ( 10 - 50 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range

200 - 500 N ( 10 - 50 kgf )

      1,500 10
พรอม

Load Indicator

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 79



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

17 CA-C1-ISO-L17
โหลดเซลลแรงดึง Range

 100 - 1000 N ( 10 - 100 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range

100 - 1000 N ( 10 - 100 kgf )

      1,500 10
พรอม

Load Indicator

18 CA-C1-ISO-L18
โหลดเซลลแรงดึง Range

0.2 - 2.5 kN ( 20 - 250 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range

0.2 - 2.5 kN ( 20 - 250 kgf )

      2,000 10
พรอม

Load Indicator

19 CA-C1-ISO-L19
โหลดเซลลแรงดึง Range

0.5 - 5 kN ( 50 - 500 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 

0.5 - 5 kN ( 50 - 500 kgf )

      2,000 10
พรอม

Load Indicator

20 CA-C1-ISO-L20
โหลดเซลลแรงดึง Range 

1 - 10 kN ( 100 - 1,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range

1 - 10 kN ( 100 - 1,000 kgf )

      2,500 10
พรอม

Load Indicator

21 CA-C1-ISO-L21
โหลดเซลลแรงดึง Range

3 - 25 kN ( 300 - 2,500 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range

3 - 25 kN ( 300 - 2,500 kgf )

      2,500 10
พรอม

Load Indicator

22 CA-C1-ISO-L22
โหลดเซลลแรงดึง Range

5 - 50 kN ( 500 - 5,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 

5 - 50 kN ( 500 - 5,000 kgf )

      3,000 10
พรอม

Load Indicator

23 CA-C1-ISO-L23
โหลดเซลลแรงดึง Range

10 - 100 kN ( 1,000 - 10,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 

10 - 100 kN ( 1,000 - 10,000 kgf )

      3,000 10
พรอม

Load Indicator

24 CA-C1-ISO-L24
โหลดเซลลแรงดึง Range

25 - 250 kN ( 2,500 - 25,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 

25 - 250 kN ( 2,500 - 25,000 kgf )

      3,500 10
พรอม

Load Indicator

25 CA-C1-ISO-L25
โหลดเซลลแรงดึง Range

50 - 500 kN ( 5,000 - 50,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 

50 - 500 kN ( 5,000 - 50,000 kgf )

      3,500 10
พรอม

Load Indicator
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

26 CA-C1-ISO-L26
โหลดเซลลแรงดึง Range

100 - 1000 kN ( 10,000 - 100,000 kgf )

Load Cell Comparation: 

Tension Range 100 - 1000 kN       ( 

10,000 - 100,000 kgf )

      4,000 10
พรอม

Load Indicator

1 CA-C2-EUR-E05 0 to 1000 เมกกะโอหม 0 to 1000 MΩ          200 3

2 CA-C2-EUR-E10 0 to 1000 เมกกะโอหม 0 to 1000 MΩ          500 3

3 CA-C2-EUR-E06
1 มิลลิโวลท ถึง 1000 โวลท

10 เฮิทซ ถึง 500 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

1 mV to 1000 V

10 Hz to 500 kHz, Sine
         500 3

4 CA-C2-EUR-E07 0 ถึง ±1000  โวลท 0 to ±1000V          500 3

5 CA-C2-EUR-E08
30 มิลลิแอมแปร ถึง 20 แอมแปร 

10 เฮิทซ ถึง 30 กิโลเฮิทซ, คลื่นไซน

30 mA to 20 A

10 Hz to 30 kHz, Sine
         500 3

6 CA-C2-EUR-E09 0 ถึง ± 20 แอมแปร 0 to ±20 A          500 3

7 CA-C2-EUR-E10 0 to 1000 เมกกะโอหม 0 to 1000 MΩ          500 3

1 CA-LP-ISO-D02
ไดนาโมมิเตอร Range

20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)

Dynamometer: Range

20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)
      3,000 10

2 CA-LP-ISO-D03
ไดนาโมมิเตอร Range

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)

Dynamometer: Range

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)
      3,500 10

3 CA-LP-ISO-D04
ไดนาโมมิเตอร Range

100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)

Dynamometer: Range

100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 

kgf)

      4,000 10

1 CA-C2-ISO-DG1 ชวงการวดั 0 mm - 25 mm Range 0 mm - 25 mm 1,300      5 ได

1 CA-C2-ISO-DI1 ชวงการวดั 0 mm - 1 mm Range 0 mm - 1 mm 1,300      7 ได

โอหมมิเตอร

ไดนาโมมิเตอร

ไดอัลเกจ

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-ISO-MC1 ชวงการวดั 0 mm - 100 mm Range 0 mm - 100 mm 1,000      3 ได

1 CA-C2-JIS-MM แกน X : 200 mm, แกน Y : 100 mm X-Axis : 200 mm, Y-Axis : 100 mm 4,500      7 ได onsite

1 CA-C2-JIS-RS1 ชวงการวดั 0 mm - 300 mm Range 0 mm - 300 mm 2,000      7

1 CA-C2-JIS-HG1 ชวงการวดั 0 mm - 600 mm Range 0 mm - 600 mm 1,000      5 ได

1 CP-CS-HO2-TT1 ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (H2O2) Hydrogen peroxide (H2O2)       1,000 1

2 CP-CS-APR-HO2 ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

3 CP-CS-NON-HO2 สวนที่เหลือจากการระเหย Residue on evaporation          500 5

4 CP-CS-FAD-HO2 กรดอิสระ (คํานวนเปน H2SO4) Free acidity (calculated as H2SO4)       1,000 1

1 CA-C1-HYD-H01 0.600 g/cm
3
 to 2.000 g/cm

3
0.600 g/cm

3
 to 2.000 g/cm

3 3,000      7
จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

1 CP-CS-APR-HPC ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-ACL-HPC อะเวละเบิลคลอรีน Avalable chloride       1,000 1

ไมโครสโคปสําหรับการวัด

ไมบรรทัดกระจก

ไฮเกจ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด

ไฮโดรมิเตอรวัดความหนาแนนของของเหลว

ไฮโปคลอไรต

ไมโครมิเตอร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CP-CS-STA-HPC
เสถียรภาพตอความรอน อะเวละเบิล

คลอรีนที่เหลืออยู

Heat stability (remined available 

chloride)
      1,500 2

4 CP-CS-FBS-HPC ดางอิสระ (NaOH) Free alkalinity (NaOH)       1,000 2

5 CP-CS-INS-HPC สารที่ไมละลายน้ํา Matter insoluble in water          500 1

1 CP-CS-HNO-TT1 กรดไนทริก Nitric acid       1,000 2

2 CP-CS-HN2-TT2 กรดไนทรัส Nitrus acid       1,000 2

3 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

4 CP-CS-COR-HNO สี Color          500 2

5 CP-CS-DEN-HNO ความหนาแนนที่ 20 องศาเซลเซียส Density @ 20 °C          500 1

6 CP-CS-CL0-HNO คลอไรด (Cl) Chloride (Cl)       1,000 2

7 CP-CS-RES-HNO สิ่งที่เหลือจากการเผา Residue on ignition          800 3

1 CP-CS-APR-HCL ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-SPG-HCL ความหนาแนนสัมพัทธ ที่ 30°C Relative density @ 30°C          500 1

3 CP-CS-HCL-TT1 กรดไฮโดรคลอริก (HCl) Hydrochloric acid (HCl)       1,000 2

4 CP-CS-RES-HCL สวนที่เหลือจากการเผาไหม Residue on ignition          800 3

5 CP-CS-SO4-HCL ซัลเฟต (คํานวณเปน H2SO4) Sulphate (calculated as H2SO4)       1,000 2

6 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

7 CP-CS-FCL-HCL คลอรีนอิสระ Free Cl2       1,000 2

8 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Mercury) (Hg) Mercury (Hg)          600 2

9 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

10 CP-CS-HM1-HCL โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

กรดซลัฟวริกเขมขนและโอเลียมสําหรับอุตสาหกรรม

กรดไนทริกสําหรับอุตสาหกรรม

กรดไฮโดรคลอริกสําหรับอุตสาหกรรม

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 83



หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CP-CS-APR-HSO ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-HSO-TT1 กรดซัลฟวริก (H2SO4) Sulphuric acid (H2SO4)       1,000 2

3 CP-CS-SPG-H27
ความหนาแนนสัมพัทธ ที่อุณหภูมิ 27 องศา

เซลเซียส
Relative Density @ 27 °C          500 1

4 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 2

5 CP-CS-SO2-HSO ซัลเฟอรไดออกไซด ( SO2) Sulphur dioxide (SO2)       1,000 5

6 CP-CS-RES-HSO สวนที่เหลือจากการเผาไหม Residue on ignition          800 3

7 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

8 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

1 CP-CS-APR-HSB ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-COR-HSB สี Color          500 1

3 CP-CS-HSB-TT1 กรดซัลฟวริก (H2SO4) Sulphuric acid (H2SO4)       1,000 2

4 CP-CS-SPG-B27
ความหนาแนนสัมพัทธ ที่อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส
Relative Density @ 25 °C          500 1

5 CP-CS-SPG-B15
ความหนาแนนสัมพัทธ ที่อุณหภูมิ 15.6 

องศาเซลเซียส
Relative Density@ 15.6 °C          500 1

6 CP-CS-ORG-HSB สารอินทรีย Organic matter          500 2

7 CP-CS-RES-HSB สวนที่เหลือจากการเผาไหม Residue on ignition          800 3

8 CP-CS-SPR-HSB กรดซัลฟวรัส Sulphurus acid       1,000 3

9 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

10 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          600 2

11 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 2

12 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

กรดซลัฟวริกสําหรับแบตเตอรี่ ชนดิตะกั่ว-กรด
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb)          600 2

14 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se)          600 2

15 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nickel (Ni)          600 2

16 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2

17 CN-DS-ELE-PT0 แพลทินัม (Pt) Platinum (Pt)          600 2

18 CN-DS-ELE-TE0 เทลลูเรียม (Te) Tellurium (Te)          600 2

19 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 2

20 CP-CS-NO3-HSB ไนเทรต  (NO3) Nitrate (NO3)          500 2

21 CP-CS-NH3-HSB แอมโมเนียม (NH3) Ammonium (NH3)          500 2

22 CP-CS-CL0-HSB คลอไรด (Cl) Chloride (Cl)          500 2

1 CM-CM-SAG-A01 การละลายในกรด Acid solubility 600         15

2 CM-CM-SAG-A02 การผานแรง (ทดสอบเปนชุด) Sieve analysis (Set) 800         3

3 CM-CM-SAG-A03 การผานแรง แรงละ Sieve analysis (Each) 300         3

4 CM-CM-SAG-A04 ความถวงจําเพาะ Specific gravity 650         3

1 CM-CM-PTC-A01 ขนาด : ความสูง Size : height 200         1

2 CM-CM-PTC-A02 ขนาด : ความกวางของฐาน Size : base width 200         1

3 CM-CM-PTC-A03 แถบสะทอนแสง : ความกวาง Retroreflective strip : width 200         1

4 CM-CM-PTC-A04 แถบสะทอนแสง : จํานวนแถบสะทอนแสง
Retroreflective strip : number of 

stripes
200         1

5 CM-CM-PTC-A05
แถบสะทอนแสง : ระยะหางระหวางแถบ

สะทอนแสง

Retroreflective strip : bar spacing 

of stripes
200         1

กรวดกรองน้ํา

กรวยพลาสติกกั้นจราจร
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CM-CM-PTC-A06 แถบสะทอนแสง: ระยะหางจากปลายยอด
Retroreflective strip : distance 

from tip
200         1

7 CM-CM-PTC-A07 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

8 CM-CM-PTC-A08
แถบสะทอนแสง : การสะทอนแสงของ

แถบสะทอนแสง

Retroreflective strip : 

retroreflection 
1,200      2

9 CM-CM-PTC-A09
คุณลักษณะดานการใชงาน : 

ความเสถียร
Usage featores : Stability 200         1

10 CM-CM-PTC-A10
คุณลักษณะดานการใชงาน : 

ความทนการตกกระแทก

Usage featores : Vertical impact 

test by dropping
800         1

11 CM-CM-PTC-A11
คุณลักษณะดานการใชงาน : 

ความทนแรงกระแทก
Usage featores : impact resistance 500         1

12 CM-CM-PTC-A12
คุณลักษณะดานการใชงาน : 

ความทนตอการกดทับและการคืนรูป

Usage featores : resistance to 

compression and recovery
500         1

13 CM-CM-PTC-A13
ความคงทนตอการใชงาน : 

การเปลี่ยนสี

Durability for use : changes in 

colour
23,000     25

14 CM-CM-PTC-A14
ความคงทนตอการใชงาน : 

ความทนแรงกระแทก

Durability for use : impact 

resistance
22,500     25

15 CM-CM-PTC-A15
ความคงทนตอการใชงาน : 

การสะทอนแสงแถบสะทอนแสง
Durability for use : retroreflection 24,000     25

16 CM-CM-PTC-A16

ความคงทนตอการใชงาน: การเปลี่ยนสี 

ความทนแรงกระแทก การสะทอนแสงแถบ

สะทอนแสง

Durability for use : changes in 

colour, impact resistance, 

retroreflection 

25,000     25

17 CM-CM-PTC-A17
การเรงสภาวะ  400 ชั่วโมง 

(จํานวน 6 ชิ้น)

Accelerated weathering resistance 

for 400 hrs. (6 pieces)
22,000     25

18 CM-CM-PTC-A18
การเรงสภาวะ 400 ชั่วโมง 

(จํานวน 1 ชิ้น)

Accelerated weathering resistance 

for 400 hrs. (1 pieces)
7,300      25

กระเบื้องเซรามิก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-CMT-001 มิติและคุณภาพผิวหนา Dimensions and surface quality 2,000      15

2 CM-CM-CMT-002 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,000      15

3 CM-CM-CMT-003 โมดุลัสแตกราวและความตานแรงกดแตก
Modulus of rupture and breaking 

strength
1,400      15

4 CM-CM-CMT-004
ความตานทานการขัดถูลึกสําหรับกระเบ้ือง

ชนิดไมเคลือบ

Resistance to deep abrasion for 

unglazed tiles
2,000      15

5 CM-CM-CMT-005
ความตานทานการขัดถูลึกสําหรับกระเบ้ือง

ชนิดเคลือบ

Resistance to deep abrasion for 

glazed tiles
2,000      15

6 CM-CM-CMT-006
ความตานทานการรานของกระเบ้ืองชนิด

เคลือบ
Crazing resistance  for glazed tiles 1,500      15

7 CM-CM-CMT-007
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบ้ือง

ชนิดเคลือบ)

Resistance to stains (Only glazed 

tiles)
800         20

8 CM-CM-CMT-008

ความทนสารเคมี (ความทนกรดและดาง

ความเขมขนต่ํา) กระเบ้ืองชนิดเคลือบและ

กระเบ้ืองชนิดไมเคลือบ

Chemical resistance (resistant to 

low concentration acids and 

alkalis) glazed tiles and unglazed 

tiles

1,500      20

9 CM-CM-CMT-009

ความทนสารเคมี (ความทนสารทําความ

สะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา) 

กระเบ้ืองชนิดเคลือบและกระเบ้ืองชนิดไม

เคลือบ

Chemical resistance (resistant to 

household cleaners and 

swimming pool salt treatment), 

glazed and unglazed tiles

1,500      20

10 CM-CM-CMT-010 การบรรจุ Packaging 200         1

11 CM-CM-CMT-011 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-CRT-T01 ลักษณะทั่วไป General characteristics 200         1

2 CM-CM-CRT-T02 การดูดซึมน้ํา Water absorption 1,400      7

กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสําหรับมุงหลังคา
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-CRT-T03
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา 

(ทุกรายการตาม มอก.2619)

Effects on water (All items 

according to TIS 2619)
      6,000 30

1 CM-CM-CFT-T01 มิติ Dimension 1,200      7

2 CM-CM-CFT-T02
ลักษณะทั่วไป : สีและเนื้อของชั้นผิวหนา 

และความไดฉาก

General appearance : color 

surface layer and  chamfer
1,000      7

3 CM-CM-CFT-T03 ความตานแรงดัดตามขวาง Compressive strength 1,000      7

4 CM-CM-CFT-T04 การดูดซึมน้ํา Water absorption 900         7

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 15

2 CN-DS-ELE-B00 โบรอน (B) Boron (B)          600 15

3 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba)          600 15

4 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 15

5 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 15

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 15

7 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 15

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se)          600 15

9 CM-CM-ROO-T09 ไซยาไนด (CN) Cyanide (CN)          600 15

10 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 15

11 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 15

12 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nikle (Ni)          600 15

13 CN-DS-ELE-AG0 เงิน (Ag) Silver (Ag)          600 15

14 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          600 15

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

15 CN-DS-ELE-MG0 แมกนีเซยีม (Mg) Magnesium (Mg)          600 15

16 CN-DS-ELE-CA0 แคลเซียม (Ca) Calcium (Ca)          600 15

17 CN-DS-ELE-AL0 อะลูมิเนียม (Al) Aluminium (Al)          600 15

18 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 15

19 CM-CM-ROO-T19
มิต:ิ ความกวาง,ความยาว,ความหนา,ระยะ

ซอนกันของรางลิ้น,สวนเกาะระแนง,รูตะปู

Dimensions: width, length, 

thickness, overlapping distance 

of tongue rail, slatted part, nail 

hole

      1,300 3

20 CM-CM-ROO-T20 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

21 CM-CM-ROO-T21 ความตานแรงกดตามขวาง Compressive strength transverse          900 7

22 CM-CM-ROO-T22 การดูดซึมน้ํา Water absorption       1,400 7

23 CM-CM-ROO-T23 ความไมรั่วซึม Impermeability          600 7

24 CM-CM-ROO-T24
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา (ทุกรายการตาม มอก.

535)

Effects on water (All items 

according to TIS 535)
      6,000 30

1 CM-CM-FCS-T01 ขนาด :ความกวาง, ความยาว,ความหนา Size : width, length, thickness 1,300      1

2 CM-CM-FCS-T02 ลักษณะทั่วไป General Aprearent 650         1

3 CM-CM-FCS-T03 ความไดฉาก Squareness 1,300      1

4 CM-CM-FCS-T04 ความตรงของขอบ Straight of Endge 1,300      1

5 CM-CM-FCS-T05 ความตานแรงดัด Flexural Strength 1,000      7

6 CM-CM-FCS-T06 ความหนาแนนปรากฏ Density 1,000      7

7 CM-CM-FCS-T07 ความตานการรั่วซึม Water Tigthness 1,500      7

1 CM-CM-SCF-T01 ขนาด : ความกวาง Size : Width 300         1

กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ

กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนลอน
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            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-SCF-T02 ขนาด : ความยาว Size : Length 300         1

3 CM-CM-SCF-T03 ขนาด : ความหนา Size : Thickness 600         1 ได

4 CM-CM-SCF-T04 ขนาด : ระยะระหวางลอน Size : Phase of corrugate 400         1 ได

5 CM-CM-SCF-T05 ขนาด : ความสูงของลอน Size : Hight of corrugate 600         1 ได

6 CM-CM-SCF-T06 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 650         1

7 CM-CM-SCF-T07 ความไดฉาก Squareness 1,300      1

8 CM-CM-SCF-T08
ความสม่ําเสมอของความสูงของขอบ

กระเบ้ือง
Straight of edge          600 1

9 CM-CM-SCF-T09 โมเมนตดัดแตกหัก Breaking Load 1,000      7

10 CM-CM-SCF-T10 ความตานแรงแตกหัก Flexural Strength 1,000      7

11 CM-CM-SCF-T11 ความตานการรั่วซึม Water Tightness 1,500      7

12 CM-CM-SCF-T12 ความทนแรงกระแทก Impact resistance 1,000      7

13 CM-CM-SCF-T13 ความทนความรอน-ฝน Heat Rain Resistance 1,000      30

1 CM-CM-SCA-T01 ขนาด :ความกวาง,ความยาว,ความหนา Size : width, length, thickness 600         1

2 CM-CM-SCA-T02 มิติของลอนกระเบ้ือง Dimension of corrugated 500         1

3 CM-CM-SCA-T03 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

4 CM-CM-SCA-T04 ความไดฉาก Squareness 500         1

5 CM-CM-SCA-T05 ความตานแรงแตกหัก Breaking Load 1,000      7

6 CM-CM-SCA-T06 ความไมรั่วซึม Water Tightness 1,500      7

1 CM-CM-CFT-T01 มิติ Dimensions 1,200      7 ได

2 CM-CM-CFT-T02 ลักษณะทั่วไป General Aprearent 650         7 ได

กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนลอน ลอนคู

กระเบื้องซีเมนตปูพื้น
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-CFT-T03
ความตานแรงดัดตามขวาง : 

ในสภาพแหง
Flexural : Dry       1,000 7 ได

4 CM-CM-CFT-T04
ความตานแรงดัดตามขวาง : 

ในสภาพเปยก
Flexural : Wet       1,000 7

5 CM-CM-CFT-T05 การดูดซึมน้ํา Water Absorption 900         7

6 CM-CM-CFT-T06 ความทนการขัดสี Abrasion 1,000      7

1 CM-CM-TIL-T01 การดูดซึมน้ํา Water absorption 500         7

2 CM-CM-TIL-T02 ความตานแรงดัด Flexural strength 1,000      7

3 CM-CM-TIL-T03 ความทนกรด-ดาง Acid-base resistance 800         7

4 CM-CM-TIL-T04 มิติ Dimension 600         1

5 CM-CM-TIL-T05 ความตานแรงกระแทก Impact 500         7

6 CM-CM-TIL-T06 ความบิดเบ้ียว Strainess 600         7

7 CM-CM-TIL-T07 ความทนการขัดสี Abrasion 1,000      7

8 CM-CM-TIL-T08 ความทนการราน Autoclave Test 1,500      7

1 CM-CM-SPT-T01
ขนาดระบุ : ความกวาง ความยาว ความ

หนา และ ความหนาของชั้นผิวหนา

Specified dimensions: width, 

length, thickness and surface 

layer thickness.

1,300      7

2 CM-CM-SPT-T02 สีและเน้ือของชั้นผิวหนา ลักษณะทั่วไป General Aprearent 650         7

3 CM-CM-SPT-T03 ความตานแรงดัดตามขวาง : ในสภาพแหง Flexural : Dry 1,000      7

4 CM-CM-SPT-T04 ความตานแรงดัดตามขวาง : ในสภาพเปยก Flexural : Wet 1,000      7

5 CM-CM-SPT-T05 การดูดซึมน้ํา : ชั้นผิวหนา Water Absorption : Serface 900         7

6 CM-CM-SPT-T06 การดูดซึมน้ํา : ทั้งแผน Water Absorption : whole sheet 900         7

กระจก

กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องหินขดัปพูื้น
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-GLA-001 การสองผานแสง Visible Light Transmittance          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

2 CM-CM-GLA-002 การสะทอนแสงภายนอก/ภายใน
Visible Light Reflectance-

Outdoor/External
         500 5

ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

3 CM-CM-GLA-003 การสงผานรังสีอัลตราไวโอเลต Ultraviolet Transmittance          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

4 CM-CM-GLA-004 การสะทอนรังสีอัลตราไวโอเลต Ultraviolet Reflectance          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

5 CM-CM-GLA-005 การสงผานพลังงานแสงอาทิตย Solar Transmittance          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

6 CM-CM-GLA-006 การสะทอนพลังงานแสงอาทิตย Solar Reflectance          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

7 CM-CM-GLA-007 การดูดกลืนรังสีอาทิตย Solar absorbance          500 5

8 CM-CM-GLA-008 สัมประสิทธิ์การลดความรอน (SC) Shading coefficient          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

9 CM-CM-GLA-009 สัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน Emissivity          500 5

10 CM-CM-GLA-010
สัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสี

อาทิตย (SHGC)
Solar heat gain coefficient (SHGC)       1,000 5

ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

11 CM-CM-GLA-011
การลดพลังงานความรอนรวมจากรังสี

อาทิตย (TSER)
Total solar energy rejected (TRER)       1,000 5

ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

12 CM-CM-GLA-012
การสองผานแสงตอคาสัมประสิทธิ์การ

สงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (LSG)
Light to solar gain (LSG)       1,000 5

13 CM-CM-GLA-013 การลดรังสีอินฟราเรด Infrared rejected (IRR)       1,000 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

14 CM-CM-GLA-014 ความขุนมัว Haze          500 5
ขนาด 10x10 cm 

จํานวน 3 แผน

กระจกเทมเปอร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-OTG-T01
ขนาด : ประเภทแผนเรียบ : ความหนา, 

ความกวางและ   ความยาว

Dimension : flat tempered Glass : 

Thickness, Width, Length
         500 5

2 CM-CM-OTG-T02 ขนาด : ประเภทแผนโคง : ความหนา
Dimension : Curved Tempered 

Glass : Width
         500 5

3 CM-CM-OTG-T03

ชนิดของตําหนิ : ฟองอากาศ, สิ่ง

แปลกปลอม, ตําหนิที่เปนเสนหรือปน

ตอเนื่องกัน, ตําหนิที่เปนแนวยาวในเนื้อ

กระจก, ราน, สีผิดปกติ, ขูดขึด

Type of defect :  Bubbles, 

Foreign matters, Linear or zonal 

defects, Flaws, Crazing, abnormal 

color, scratches

      2,000 5

4 CM-CM-OTG-T04
ชนิดของตําหนิ :  ตําหนิที่ขอบใหรวมทั้ง

ตําหนิที่รอยเจาะและตําหนิที่รอยบาก

Type of defect :  Defect on cut 

side
         500 5

5 CM-CM-OTG-T05

ชนิดของตําหนิ : ความโคงเดี่ยว (เฉพาะ

กระจกเทมเปอรประเภทแผนเรียบ), ความ

โคงแบบคลื่น

Type of defect :  Warp (flat 

tempered Glass), Roll Wave
      3,000 5

6 CM-CM-OTG-T06 ความทนแรงกระแทก Resistance to shock       1,500 5

7 CM-CM-OTG-T07 การแตก Fracture       1,000 5

8 CM-CM-OTG-T08 การทนแรงกระแทกทะลุ Resistance to impace       6,000 5

9 CM-CM-OTG-T09 เครื่องหมายและฉลาก Mark and labels          200 5

1 CM-CM-CFG-T01 ขนาด : ความหนา, ความกวางและความยาว
Dimension : Thickness, Width, 

Length
         500 5 ได

2 CM-CM-CFG-T02

ชนิดของตําหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : 

ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตําหนิที่เปน

จุดรวมเปนกลุม, ตําหนิเปนเสน หรือเปน

ปนตอเนื่องกัน,  ตําหนิที่เปนแนวยาวใน

เนื้อกระจก, ราน

Type of defect : general quality 

class : Bubbles, Foreign matters, 

Concentration of point-shape 

defects, Linear or zonal defects, 

Flaws, Crazing

      2,000 5 ได

3 CM-CM-CFG-T03
ชนิดของตําหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : การ

มองเห็นภาพบิดเบ้ียว,

Type of defect : general quality 

class : Perspective distortion
      2,000 5 ได

กระจกโฟลตใส
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-CFG-T04
ชนิดของตําหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ตําหนิ

ที่ขอบ

Type of defect : general quality 

class :  Defect on cut side
         500 5 ได

5 CM-CM-CFG-T05
ชนิดของตําหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ความ

โคงเด่ียว, ความโคงแบบคล่ืน

Type of defect : general quality 

class :  Warp, Roll Wave 
      3,000 5 ได

6 CM-CM-CFG-T06

ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : 

ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตําหนิที่เปน

จุดรวมเปนกลุม, ตําหนิเปนเสน หรือเปน

ปนตอเนื่องกัน, ตําหนิที่เปนแนวยาวในเนื้อ

กระจก, ตําหนิที่เปนแนวยาวในเนื้อกระจก

เพียงเล็กนอย, ราน, การมองเห็นภาพบิด

เบ้ียว

Type of defect : special quality 

class : Bubbles, Foreign matters, 

Concentration of point-shape 

defects, Linear or zonal defects, 

Flaws, Crazing, Perspective 

distortion

      2,000 5 ได

7 CM-CM-CFG-T07
ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ :

ตําหนิที่ขอบ

Type of defect : special quality 

class : Defect on cut side
         500 5 ได

8 CM-CM-CFG-T08
ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ :

ความโคงเดี่ยว, ความโคงแบบคลื่น

Type of defect : special quality 

class : Warp, Roll Wave 
      3,000 5 ได

9 CM-CM-CFG-T09 เครื่องหมายและฉลาก Mark and labels          200 5

1 CM-CM-OPG-T01
ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน : ความ

หนารวม, ความกวางและความยาว

Size and Tolerance : Thickness, 

Width, Length
      1,000 5

2 CM-CM-OPG-T02

ลักษณะทั่วไป : ตําหนิที่รอยประสาน, สิ่ง

แปลกปลอมที่เกิดระหวางชั้นกระจก, ราน,

 ความมัวและรอยขีดขวน, ตําหนิที่ขอบ

กระจก

Appearance : Crazing, haze and 

scratches, Defect on cut side
      2,500 5

3 CM-CM-OPG-T03 ความเหลื่อมของแผน Plate deflection       1,500 5

4 CM-CM-OPG-T04 จุดน้ําคาง Dew point       5,000 5

5 CM-CM-OPG-T05
ความทนตอสภาวะเรง : ความชื้นและแสง 

ระดับ 1 (62 วัน)

Resistance to humidity and light 

at level 1 (62 days)
     25,000 70 ระดับ 1

กระจกฉนวน
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            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 
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รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CM-CM-OPG-T06
ความทนตอสภาวะเรง : ความชื้นและแสง 

ระดับ 2 (22 วัน)

Resistance to humidity and light 

at level 2 (22 days)
     18,000 30 ระดับ 2

7 CM-CM-OPG-T07
ความทนตอสภาวะเรง : ความชื้นและแสง 

ระดับ 3 (12 วัน)

Resistance to humidity and light 

at level 3 (12 days)
      9,000 20 ระดับ 3

8 CM-CM-OPG-T08 ความทนตอสภาวะเรง : ความรอน Resistance to heat       3,000 5

9 CM-CM-OPG-T09 ความทนทานของวสัดุผนึกคั่น Durability of the material    160,000 5
การตรวจสอบซับซอน

และใชระยะเวลานาน

10 CM-CM-OPG-T10 การบรรจุ Packaging          400 5

11 CM-CM-OPG-T11 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          400 5

1 CM-CM-LSG-T01

ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน :  

ความหนา, ความกวางและความยาว, 

ความคลาดเคลื่อนของผลตางของความยาว

เสนทแยงมุม

Size and Tolerance : Thickness, 

Width, Length, Diagonal length 

difference error

         600 5

2 CM-CM-LSG-T02

ชนิดของตําหนิ : ฟองอากาศ, สิ่ง

แปลกปลอม, ตําหนิที่เปนจุดรวมเปนกลุม, 

 ตําหนิที่เปนเสนหรือปนตอเนื่องกัน, 

ตําหนิที่เปนแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน, 

ฟองอากาศหรือตุมที่เกิดข้ึนระหวางกระจก

กับวัสดุคั่นกลาง, สิ่งแปลกปลอมที่เกิด

ระหวางกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, รอยยน

และริ้วรอยในระหวางกระจกกับวัสดุ

คั่นกลาง, ความมัวและรอยขีด

Type of defect :  Bubbles, 

Foreign matters, Concentration 

of point-shape defects, Linear or 

zonal defects, Flaws, Crazing, 

wrinkle and streak between the 

mirror and interlayer, haze and 

scratches

      2,000 5

3 CM-CM-LSG-T03 ชนิดของตําหนิ :  ตําหนิที่ขอบ
Type of defect :  Defect on cut 

side
         750 5

กระจกนิรภัยหลายชั้น
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-LSG-T04
การเหลื่อมของแผน (เฉพาะกระจกนิรภัย

หลายชั้นแผนเรียบ)

Overlapping sheets (flat 

laminated safety glass )
         500 5

5 CM-CM-LSG-T05
ความโคง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้น

แผนเรียบ)

Curvature (flat laminated safety 

glass )
      3,000 5

6 CM-CM-LSG-T06 ความทนแสง Resistance to light       7,500 5

7 CM-CM-LSG-T07 ความทนความรอน Resistance to heat          500 5

8 CM-CM-LSG-T08 ความทนแรงกระแทก Impact resistance       1,500 5

9 CM-CM-LSG-T09

การกระแทกดวยถุงกระแทก (เฉพาะ

กระจกนิรภัยหลายชั้นแผนเรียบ ประเภท

แผนเรียบ ชนิด (II))

Penetration resistance (Only 

multi-layer safety glass, flat 

sheet Flat plate type (II type))

      4,500 5

10 CM-CM-LSG-T10 เครื่องหมายและฉลาก Mark and labels          200 5

1 PP-NF-PAP-P01 การบรรจุ Packing 200         1

2 PP-NF-PAP-P02 ขนาด Size 200         1 กวาง x ยาว

3 PP-NF-PAP-P03 ลักษณะทั่วไป General characteristics 500         1

4 PP-NF-PAP-P04 ความยาว Length 300         1

5 PP-NF-PAP-P05 เตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

6 PP-NF-PAP-P06 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         5 ได

7 PP-NF-PAP-P07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5 ได

8 PP-NF-PAP-P08 ความหนา Thickness 200         5 ได

9 PP-NF-PAP-P09 ความหนาแนนปรากฏ Apparent density 500         5 ได

10 PP-NF-PAP-P10 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/ 

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

11 PP-NF-PAP-P11 ดัชนีความตานแรงดึง Tensile strength Index 700         5 ได

กระดาษ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 PP-NF-PAP-P12 คํานวณคาดัชนีความตานแรงดึง
Calculate the tensile strength 

index.
50          1 การคํานวณคา

13 PP-NF-PAP-P13 ความตานแรงฉีกขาด  Tearing strength 500         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/ 

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

14 PP-NF-PAP-P14 ดัชนีความตานแรงฉีกขาด Tearing strength Index 800         5 ได

15 PP-NF-PAP-P15 คํานวณคาดัชนีความตานแรงฉีกขาด Calculate the tear strength index. 50          1 การคํานวณคา

16 PP-NF-PAP-P16 ความตานแรงดันทะลุ Bursting strength 400         5 ได

17 PP-NF-PAP-P17 ดัชนีความตานแรงดันทะลุ Bursting strength Index 700         5 ได

18 PP-NF-PAP-P18 คํานวณคาดัชนีความตานแรงดันทะลุ
Calculate the breakout 

resistance index.
50          1 การคํานวณ

19 PP-NF-PAP-P19
การดูดซึมน้ําแบบคอบบที่ 1 นาที Water absorptiveness-Cobb 

method at 1 minutes
500         5 ได

ดานสักหลาด(FS)/ 

ดานตะแกรง(WS)

20 PP-NF-PAP-P20
การดูดซึมน้ําแบบคอบบที่ 2 นาที Water absorptiveness-Cobb 

method at 2 minutes
500         5 ได

ดานสักหลาด(FS)/ 

ดานตะแกรง(WS)

21 PP-NF-PAP-P21
การดูดซึมน้ําแบบหยดน้ํา 

Water drop test 300         5
ดานสักหลาด(FS)/ 

ดานตะแกรง(WS)

22 PP-NF-PAP-P22 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

23 PP-NF-PAP-P23 ความยืด Stretch or elongation 300         5 ได แนวละ

24 PP-NF-PAP-P24 ความยาวเมื่อขาด Breaking length 500         5 แนวละ

25 PP-NF-PAP-P25 คา ที อี เอ TEA 400         5 แนวละ

26 PP-NF-PAP-P26 ความขาวสวาง Brightness 400         5
indoor daylight/ 

outdoor daylight

27 PP-NF-PAP-P27 ความขาว  Whiteness 400         5
indoor daylight/ 

outdoor daylight

28 PP-NF-PAP-P28 ความทึบแสง Opacity 400         5
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

29 PP-NF-PAP-P29 ความทรงรูป Stiffness 400         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

30 PP-NF-PAP-P30 ดัชนีความทรงรูป Bending resistance index 700         5 ได

31 PP-NF-PAP-P31 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5 ได

32 PP-NF-PAP-P32 ความเปนกรด-ดาง pH Value 800         5 ได

33 PP-NF-PAP-P33 ความหยาบ Roughtness 500         5 วิธีเบนดทเซน

34 PP-NF-PAP-P34 การซึมผานของอากาศ Air permeability   500         5 วิธีเบนดทเซน

35 PP-NF-PAP-P35 การซึมผานของอากาศ Air permeability  300         5 วิธีเกอรลีย

36 PP-NF-PAP-P36 ความเรียบ Smoothness 300         5 ได

ดานสักหลาด(FS)/ 

ดานตะแกรง(WS), 

ดานละ

37 PP-NF-PAP-P37 ความสะอาด Dirt count 400         5

38 PP-NF-PAP-P38 ความตานแรงกดวงแหวน Ring crush resistance 400         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

39 PP-NF-PAP-P39 ดัชนีความตานแรงกดวงแหวน แนวละ Ring crush resistance index 700         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

40 PP-NF-PAP-P40
ความตานแรงดึงเมื่อเปยก 

Wet tensile strength 500         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

41 PP-NF-PAP-P41 ความตานแรงกดขอบในแนวนอน Flat crush resistance 400         5

42 PP-NF-PAP-P42 ความตานแรงกดในแนวดิ่ง Edgewise crush resistance 400         5

43 PP-NF-PAP-P43 ความตานแรงกดกลอง Box pressure resistance 700         5

44 PP-NF-PAP-P44 ความตานแรงกดลอนลูกฟูก Concorra crush 400         5 แนวละ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

45 PP-NF-PAP-P45 ดัชนีความตานแรงกดลอนลูกฟูก Flat crush resistance index 700         5 แนวละ

46 PP-NF-PAP-P46 ความทนทานตอการพับขาด Folding endurance 300         5
MIT instrument, 

แนวละ

47 PP-NF-PAP-P47 ความมันวาว Gloss 300         5 ดานละ

48 PP-NF-PAP-P48 ความตานแรงยึดระหวางชั้น Internal bond strength 400         5 แนวละ

49 PP-NF-PAP-P49 สารเรืองแสง Fluorescence 500         2

50 PP-NF-PAP-P50 ความทนดาง Alkali reserve 800         7

51 PP-NF-PAP-P51 การวิเคราะหหาปริมาณสารเตมิแตง Ash content Analyzer 2,800      2

52 PP-NF-PAP-P52 ความแข็งแรงของผิวกระดาษ IGT TESTER 2,700      5 แนวละ/ดานละ

53 PP-NF-PAP-P53 ความตานทานน้ําแบบมุมสัมผัส Surface wettability of paper 700         5

54 PP-NF-PAP-P54 เกรนกระดาษ Machine Direction of Paper 1,200      5

1 PP-NF-AOX-A01  AOX   AOX  3,500      10 ตัวอยางแรก

2 PP-NF-AOX-A02  AOX      AOX  1,500      10
ตั้งแตตัวอยางที่2 

เปนตนไป

1 PP-NF-NKP-N01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได

2 PP-NF-NKP-N02 ลักษณะทั่วไป General character          500 1

3 PP-NF-NKP-N03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-NKP-N04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-NKP-N05 ขนาด Size 200         1 (กวาง x ยาว)

กระดาษ/เยื่อกระดาษ/น้ําทิ้ง/ดิน/กากตะกอน

กระดาษเช็ดปาก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 PP-NF-NKP-N06 ความยาวทั้งมวน Length 300         3

7 PP-NF-NKP-N07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5

8 PP-NF-NKP-N08 ความสะอาด Dirt count 400         5

9 PP-NF-NKP-N09 การดูดซึมน้ํา Water-absorption time 500         5 ความเร็ว

10 PP-NF-NKP-N10 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

11 PP-NF-NKP-N11 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5

12 PP-NF-NKP-N12 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

13 PP-NF-NKP-N13 ความตานแรงดึงเมื่อเปยก Wet tensile strength 500         5

14 PP-NF-NKP-N14 ความยืด Stretch 300         5 ขนานเครื่อง (MD)

15 PP-NF-NKP-N15 สารเรืองแสง Fluorescence 500         1

1 PP-NF-HTP-H01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-HTP-H02 ลักษณะทั่วไป General character          500 1

3 PP-NF-HTP-H03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-HTP-H04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-HTP-H05 ขนาด Size 200         1 (กวาง x ยาว)

6 PP-NF-HTP-H06 ความยาวทั้งมวน Length 300         3

7 PP-NF-HTP-H07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5

8 PP-NF-HTP-H08 ความสะอาด Dirt count 400         5

9 PP-NF-HTP-H09 การดูดซึมน้ํา Water-absorption time 500         5 (ความเร็ว)

10 PP-NF-HTP-H10 การดูดซึมน้ํา Water-absorption capacity 300         5
(ปริมาณการดูดซึม

น้ํา)

กระดาษเช็ดมือ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 PP-NF-HTP-H11 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

12 PP-NF-HTP-H12 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5

13 PP-NF-HTP-H13 ความตานแรงดึง  Tensile strength 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

14 PP-NF-HTP-H14 ความตานแรงดึงเมื่อเปยก Wet tensile strength 500         5

15 PP-NF-HTP-H15 ความยืด Stretch 300         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

16 PP-NF-HTP-H16 สารเรืองแสง Fluorescence 500         1

1 PP-NF-FTP-F01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได

2 PP-NF-FTP-F02 ลักษณะทั่วไป General character          500 1

3 PP-NF-FTP-F03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-FTP-F04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-FTP-F05 ขนาด Size 200         1 (กวาง x ยาว)

6 PP-NF-FTP-F06 ความยาวทั้งมวน Length 300         3

7 PP-NF-FTP-F07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5

8 PP-NF-FTP-F08 ความสะอาด Dirt count 400         5

9 PP-NF-FTP-F09 การดูดซึมน้ํา Water-absorption time 500         5  (ความเร็ว)

10 PP-NF-FTP-F10 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

11 PP-NF-FTP-F11 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5

12 PP-NF-FTP-F12 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

13 PP-NF-FTP-F13 ความตานแรงดึงเมื่อเปยก Wet tensile strength 500         5

กระดาษเช็ดหนา

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 101



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

14 PP-NF-FTP-F14 ความยืด Stretch 300         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

15 PP-NF-FTP-F15 สารเรืองแสง Fluorescence 500         1

1 PP-NF-MTP-M01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-MTP-M02 ลักษณะทั่วไป General character          500 1

3 PP-NF-MTP-M03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-MTP-M04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-MTP-M05 ขนาด Size 200         1 กวาง x ยาว

6 PP-NF-MTP-M06 ความยาวทั้งมวน Length 300         3

7 PP-NF-MTP-M07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5

8 PP-NF-MTP-M08 ความสะอาด Dirt count 400         5

9 PP-NF-MTP-M09 การดูดซึมน้ํา Water-absorption time 500         5 ความเร็ว

10 PP-NF-MTP-M10 การดูดซึมน้ํา Water-absorption capacity 300         5 ปริมาณการดูดซึมนํ้า

11 PP-NF-MTP-M11 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

12 PP-NF-MTP-M12 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5

13 PP-NF-MTP-M13 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

14 PP-NF-MTP-M14 ความตานแรงดึงเมื่อเปยก Wet tensile strength 500         5

15 PP-NF-MTP-M15 ความยืด Stretch 300         5

16 PP-NF-MTP-M16 สารเรืองแสง Fluorescence 500         3

1 PP-NF-CFP-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-KRP-K02 ลักษณะทั่วไป General characteristics 500         1

กระดาษเช็ดอเนกประสงค

กระดาษเหนียว

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 102



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 PP-NF-KRP-K03 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

4 PP-NF-KRP-K04 มวลมาตรฐาน Grammage 300         1 ได

5 PP-NF-KRP-K05 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         5

6 PP-NF-KRP-K06 การดูดซึมน้ําดานตะแกรง 1 นาที
Water absorptiveness-Cobb 

method at 1 minute
500         5 ได

7 PP-NF-KRP-K07 การดูดซึมน้ําแบบคอบบ ที่ 2 นาที
Water absorptiveness-Cobb 

method at 2 minutes
500         5 ได

ดานสักหลาด

(FS)/ดานตะแกรง

(WS)

8 PP-NF-KRP-K08 ความตานแรงฉีกขาด  Tearing strength 300         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

9 PP-NF-KRP-K09 ความตานแรงดันทะลุ  Bursting strength 400         5 ได

10 PP-NF-KRP-K10 ความตานแรง Tensile strength 400         5 ได แนวขนานเคร่ือง(CD)

11 PP-NF-KRP-K11 การซึมผานของอากาศ Air permeability 500         5 วิธีเบนดทเซน

12 PP-NF-KRP-K12 ที อี เอ  T E A 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

13 PP-NF-KRP-K13 ความยืด Elongation 300         5 ได

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

14 PP-NF-KRP-K14 ความตานแรงกดวงแหวน Ring crush resistance 400         5 ได
แนวขวางเครื่อง 

(CD)

1 PP-NF-CFP-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-CFP-C02 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

3 PP-NF-CFP-C03 การบรรจุ Container 200         1

กระดาษแขง็เพื่อการพิมพ

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 103



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 PP-NF-CFP-C04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-CFP-C05 น้ําหนักมาตรฐาน Basis weight 300         5 ได

6 PP-NF-CFP-C06 ปริมาณความชื้น moisture content 300         5

7 PP-NF-CFP-C07 ความตานแรงดันทะลุ Bursting strength 300         5 ได

8 PP-NF-CFP-C08 ความเรียบของผิวกระดาษดานที่เคลือบผิว Smoothness 300         5 (Bekk method)

9 PP-NF-CFP-C09 ความแข็งแรงของผิวกระดาษดานที่เคลือบ Surface strength 400         5 (Wax pick)

10 PP-NF-CFP-C10 ความหนา Thickness 200         5 ได

11 PP-NF-CFP-C11 ความขาวสวาง Brightness 400         5
(ดานที่เปนสีขาวและ

ดานที่เคลือบ)

1 PP-NF-TTP-T01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได

2 PP-NF-TTP-T02 ลักษณะทั่วไป General character          500 1

3 PP-NF-TTP-T03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-TTP-T04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-TTP-T05 ขนาดแผน Size 200         1 (กวาง x ยาว)

6 PP-NF-TTP-T06 ความยาวทั้งมวน Length 300         3

7 PP-NF-TTP-T07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5

8 PP-NF-TTP-T08 ความสะอาด Dirt count 400         5

9 PP-NF-TTP-T09 การดูดซึมน้ํา Water-absorption time 500         5  (ความเร็ว)

10 PP-NF-TTP-T10 ปริมาณเถา Ash content 1,000      5

11 PP-NF-TTP-T11 ความเปนกรด-ดาง pH Value 600         5

12 PP-NF-TTP-T12 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

กระดาษชาํระ

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 104



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 PP-NF-TTP-T13 ความยืด Stretch 300         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

14 PP-NF-TTP-T14 สารเรืองแสง Fluorescence 500         1

1 PP-NF-PTP-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-PTP-C02 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

3 PP-NF-PTP-C03 ขนาด Size 200         1

4 PP-NF-PTP-C04 ความไดฉาก Scenery 200         1

5 PP-NF-PTP-C05 การบรรจุ Container 200         1

6 PP-NF-PTP-C06 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

7 PP-NF-PTP-C07 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5 ได

8 PP-NF-PTP-C08 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         5

9 PP-NF-PTP-C09 พื้นที่จุดสกปรกและเสี้ยน Dirt and splinter area 400         5

10 PP-NF-PTP-C10 ความขาวสวาง Brightness 400         5

11 PP-NF-PTP-C11 ความทึบแสง Opacity 400         5

12 PP-NF-PTP-C12 ความหยาบ Roughness 500         5 วธีิเบนดทเซน, ดานละ

13 PP-NF-PTP-C13 ความทรงรูป Stiffness 300         5

ขนานเครื่อง MD)/

ขวางเคร่ือง(CD),   

แนวละ

14 PP-NF-PTP-C14 ความหนา Thickness 200         5 ได

1 PP-NF-CMT-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-CMT-C02 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

3 PP-NF-CMT-C03 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

4 PP-NF-CMT-C04 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

กระดาษถายเอกสาร

กระดาษทําลูกฟูก

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 105



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 PP-NF-CMT-C06 มวลมาตรฐาน Grammage          300 5 ได

6 PP-NF-CMT-C07 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         5

7 PP-NF-CMT-C08 การดูดซึมหยดน้ํา Water drop absorption 300         5

8 PP-NF-CMT-C09 ความตานแรงกดลอนกระดาษลกูฟูก Flat crush tesistance 400         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

9 PP-NF-CMT-C10 ความตานแรงกดวงแหวน Ring crush resistance 400         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

1 PP-NF-PWP-P01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได

2 PP-NF-PWP-P02 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

3 PP-NF-PWP-P03 การบรรจุ Container 200         1

4 PP-NF-PWP-P04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-PWP-P05 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5 ได

6 PP-NF-PWP-P06 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         5

7 PP-NF-PWP-P08 ความขาวสวาง Brightness 400         5

8 PP-NF-PWP-P09 ความทึบแสง Opacity 400         5

9 PP-NF-PWP-P10 ความแข็งแรงของผิวกระดาษ Surface strength 400         5

10 PP-NF-PWP-P11 การดูดซึมน้ํา 1 นาที Water absorption 1 min 500         5

11 PP-NF-PWP-P12 ความหยาบ Roughtness 500         5 (วิธีเบนดทเซน)

12 PP-NF-PWP-P13 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5 แนวขนานเคร่ือง(CD)

1 CA-LP-ISO-H01

กระบอกไฮดรอลิก

พรอมชุดใหกําลัง Range

10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump 

Set: Range

10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)

      3,000 10

กระดาษพิมพและเขียน

กระบอกไฮดรอลิกพรอมชุดใหกําลัง

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 106



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CA-LP-ISO-H02

กระบอกไฮดรอลิก

พรอมชุดใหกําลัง Range

20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump 

Set: Range

20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)

      3,000 10

3 CA-LP-ISO-H03

กระบอกไฮดรอลิก

พรอมชุดใหกําลัง Range

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump 

Set: Range

50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)

      3,500 10

4 CA-LP-ISO-H04
กระบอกไฮดรอลิกพรอมชุดใหกําลัง Range

 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump 

Set: Range 100 - 1000 kN (10,000 

- 100,000 kgf)

      3,500 10

5 CA-LP-ISO-H05
กระบอกไฮดรอลิกพรอมชุดใหกําลัง Range 

200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump Set: 

Range 200 - 2000 kN (20,000 - 

200,000 kgf)

      4,000 10

6 CA-LP-ISO-H06
กระบอกไฮดรอลิกพรอมชุดใหกําลัง Range 

300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)

Hydraulic Cylinder and Pump Set: 

Range 300 - 3000 kN (30,000 - 

300,000 kgf)

      5,000 10

7 CA-LP-ISO-D01
ไดนาโมมิเตอร Range

5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)

Dynamometer: Range

5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)
      2,500 10

1 CA-C2-ISO-G05 5 ml - 2,000 ml 5 ml - 2,000 ml 800         14 ได

1 PL-PL-SAC-T01 มิติ : กวาง Dimension : Width          200 7

2 PL-PL-SAC-T09 มิติ : ยาว Dimension : Length          200 7

3 PL-PL-SAC-T02 ชนิดวัสดุ Type of plastic       1,400 15

4 PL-PL-SAC-T03 จํานวนเสนดาย (ยืน,พุง) Number of yarns          200 7 แนวละ  200

5 PL-PL-SAC-T04 ความกวางของปลายกระสอบ width of end of sack          200 7

6 PL-PL-SAC-T05 จํานวนฝจักร stitch          200 7

กระบอกตวง

กระสอบพลาสติก
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 PL-PL-SAC-T06 แรงดึงของรองใน Tensile of liner          500 7 แนวละ  500

8 PL-PL-SAC-T07 ความยืดของรองใน Elongation of liner          500 7 แนวละ  500

9 PL-PL-SAC-T08 มิติของรองใน Dimension of liner          200 7

10 PL-PL-SAC-T11 แรงดึง Tensile at break          500 7 แนวละ  500

11 PL-PL-SAC-T12 ความยืด Elongation at break          500 7 แนวละ  500

12 PL-PL-SAC-T13 แรงดึงของตะเข็บกนกระสอบ Tensile of seam          500 7

1 PP-NF-CFB-C01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-CFB-C02 มิติรวมสูงสุด Size Limit 200         1

3 PP-NF-CFB-C03 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

4 PP-NF-CFB-C04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

5 PP-NF-CFB-C05 มวลรวมของกระดาษผิวกลอง Combine weight of facing 300         5  (ชั้นละ) 

6 PP-NF-CFB-C06 ความตานแรงดันทะลุ Bursting strength 300         5

7 PP-NF-CFB-C07 ความตานแรงกดในแนวดิ่ง Edgewise crush resistance 400         5

8 PP-NF-CFB-C08 จํานวนลอนและความสูง Flute or corrugation and height 200         5

1 CM-CM-UNC-A01 คาความไมแนนอนของการวดั Measurement uncertainty 
 2 เทาของ

คาทดสอบ
- ได

1 CM-CM-SCW-T01 ลักษณะทั่วไป General Apprearence          200 1

2 CM-CM-SCW-T02 มิติ Dimension          500 10

3 CM-CM-SCW-T03 ความทนความดัน Pressure       1,000 10

4 CM-CM-SCW-T04 สมรรถนะ : ปริมาตรน้ํา Capacity : Volume of water       1,000 10

5 CM-CM-SCW-T05 สมรรถนะ : เวลาที่น้ําไหลออก Capacity : Time of water runs out          600 10

กลองกระดาษลูกฟูก

กลุมวัสดุกอสราง

กอกน้ําปดอัตโนมัติสําหรับอางลางหนา – ลางมือ
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CM-CM-SCW-T06 การปองกันการกระแทก Impact resistant          600 10

7 CM-CM-SCW-T07 ความคงทนตอการใชงาน Durability       8,000 10

8 CM-CM-SCW-T08
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบนิกเกิล-

โครเมียม
Coating thickness :  Ni-Cr coating 800         10

9 CM-CM-SCW-T09
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบ

ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Coating thickness :  Cu-Ni-Cr 

coating
1,200      10

10 CM-CM-SCW-T10
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad metal
         500 10

11 CM-CM-SCW-T11
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted metal
500         10

12 CM-CM-SCW-T12
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad plastic
      3,000 10

13 CM-CM-SCW-T13
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted plastic 
500         10

14 CM-CM-SCW-T14
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Corrosion resistance of the 

coating : coated with Cu-Ni-Cr
      4,000 7

15 CM-CM-SCW-T15
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบสี

Corrosion resistance of the 

coating : coated with paint
     21,000 15

16 CM-CM-SCW-T16
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : การเตรียมสารและ

เตรียมตัวอยาง

Effect on water : Preparation and 

sample preparation
      3,000 10

17 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

18 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

19 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

20 CM-CM-SCW-T20 การบรรจุ Packaging          200 1

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 109



หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

21 CM-CM-SCW-T21 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          200 1

1 CM-CM-ESW-T01 ลักษณะทั่วไป General Appearance          200 1

2 CM-CM-ESW-T02 มิติ Dimension          500 10

3 CM-CM-ESW-T03 ความทนความดัน Pressure resistance       1,000 10

4 CM-CM-ESW-T04 ปริมาตรน้ํา
Volume of water

      1,000 10

5 CM-CM-ESW-T05 สมรรถนะ : ปริมาตรน้ํา
Capacity : volume of water

         600 10

6 CM-CM-ESW-T06 สมรรถนะ : เวลาที่น้ําไหลออก Capacity : Time of water runs out          600 10

7 CM-CM-ESW-T07 ความคงทนตอการใชงาน Durability       8,000 10

8 CM-CM-ESW-T08
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : การเตรียมสารและ

เตรียมตัวอยาง

Effect on water : Preparation and 

sample preparation
      3,000 10

9 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

10 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

11 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 10
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา :

 Effect on water

12 CM-CM-ESW-T12 การบรรจุ Packaging          200 1

13 CM-CM-ESW-T13 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          200 1

1 CM-CM-FSB-T01 มิติ Dimension 500         1

2 CM-CM-FSB-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

3 CM-CM-FSB-T03 ความทนความดัน Pressure resistance 1,000      7

กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภณัฑ เฉพาะดานส่ิงแวดลอม : การประหยัดนํ้า

กอกน้ําสําหรับฝกบัวอาบน้ํา
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-FSB-T04 ปริมาตรน้ํา Volume of water 1,000      7

5 CM-CM-FSB-T05 การปองกันการกระแทกของน้ํา Water impact prevention 600         7

6 CM-CM-FSB-T06
การติดแนนของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ

 : ทดสอบตาม 10.7.1

Adhesion of plated and coated 

surface: test according to 10.7.1
2,000      7

7 CM-CM-FSB-T07
การติดแนนของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ

 : ทดสอบตาม 10.7.2

Adhesion of plated and coated 

surface: test according to 10.7.2
2,000      7

8 CM-CM-FSB-T08
การติดแนนของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ

 : ทดสอบตาม 10.7.3

Adhesion of plated and coated 

surface: test according to 10.7.3
2,000      7

9 CM-CM-FSB-T09 ความหนาของผิวชุบเคลือบ Thickness of plated surface 500         7

10 CM-CM-FSB-T10
ความทนละอองน้ําเกลือ : ทดสอบตาม 

10.9.1

Salt water spray resistance: test 

according to 10.9.1
4,000      7

11 CM-CM-FSB-T11
ความทนละอองน้ําเกลือ : ทดสอบตาม 

10.9.2

Salt water spray resistance: test 

according to 10.9.2
21,000     15

12 CM-CM-FSB-T12 ความคงทนตอการใชงาน Durability 8,000      45

1 CM-CM-FFS-T01 ลักษณะทั่วไป General Appearance          200 1

2 CM-CM-FFS-T02 มิติ Dimension          500 10

3 CM-CM-FFS-T03 ความทนความดัน Pressure resistance       1,000 10

4 CM-CM-FFS-T04 อัตราการไหลของน้ํา Water flow rate       1,000 10

5 CM-CM-FFS-T05 ความคงทนตอการใชงาน Durability       8,000 45

6 CM-CM-FFS-T06
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบนิกเกิล-

โครเมียม
Coating thickness : Ni-Cr coating 800         10

7 CM-CM-FFS-T07
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบ

ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Coating thickness : Cu-Ni-Cr 

coating
1,200      10

8 CM-CM-FFS-T08
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad metal
         500 10

กอกน้ําสําหรับอางลางชาม

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 111



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CM-CM-FFS-T09
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted metal
500         10

10 CM-CM-FFS-T10
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad plastic
      3,000 10

11 CM-CM-FFS-T11
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted plastic
500         10

12 CM-CM-FFS-T12
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Corrosion resistance of the 

coating : coated with Cu-Ni-Cr 
4,000      30

13 CM-CM-FFS-T13
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบสี

Corrosion resistance of the 

coating : coated with paint
     21,000 30

14 CM-CM-FFS-T14
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : การเตรียมสารและ

เตรียมตัวอยาง

Effect on water : Preparation and 

sample preparation
      3,000 10

15 CM-CM-FFS-T15 ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : แคดเมียม (Cd) Effect on water : Cadmium (Cd)          600 10

16 CM-CM-FFS-T16 ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : ตะกั่ว (Pb) Effect on water : Lead (Pb)          600 10

17 CM-CM-FFS-T17 ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : สังกะสี (Zn) Effect on water : Zinc (Zn)          600 10

18 CM-CM-FFS-T18 การบรรจุ Packaging          200 1

19 CM-CM-FFS-T19 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          200 1

1 CM-CM-FWB-T01 ลักษณะทั่วไป Appearance          200 1

2 CM-CM-FWB-T02 มิติ Dimension          500 10

3 CM-CM-FWB-T03 สะดืออาง (ถาม)ี Sink strainer       4,000 10

4 CM-CM-FWB-T04 ความทนความดัน Pressure       1,000 10

5 CM-CM-FWB-T05 อัตราการไหลของน้ํา Water flow rate       1,000 10

6 CM-CM-FWB-T06 ความคงทนตอการใชงาน Durability       8,000 45

 กอกน้ําสําหรับอางลางหนา-ลางมือ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CM-CM-FWB-T07
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบนิกเกิล-

โครเมียม
Coating thickness :  Ni-Cr coating          800 10

8 CM-CM-FWB-T08
ความหนาของผิวเคลือบ :  เคลือบ

ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Coating thickness :  Cu-Ni-Cr 

coating
      1,200 10

9 CM-CM-FWB-T09
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad metal
      2,000 10

10 CM-CM-FWB-T10
การติดแนนของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะ

เคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted metal
      2,000 10

11 CM-CM-FWB-T11
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Adhesion of the coating : metal : 

Cu-Ni-Cr clad plastic
      3,000 10

12 CM-CM-FWB-T12
การติดแนนของผิวเคลือบ : พลาสติก : 

พลาสติกเคลือบสี

Adhesion of the coating : metal : 

painted plastic 
         500 10

13 CM-CM-FWB-T13
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

Corrosion resistance of the 

coating : coated with Cu-Ni-Cr
      4,000 7

14 CM-CM-FWB-T14
ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ : 

เคลือบสี

Corrosion resistance of the 

coating : coated with paint
     21,000 45

15 CM-CM-FWB-T15
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา : การเตรียมสารและ

เตรียมตัวอยาง

Effect on water : Preparation and 

sample preparation
      3,000 10

16 CM-CM-FWB-T16 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา : แคดเมียม (Cd) Effect on water : Cadmium (Cd)          600 10 ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา

17 CM-CM-FWB-T17 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา : ตะก่ัว (Pb) Effect on water : Lead (Pb)          600 10

18 CM-CM-FWB-T18 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา : สังกะสี (Zn) Effect on water : Zinc (Zn)          600 10

19 CM-CM-FWB-T19 การบรรจุ Packaging          200 1

20 CM-CM-FWB-T20 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          200 1

1 CA-C1-MEM-HTB กอนความแข็ง Hardness Test Block 800         5 Hardness Value

กาแฟ

กอนความแข็ง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 FF-FN-PET-001 สารที่สกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร Petroleum ether extract 500         5

1 CM-CM-IAS-T01 ความตานแรงดึง Tensile strength 500         3 ได กรณีแยกรายการ

2 CM-CM-IAS-T02 ความเคนคราก Yield stress 500         3 ได กรณีแยกรายการ

3 CM-CM-IAS-T03 ความยืด Elongation 200         3 ได กรณีแยกรายการ

4 CM-CM-IAS-T04
การลดทอนพื้นที่ Load 2 kN to 

450 kN

Reduction of area Load 2 kN to 

450 kN
         200 3 ได กรณีแยกรายการ

5 CM-CM-IAS-T05 แรงดัด Bending 500         3 กรณีแยกรายการ

6 CM-CM-IAS-T06 แรงบิด Torsion resistance 500         3 กรณีแยกรายการ

7 CM-CM-IAS-T07 แรงดัดกลับ Reverse bend 500         3 กรณีแยกรายการ

8 CM-CM-IAS-T08 ความแข็ง HR (ร็อคเวลล) Rockwell Hardness 500         3 กรณีแยกรายการ

9 CM-CM-IAS-T09 ความแข็ง HB (บริเนลล) Brinell Hardness 500         3 กรณีแยกรายการ

10 CM-CM-IAS-T10 ความแข็ง HV (วิ๊กเตอร) Vickers Hardness 500         3 กรณีแยกรายการ

11 CM-CM-IAS-T11 ความแข็ง Shore A-D (สเกล 500) Shore A-D 500         3 กรณีแยกรายการ

12 CM-CM-IAS-T12 ความแข็งบารคอล Barcol Hardness 500         3 กรณีแยกรายการ

1 AR-RO-MRS-P01
การทดสอบความปลอดภัยหุนยนต

เคลื่อนที่ดานกายภาพ
PHYSICAl       5,000

1 CM-CM-ISM-A01
ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิี

เรงภาวะ ชั่วโมงละ

QUV accelerated weathering 

tester
          20 - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

2 CM-CM-ISM-A02 ความทนการกัดกรอน-ของเกลือ ชั่วโมงละ Salt Corresion resistance           70 - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

การทดสอบเหล็กกลาโดยการดึง (ทั่วไป)

การทดสอบความปลอดภยัหุนยนตเคลื่อนท่ี

การทดสอบท่ีใชเครื่องมือ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-ISM-A03
ความทนทนสารเคมี (ราคาตอสารเคมี) 

ชนิดละ
Chemical resistance          600 - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

4 CM-CM-ISM-A04 การวัดสี CIE-Lab หาคา L*a*b*
CIE-Lab Color Measurement 

Determine L*a*b*
         600 1

5 CM-CM-ISM-A05 การวัดสี CIE-Lab หาคา WI
CIE-Lab Color Measurement 

Determine WI
         600 1

6 CM-CM-ISM-A06 การวัดสี CIE-Lab หาคา Grey scale
CIE-Lab Color Measurement 

Determine Grey scale
         600 1

7 CM-CM-ISM-A07
การวัดสี CIE-Lab หาคา L*a*b* 

และ WI

CIE-Lab Color Measurement 

Determine L*a*b* and WI
         700 1

8 CM-CM-ISM-A08
การวัดสี CIE-Lab หาคา L*a*b* WI และ 

Grey scale

CIE-Lab Color Measurement 

Determine L*a*b* WI and Grey 

scale

         800 1

9 CM-CM-ISM-A09
เครื่องทําใหแหงแบบแชเยือกแข็ง (ชั่วโมง

ละ)
Freeze dry machine          350 -

วันทดสอบขึ้นกับ

ชนิดของวัสดุ

1 AR-RO-MRP-L01
การทดสอบสมรรถนะหุนยนตเคลื่อนที่ดาน

การขับเคลื่อน
LOCOMOTION       5,000

2 AR-RO-MRP-N01
การทดสอบสมรรถนะหุนยนตเคลื่อนที่ดาน

การนําทาง
NAVIGATION       5,000

1 RP-RP-UNC-001 คาความไมแนนอนของการวัด Uncertainty of measurement          500

2 RP-RP-RAW-001 ขอมูลดิบ คาละ Raw data (each item)           50

3 RP-RP-GRA-001 กราฟ FT-IR, DMA, TGA รายการละ
FT-IR, DMA, TGA graph (each 

item)
         100

การทดสอบสมรรถนะหุนยนตเคล่ือนท่ี

การรายงานผล

กาวซีเมนต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-MCA-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

2 CM-CM-MCA-T02 ระยะการตก Sag on vertical surfaces 500         1

3 CM-CM-MCA-T03

กําลังยึดเกาะภายใตแรงดึง : ที่ระยะเวลาใช

งานหลังปาดตามที่ระบุไวที่ฉลากและไม

นอยกวา 20 นาที อายุ 28 วัน

Tensile adhesion strength : after 

laying not less than 20 minutes 

at 28 days

900         35

4 CM-CM-MCA-T04
กําลังยึดเกาะภายใตแรงดึง : ที่สภาพการ

ทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน

Tensile adhesion strength : 

standard condition at 28 days
900         35

5 CM-CM-MCA-T05

กําลังยึดเกาะภายใตแรงดึง : หลังการแชน้ํา

เปนเวลา 20 วัน + 17 ชั่วโมง รวมอายุ 28

 วัน

Tensile adhesion strength : after 

immersion in water for 20 days 

plus 17 hours total 28 days

900         35

6 CM-CM-MCA-T06

กําลังยึดเกาะภายใตแรงดึง : หลังการอบ

ความรอนเปนเวลา 14 วัน 

รวมอายุ 29 วัน

Tensile adhesion strength : after 

dry in oven for 14 days total 29 

days

900         36

7 CM-CM-MCA-T07

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : 

กระเบ้ืองเซรามิก BIII ที่สภาพการทดสอบ

มาตรฐาน อายุ 7 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIII : standard 

condition at 7 days

700         11

8 CM-CM-MCA-T08

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIII หลังการแชน้ําเปนเวลา 7 วัน 

รวมอายุ 14 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIII : after 

immersion in water for 7 days 

total 14 days

700         18

9 CM-CM-MCA-T09

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน 

อายุ 1 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIa : standard 

condition at 1 day

600         7

10 CM-CM-MCA-T10

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน 

อายุ 7 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIa : standard 

condition at 7 days

700         11
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 CM-CM-MCA-T11

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIa หลังการแชน้ําเปนเวลา 7 วัน 

รวมอายุ 14 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIa : after 

immersion in water for 7 days 

total 14 days

800         18

12 CM-CM-MCA-T12

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน 

อายุ 28 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIa : standard 

condition at 28 days

900         35

13 CM-CM-MCA-T13

กําลังการยึดเกาะภายใตแรงเฉือน : กระเบื้อง

เซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน 

อายุ 84 วัน

Shear adhesion strength : 

ceramic tile type BIa : standard 

condition at 84 days

2,000      4 เดือน

1 CP-CS-QAC-SUR ความเปนกรด Acidity       1,000 1

2 CP-CS-MOI-SUR ความชื้น Moisture          300 1

3 CP-CS-ASH-SUR เถา Ash          500 2

4 CP-CS-SUR-TT1 กํามะถัน Sulphur       1,000 3

5 CP-CS-075-SUR ปริมาณที่คางแรงขนาด 75 ไมโครเมตร
The mass residue the 75 µm test 

sieve
         500 1

6 CP-CS-150-SUR ปริมาณที่คางแรงขนาด 150 ไมโครเมตร
The mass residue the 150 µm 

test sieve
         500 2

8 CP-CS-ORG-SUR สารอินทรีย Organic matter          500 2

9 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

11 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

1 CG-MM-BOT-T01
มิติ ความสูง ความกวาง ความกวางคอขวด

 ปริมาตร น้ําหนัก
Dimension 500         2

ขวดแกวสําหรับ เครื่องดื่มประเภทอัดกาซ

กํามะถัน

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 117



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CG-MM-BOT-T02
คุณลักษณะทั่วไป เนื้อแกว ฟองอากาศ สิ่ง

ตกคาง
Defect 500         1

3 CG-MM-BOT-T03 ความตั้งตรง Verticality 500         7

4 CG-MM-BOT-T04 ความตานทานตอความดันภายใน Internal pressure  1,500      7

5 CG-MM-BOT-T05
ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

Thermal shock resistance 1,000      7

6  CG-MM-BOT-T06 ความเครียดในเนื้อแกว Residual stress 1,500      7

1 CG-MM-PHM-U05 รอยละการสงผานของแสงสูงสุด 
Maximum of Spectral 

Transmission
900         7 เฉพาะขวดสีชา

2 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         7
(คาเตรียมตัวอยาง

 200 บาท)

1 CG-MM-PHM-T01 ลักษณะทั่วไป Appearance 300         1

2 CG-MM-PHM-T02 รอยละการสงผานของแสงสูงสุด 
Maximum of Spectral 

Transmission
900         7 เฉพาะขวดสีชา

3 CG-MM-PHM-T03 ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ Thermal shock resistance 1,000      7

4 CG-MM-PHM-T04 ฟองอากาศ Air bubble 300         7

5 CG-MM-PHM-T05 ความทนทานตอแรงดันภายใน Internal pressure 1,000      7

1 CA-C2-ISO-G04 5 ml - 2,000 ml 5 ml - 2,000 ml 800         14 ได

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

ของเลน (EN 71-3)

ขวดยาแกว

ขวดยาฉีดแกว

ขวดวัดปริมาตร

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 118



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 119



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

2 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

4 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

5 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

ของเลน (ISO 8124-3)

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 120



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

ของเลน (มอก.685 เลม 2)

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 121



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

1 CA-C2-AST-C03
คาการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 

(440, 465, 546.1, 590, 635)  นาโนเมตร

Absorbance at wavelength

(440, 465, 546.1, 590, 635) nm
      1,000 3

1 CA-C2-AST-C04
ความยาวคลื่นในชวง

(240 ถึง 641) นาโนเมตร

Wavelength Accuracy 

Range (240 ถึง 641) nm
      1,000 3

1 CM-CM-CON-A01

คอนกรีตสําเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัด

ของคอนกรีตแบบกอนสี่เหลี่ยม ขนาดนอย

กวา 10 X 10 X 10 ซม.

Compressive strength, size not 

more than 10 x 10 x10 cm
300         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

คอนกรีต

ความแมนทางแสงของสเปกโตรโฟโตมิเตอร

ความแมนทางความยาวคล่ืนของ สเปกโตรโฟโตมิเตอร

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 122



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-CON-A02

คอนกรีตสําเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของ

คอนกรีตแบบกอนสี่เหลี่ยม ขนาด 10 X 10 

X 10 ซม.

Compressive strength, 

size 10 x 10 x10 cm
400         - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

3 CM-CM-CON-A03

คอนกรีตสําเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของ

คอนกรีตแบบกอนสี่เหลี่ยม ขนาด 15 X 15 

X 15 ซม.

Compressive strength, 

size 15 x 15 x15 cm
400         - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

4 CM-CM-CON-A04

คอนกรีตสําเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของ

คอนกรีตแบบกอนสี่เหลี่ยม ขนาดใหญกวา 

15 X 15 X 15 ซม.

Compressive strength, size over 

15 x 15 x15 cm
400         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

5 CM-CM-CON-A05

คอนกรีตสําเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของ

คอนกรีตแบบรูปกระบอกขนาดต่ํากวา 20 X

 10 ซม.

Compressive strength, size less 

than 20 x 10 cm
300         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

6 CM-CM-CON-A06

คอนกรีตสําเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัด

ของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 20  x

 10 ซม.

Compressive strength, 

size 20 x 10 cm
300         - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

7 CM-CM-CON-A07

คอนกรีตสําเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัด

ของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 30  x

 15 ซม.

Compressive strength, 

size 30 x 15 cm
400         - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

8 CM-CM-CON-A08

คอนกรีตสําเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของ

คอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาดใหญกวา 30  x

 15 ซม.

Compressive strength, size over 

30 x 15 cm
400         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

9 CM-CM-CON-A09 ความตานการซึมผานของคลอไรด Rapid chloride permeability 1,200      7

10 CM-CM-CON-A10
โมดูลัสยดืหยุนของคอนกรีต และคา

อัตราสวนปวซองต

Static Modulus of Elasticity and 

Poisson Ratio of Concrete in 

Compression

1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

11 CM-CM-CON-A11
คอนกรีตสําเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดดัด

ของคอนกรีต
Flexural Strength of Concrete 500         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 CM-CM-CON-A12 ความตานแรงดึงแยก Splitting tensile strength 500         2

13 CM-CM-CON-A13 การซึมผานของน้ํา Water permeability 1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

14 CM-CM-CON-A14
การหดตัวแหง ที่อายุ 3 วัน (กรณีไมตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 3 days (If 

sample preparation is not 

required)

400         3

15 CM-CM-CON-A15
การหดตัวแหง ที่อายุ 7 วัน (กรณีไมตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 7 days (If 

sample preparation is not 

required)

500         7

16 CM-CM-CON-A16
การหดตัวแหง ที่อายุ 14 วัน (กรณีไมตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 14 days (If 

sample preparation is not 

required)

600         14

17 CM-CM-CON-A17
การหดตัวแหง ที่อายุ 21 วัน (กรณีไมตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 21 days (If 

sample preparation is not 

required)

700         21

18 CM-CM-CON-A18
การหดตัวแหง ที่อายุ 28 วัน (กรณีไมตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 28 days (If 

sample preparation is not 

required)

800         28

19 CM-CM-CON-A19
การหดตัวแหง ที่อายุ 3 วัน (กรณีตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 3 days (If 

sample preparation is required)
900         5

20 CM-CM-CON-A20
การหดตัวแหง ที่อายุ 7 วัน (กรณีตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 7 days (If 

sample preparation is required)
1,000      9

21 CM-CM-CON-A21
การหดตัวแหง ที่อายุ 14 วัน (กรณีตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 14 days (If 

sample preparation is required)
1,100      16

22 CM-CM-CON-A22
การหดตัวแหง ที่อายุ 21 วัน (กรณีตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 21 days (If 

sample preparation is required)
1,200      23

23 CM-CM-CON-A23
การหดตัวแหง ที่อายุ 28 วัน (กรณีตอง

เตรียมตัวอยาง)

Drying shrinkage at 28 days (If 

sample preparation is required)
1,300      30
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

24 CM-CM-CON-A24 การทดสอบการทนการสึกกรอน Abrasion test 1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

25 CM-CM-CON-A25
การทดสอบการทนการสึกกรอน กรณีตอง

ทดสอบนอกสถานที่
Abrasion test (on site service) 3,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

26 CM-CM-CON-A26 คลอไรด (Cl
-
) Chloride (Cl

-
) 600         7

27 CM-CM-CON-A27 ซัลเฟต (SO4
2-
) Sulphate  (SO4

2-
) 600         7

28 CM-CM-CON-A28 โซเดียมออกไซด (Na2O) Sodium oxide (Na2O) 600         7

29 CM-CM-CON-A29 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) Potassium oxide  (K2O) 600         7

30 CM-CM-CON-A30 ดาง (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200      7

1 CM-CM-DPC-T01 ลักษณะทั่วไป Generel appearance          200 1

2 CM-CM-DPC-T02 ความยุบตัว Slump          500 2

3 CM-CM-DPC-T03 ระยะเวลาการกอตัว Time setting       1,000 2

4 CM-CM-DPC-T04 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days       1,500 32

5 CM-CM-DPC-T05 การหดตัวแบบแหง ที่อาย ุ28 วัน Drying shrinkage at 28 days       1,500 32

1 CM-CM-DCM-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-DCM-T02 ความยุบตัว Slump          500 2

3 CM-CM-DCM-T03 ระยะเวลาการกอตัว Time of setting       1,000 2

4 CM-CM-DCM-T04 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Comperssive strength at 28 days       1,500 32

5 CM-CM-DCM-T05 การหดตัวแบบแหง  ที่อายุ 28 วัน Drying shrinkage at 28 days       1,500 32

6 CM-CM-DCM-T06
ความตานทานการซึมผานของคลอไรด ที่

อาย ุ28 วัน

Resistance to chloride 

penetration at 28 days
      3,600 32

1 CM-CM-SNC-T01 ขนาด : ความหนา, ความสูง และความยาว Size: thickness, height and length 1,000      1

คอนกรีตแหงสําเร็จรูป

คอนกรีตแหงสําเร็จรูปสําหรับสภาพแวดลอมทางทะเล

คอนกรีตบล็อกเชิงตันไมรับน้ําหนัก

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 125



หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-SNC-T02 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         1

3 CM-CM-SNC-T03 ความตานแรงอัดสุทธิ Compresive strength 1,000      4

4 CM-CM-SNC-T04 ความหนาแนน Density 800         5

1 CM-CM-SLC-T01 ความหนา ความสูง และความยาว Thickness, height, and length 600         1

2 CM-CM-SLC-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

3 CM-CM-SLC-T03 ความตานแรงอัดสุทธิ Compressive strength 500         3

4 CM-CM-SLC-T04 ความหนาแนน Density 650         3

5 CM-CM-SLC-T05 การดูดซึมน้ํา Water absorption 500         3

1 CM-CM-BNC-T01 ขนาด : ความหนาของเปลือก Size : Thickness of shell 200         1

2 CM-CM-BNC-T02 ขนาด : ความหนา Size : Thickness 200         1

3 CM-CM-BNC-T03 ขนาด : ความสูง Size : Hieght 200         1

4 CM-CM-BNC-T04 ขนาด : ความยาว Size : Length 200         1

5 CM-CM-BNC-T05 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

6 CM-CM-BNC-T06 ความตานแรงอัด Compresive Strength 1,000      7

7 CM-CM-BNC-T07 ความหนาแนน Density 800         5

1 CM-CM-HLC-T01 ความหนาของเปลือกและผนั้งก้ันโพรง
Thickness of shell and hollow 

wall
500         1

2 CM-CM-HLC-T02 ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก Size of concrete block 600         1

3 CM-CM-HLC-T03 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนกั

คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ําหนัก

คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ําหนกั
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-HLC-T04
ความตานแรงอัด และการดูดซึมน้ําของ

คอนกรีตบล็อครับน้ําหนัก

Compressive strength and Water 

absorption of load-bearing 

concrete blocks

1,500      5

5 CM-CM-HLC-T05 ปริมาณความชื้น (เฉพาะประเภท 1) Moisture (only type I) 1,500      3

1 CM-CM-IPC-T01 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         3

2 CM-CM-IPC-T02 มิติ ความหนา ความกวาง ความยาว
Dimension : thickness, width, 

length
400         3

3 CM-CM-IPC-T03 การลบมุม chamfer 400         3

4 CM-CM-IPC-T04 ความไดฉาก Squareness 400         3

5 CM-CM-IPC-T05 ความตานแรงอัด Compresive strength 1,000      7

6 CM-CM-IPC-T06 การดูดซึมน้ํา Water Absorption 600         7

7 CM-CM-IPC-T07 เตรียมตัวอยางเพ่ือทดสอบ Sample preparation for testing 500         3

1 CM-CM-LCB-T01 ขนาด : ความหนา ความกวาง ความยาว Size : thickness, width, length 600         7

2 CM-CM-LCB-T02 ลักษณะทั่วไป General Apprearance 300         7

3 CM-CM-LCB-T03 ความตานแรงอัด Compressive Strength 2,000      7

4 CM-CM-LCB-T04 ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density 1,000      7

5 CM-CM-BNB-T05 อัตราการดูดกลืนน้ํา Water absorption 1,000      7

1 CM-CM-RMC-T01 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

2 CM-CM-RMC-T02
ความสม่ําเสมอ มวลตอลูกบาศกเมตรของ

คอนกรีตที่ปราศจากอากาศ

Concrete uniformity : Unit weight 

of concrete
800         3

3 CM-CM-RMC-T03
ความสม่ําเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต

 สัดสวนโดยปริมาตร
Concrete uniformity : Air Content 800         3

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

คอนกรีตผสมเสร็จ
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-RMC-T04 ความสม่ําเสมอ ความยุบตัว Concrete uniformity : Slump 400         1

5 CM-CM-RMC-T05

ความสม่ําเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบใน

คอนกรีตที่คางอยูบนเรงขนาด 4.75 mm 

สัดสวนโดยน้ําหนัก

Concrete uniformity : Residue on 

sieve 4.75 mm by weight.
800         3

6 CM-CM-RMC-T06
ความสม่ําเสมอ มวลตอปริมาตรของมอร

ตารที่ปราศจากอากาศ

Concrete uniformity : Unit weight 

of mortar
800         3

7 CM-CM-RMC-T07
ความสม่ําเสมอ ความตานแรงอัดเฉลี่ย 3 

แทงที่อายุ 7 วัน

Concrete uniformity : Average 

compressive strength of 3 bars at 

7 days of age

500         - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

8 CM-CM-RMC-T08 ความตานแรงอัด Compressive strength 1,500      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-RME-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-RME-T02
ความสม่ําเสมอ มวลตอลูกบาศกเมตรของ

คอนกรีตที่ปราศจากอากาศ

Concrete uniformity : Unit weight 

of concrete
         800 3

3 CM-CM-RME-T03
ความสม่ําเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต

 สัดสวนโดยปริมาตร
Concrete uniformity : Air Content          800 3

4 CM-CM-RME-T04 ความสม่ําเสมอ ความยุบตัว Concrete uniformity : Slump          400 1

5 CM-CM-RME-T05

ความสม่ําเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบใน

คอนกรีตที่คางอยูบนเรงขนาด 4.75 mm  

สัดสวนโดยน้ําหนัก

Concrete uniformity : Residue on 

sieve 4.75 mm
         800 3

6 CM-CM-RME-T06
ความสม่ําเสมอ มวลตอปริมาตรของมอร

ตารที่ปราศจากอากาศ

Concrete uniformity : Unit weight 

of mortar
         200 3

7 CM-CM-RME-T07
ความสม่ําเสมอ ความตานแรงอัดเฉลี่ย 3 

แทงที่อายุ 7 วัน

Concrete uniformity : 

Compressive strength 7 days
         300 9

8 CM-CM-RME-T08 ความตานแรงอัด (อายุละ) Compressive strength (each age)       1,000 - วันทดสอบขึ้นกับอายุ

คอนกรีตผสมเสร็จสําหรับสภาพแวดลอมทางทะเล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CM-CM-RME-T09
ความตานทานการซึมผานของคลอไรด ที่

อาย ุ28 วัน

Resistance to chloride 

penetration at 28 days
      3,600 32

1 CA-C1-SUS-S02
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight) 

ขนาด 1 g - 5 kg ตุมละ
Standard Weight: 1 g - 5 kg (each) 2,500      7

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

1 CM-CM-UNC-A01 คาความไมแนนอนของการวดั Measurement uncertainty 
 2 เทาของ

คาทดสอบ
- ได กลุมวัสดุกอสราง

1 CA-C1-SUS-S01
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight) 

 ขนาด 1 g - 5 kg ตุมละ
Standard Weight: 1 g - 5 kg (each) 2,500      7

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

1 CA-C1-VOL-V01
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight) 

ขนาด 1 g - 1 kg ตุมละ
Standard Weight: 1 g - 1 kg (each) 3,000      7

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

2 CA-C1-VOL-V02
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight) 

ขนาด 2 kg - 20 kg ตุมละ

Standard Weight: 2 kg - 20 kg 

(each)
5,000      7

จํานวนวันทดสอบ / 

เครื่องไดรบัการรับรอง

1 RP-RP-OVE-001 การใชตูอบ วันละ Oven aging (per day)          100

คาความเปนแมเหล็กถาวรของตุมน้ําหนัก

คาความไมแนนอนของการวัด

คาความสามารถในการดูดซบัความเปนแมเหล็ก ของตุมน้ําหนัก

คาความหนาแนนและปริมาตรของตุมน้ําหนัก

คาบริการการใชเครื่องมือ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 RP-RP-LOW-001
การใชตูควบคุมอุณหภูมิต่ํา 

(ถึง -40°C) วันละ

Low temperature cabinet 

(per day)
         100

3 RP-RP-OZO-001
การใชเครื่องทดสอบความทนตอกาซโอโซน

 วันละ
Ozone tester (per day)          300

4 RP-RP-QUV-001
การใชเครื่องทดสอบความทนตอสภาวะ

แวดลอม วันละ
QUV Weathering Test (per day)          500

5 RP-RP-MIC-001 การใชเครื่องไมโครเวฟสําหรับสกัดตัวอยาง Microwave digestion          800

6 RP-RP-SAP-001 การเตรียมตัวอยาง sample preparation          500

1 CA-C2-INH-CT1 ชวงการวดั 0 mm - 25 mm Range 0 mm - 25 mm 3,000      7 ได

1 CM-CM-SIM-A01
ความทนแรงดันไฟฟา หรือ แรงดันไฟฟา

เสียสภาพฉับพลันในอากาศ

 withstanding voltage, Dielectric 

Strength or Breakdown voltage in 

air

1,000      7

2 CM-CM-SIM-A02
ความทนแรงดันไฟฟาหรือแรงดันเสียสภาพ

ฉับพลัน ในน้ํามันฉนวน

 Dielectric Strength  or 

Breakdown voltage in insulation 

oil

1,000      5
precondition    

500 บาท/วัน

3 CM-CM-SIM-A03 สภาพตานทานไฟฟาเชิงพ้ืนผิว Volume resistivity 1,000      7 ได
precondition    

500 บาท/วัน

4 CM-CM-SIM-A04 สภาพตานทานไฟฟาเชิงปริมาตร Surface resistivity 1,000      7 ได
precondition    

500 บาท/วัน

5 CM-CM-SIM-A05 ความทนแรงดันไฟฟา Dielectric strenght 1,000      3

1 CM-CM-THI-A01 การดูดซึมน้ํา Water absorbtion 1,000      5 ติดตอนักวิทยกอน

2 CM-CM-THI-A02 เสนผานศูนยกลางภายใน Inside Diameter 500         5 เฉพาะชนิดทอ

3 CM-CM-THI-A03 เสนผานศูนยกลางภายนอก Outside Diameter 500         5 เฉพาะชนิดทอ

คาลิเบรชั่น เทสเตอร

ฉนวนไฟฟาชนดิแข็ง

ฉนวนกันความรอน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-THI-A04 ความยาว Length 200         5 เฉพาะชนิดทอ

5 CM-CM-THI-A05 ความหนาแนน Density 1,000      5 เฉพาะชนิดทอ

6 CM-CM-THI-A06
ความคงสภาพมิติ (Dimensional change

 on heating at (70+/   -2)
o
C for 22 h)

Stability (Dimensional change on 

heating at (70+/-2)
o
C for 22 h)

1,000      5 เฉพาะชนิดแผน

7 CM-CM-THI-A07 มิติ รายการละ Dimension : each item 300         5 เฉพาะชนิดแผน

8 CM-CM-THI-A08 ความหนาแนน Density 1,000      5

 เฉพาะชนิดแผน 

ไดรับ 17025 เฉพาะ

มาตรฐาน JIS K 6767

9 CM-CM-THI-A09 สภาพนําความรอน (K) Thermal conductivity (K) 1,500      3

10 CM-CM-THI-A10 สภาพตานทานความรอน (R) Thermal resistivity (R) 1,500      3

11 CM-CM-THI-A11
สภาพการนําความรอน และสภาพ

ตานทานความรอน (K+R)

Thermal conductivity and 

Thermal resistivity (K+R)
2,000      3

1 CM-CM-PEF-A01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

2 CM-CM-PEF-A02
ความคงสภาพมิติ  (Dimensional change on

 heating at (70+/-2)
O
C for 22 h)

Stability (Dimensional change on 

heating at (70+/-2)
O
C for 22 h)

1,000      5 เฉพาะชนิดแผน

3 CM-CM-PEF-A03 มิติ รายการละ Dimension : each item 400         5 เฉพาะชนิดแผน

4 CM-CM-PEF-A04 ความหนาแนน Density 500         5

เฉพาะชนิดแผน 

ไดรับ 17025 เฉพาะ

มาตรฐาน JIS K 

6767 โปรดติดตอนัก

วทิยกอน

5 CM-CM-PEF-A05 เสนผานศูนยกลางภายใน Inside Diameter 500         5 เฉพาะชนิดทอ

6 CM-CM-PEF-A06 เสนผานศูนยกลางภายนอก Outside Diameter 500         5 เฉพาะชนิดทอ

7 CM-CM-PEF-A07 ความยาว Length 200         5 เฉพาะชนิดทอ

ฉนวนกันความรอนโพลีเอทิลีน (PE)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-PEF-A08 ความหนาแนน Density 1,000      5
เฉพาะชนิดทอโปรด

ติดตอนักวิทยกอน

1 FF-FN-CAF-001 กาเฟอีน Caffeine 1,000      3

2 FF-FN-ASH-004 เถาที่ละลายน้ํา Water-soluble ash 300         7

3 FF-FN-ASA-001 ความเปนดางของเถาที่ละลายน้ํา Alkalinity of soluble ash 200         7

4 FF-FN-ASH-003
เถาที่ไมละลายในกรด /เถาที่ไมละลายใน

ทราย

Acid-insoluble ash /Acid-

insoluble Sand
600         4

1 CA-C2-INH-FR2 มิติ ตอจุดวัด Diamentions 150         3 ตอจุดวัด

1 CA-C2-INH-FR1 มิติ Diamentions 2,000      3

1 CA-C2-INH-TP ขนาด 0.5 mm - 5 mm Size 0.5 mm - 5 mm 1,500      3 ตอชิ้น

1 CM-CM-CPL-T01 ความกวาง Width 400         1

2 CM-CM-CPL-T02 ความหนาชิ้นสวนคอนกรีต Thickness 400         1

3 CM-CM-CPL-T03 ความยาว Length 400         1

4 CM-CM-CPL-T04 เปลือกและผนังก้ันโพรง Shell 400         1

5 CM-CM-CPL-T05
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมอัด

แรง
Diameter of Reinforce bar 400         1

6 CM-CM-CPL-T06 จํานวนเหล็กเสริมอัดแรง Total of Reinforce bar 400         1

7 CM-CM-CPL-T07 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

8 CM-CM-CPL-T08 ความหนาของคอนกรีตหุม Covering 400         1

ชิ้นงานอุตสาหกรรมตามแบบเขียน

ชิ้นงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน

ชิ้นทดสอบโลหะ

ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นประกอบ

กาแฟ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CM-CM-CPL-T09 ความโกง Deflection 400         1

10 CM-CM-CPL-T10 ความตานแรงอัด Compresive Strength 600         

1 CM-CM-CLW-T01 ขนาด : ความกวาง ความยาว ความหนา Size: width, length, thickness 500         1 ได

2 CM-CM-CLW-T02 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1 ได

3 CM-CM-CLW-T03 ความไดฉาก Squareness 400         1

4 CM-CM-CLW-T04 อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว Length Change Rate 2,000      30

5 CM-CM-CLW-T05 ความตานแรงอัด Compresive Strength 2,000      7 ได

6 CM-CM-CLW-T06 ความหนาแนนเชิงปริมาตร Density 800         7 ได

7 CM-CM-CLW-T07 อัตราการดูดกลืนน้ํา Water absorption 800         7 ได

8 CM-CM-CLW-T08 สภาพนําความรอน Thermal conductivity 1,000      2 ติดตอนักวิทยกอน

1 PL-PL-PLA-A48 ความสามารถในการซึมผานของอากาศ Air pemeability          900 7

2 PL-PL-PLA-A49 ความตานทานแรงทะลุ Bursting strength       1,200 7

3 PL-PL-PLA-I23 ปริมาณอนุภาคฝุนผงภายใตสภาวะการบิด Lint       1,500 7

1 PP-NF-EVP-E01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-EVP-E02 ขนาด Size 200         1

3 PP-NF-EVP-E03 การบรรจุ Container 200         5

4 PP-NF-EVP-E04 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         5

5 PP-NF-EVP-E05 ลักษณะทั่วไป General character 500         5

6 PP-NF-EVP-E06 มวลมาตรฐาน Grammage 300         5 ได

7 PP-NF-EVP-E07 ปริมาณความชื้น moisture content 300         5

8 PP-NF-EVP-E08 ความทึบแสง Opacity 400         5

ชุด PPE

ซองเอกสาร

ชิ้นสวนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ - อบไอน้ํา
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 PP-NF-EVP-E09 ดัชนีความตานแรงดันทะลุ Bursting strength Index 700         5 ได

10 PP-NF-EVP-E10 ความตานทานน้ําแบบมุมสัมผัส Surface wettability of paper 700         5

1 CM-CM-MGT-A01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-MGT-A02 การหดตัวเชิงเสน ที่อายุ 28 วัน Linear shrinkage at 28 days       1,000 32

3 CM-CM-MGT-A03 การดูดซึมน้ํา Water absorption          800 3

4 CM-CM-MGT-A04 ความตานแรงอัด ที่อายุ 1 วัน Compressive strength at 1 day          600 2

5 CM-CM-MGT-A05 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days          900 32

6 CM-CM-MGT-A06 ความตานแรงดึง ที่อายุ 28 วัน Tensile strength at 28 days          900 32

7 CM-CM-MGT-A07 ความตานแรงดัด ที่อายุ 28 วัน Flexural strength at 28 days          900 32

1 CA-C2-DTM-T01
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(1 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(1 calibration point)
      1,200 4

2 CA-C2-DTM-T02
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(2 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(2 calibration point)
      1,500 5

3 CA-C2-DTM-T03
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(3 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(3 calibration point)
      1,800 6

4 CA-C2-DTM-T04
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(4 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(4 calibration point)
      2,100 7

5 CA-C2-DTM-T05
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(5 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(5 calibration point)
      2,400 8

6 CA-C2-DTM-T06
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(6 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(6 calibration point)
      2,700 9

7 CA-C2-DTM-T07
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(7 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(7 calibration point)
      3,000 10

ซีเมนตยาแนวสําหรับกระเบื้องเซรามิก

ดิจิตอลเทอรโมมิเตอรพรอมเซนเซอรชนิดเทอรโมคัปเปล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CA-C2-DTM-T08
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(8 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(8 calibration point)
      3,300 11

9 CA-C2-DTM-T09
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(9 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(9 calibration point)
      3,600 12

10 CA-C2-DTM-T10
ชวงการวดั -20 ºC ถึง 250 ºC 

(10 จุดสอบเทียบ)

Range -20 ºC to 250 ºC

(10 calibration point)
      3,900 13

1 CA-C2-DTM-R01
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(1 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(1 calibration point)
      1,200 4 ได

2 CA-C2-DTM-R02
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(2 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(2 calibration point)
      1,500 5 ได

3 CA-C2-DTM-R03
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(3 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(3 calibration point)
      1,800 6 ได

4 CA-C2-DTM-R04
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(4 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(4 calibration point)
      2,100 7 ได

5 CA-C2-DTM-R05
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(5 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(5 calibration point)
      2,400 8 ได

6 CA-C2-DTM-R06
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(6 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(6 calibration point)
      2,700 9 ได

7 CA-C2-DTM-R07
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(7 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(7 calibration point)
      3,000 10 ได

8 CA-C2-DTM-R08
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(8 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(8 calibration point)
      3,300 11 ได

9 CA-C2-DTM-R09
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(9 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(9 calibration point)
      3,600 12 ได

10 CA-C2-DTM-R10
ชวงการวดั -10 ºC ถึง 100 ºC 

(10 จุดสอบเทียบ)

Range -10 ºC to 100 ºC

(10 calibration point)
      3,900 13 ได

ดิจิตอลเทอรโมมิเตอรพรอมเทอรโมมิเตอรชนิดความตานทาน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PP-NF-TCM-S01 ความขาว Whitness 400         5

2 PP-NF-TCM-S01 ความขาวสวาง Brightness 400         5

1 MF-MT-ASE-A04 
สวนประกอบทางเคมี (Sn, Ag, As, Bi, Cd,

 Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, Zn)

Chemical composition (Sn, Ag, 

As, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, 

Zn)

3,500      5

1 CA-C2-JIS-ST1 ชวงการวดั 0 m - 30 m Range 0 m - 30 m 1,500      5 ได

คาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน 

500 บาท 

ทุก 5 เมตร

1 CM-CM-WFS-T01

ขนาดมวลของลวดชนิดทําจากลวด

เหล็กกลาดึงเยน็เสริมคอนกรีต 

มอก. 747

Mass size of wire made from cold-

drawn steel wire for concrete 

reinforcement TIS 747

400         2

2 CM-CM-WFS-T02

ขนาดมวลของลวดชนิดทําจากลวด

เหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต 

มอก. 943

Mass size of wire made from cold 

drawn deformed steel wire to 

reinforce concrete TIS 943

1,500      2

3 CM-CM-WFS-T03

ขนาดมวลของลวดชนิดทําจากเหล็กเสน

เสริมคอนกรีต : 

เหล็กเสนกลม มอก. 20

Mass size of wire made from 

steel reinforced concrete: round 

steel TIS 20

400         2

4 CM-CM-WFS-T04

ขนาดมวลของลวดชนิดทําจากเหล็กเสน

เสริมคอนกรีต : 

เหล็กขอออย มอก. 24

Mass size of wire made from 

reinforced concrete bars: 

deformed bars TIS 24

1,000      2

ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ดินขาว

ดีบุกและดบีุกเจือ

ตลับเมตร/สายวัด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-WFS-T05 ขนาดตะแกรง Sieve size 300         2

6 CM-CM-WFS-T06 ลักษณะทั่วไป General 300         1

7 CM-CM-WFS-T07 จุดเชื่อม Welding point 300         2

8 CM-CM-WFS-T08
สมบัติทางกลแรงเฉือนของจุดเชื่อม (ตอชิ้น

ทดสอบ)

Shear strength of the welding 

point (per test piece)
400         7

9 CM-CM-WFS-T09 สมบัติทางกลการดึง (ตอชิ้นทดสอบ)
Tensile mechanical properties 

(per test piece)
600         7

10 CM-CM-WFS-T10
สมบัติทางกลการดัดโคง 

(ตอชิ้นทดสอบ)

Bending mechanical properties 

(per test piece)
400         7

1 CA-C2-AST-TS1 ชองเปดตะแกรง 212 µm - 50 mm Opening size 212 µm - 50 mm 800         2 ได

2 CA-C2-AST-TS2 คาลางตะแกรงทดสอบ Test sieve cleaning fee 100         1

1 CM-CM-SNA-T01

ขนาด : ความยาว เสนผานศูนยกลางของ

ลําตัว ความยาวปลายเสี้ยม เสนผาน

ศูนยกลางหัวตะปู และมุมผายหัวตะปู

Size : length, diameter of body, 

length of pyramidal tip, diameter 

of nail head and fart angle of 

nail head

1,000      2

2 CM-CM-SNA-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

3 CM-CM-SNA-T03 ความโกงของลําตัว Deflection of body 400         1

4 CM-CM-SNA-T04
ความตานแรงดึงของลวดเหล็กกลาที่ใชทํา

ตะปู

Tensile strength of steel wire for 

nail
500         1

5 CM-CM-SNA-T05 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label 200         1

1 CA-C1-NOI-M10
ตุมน้ําหนัก Non-OIML (Non-OIML 

Weight) ขนาด 1 mg - 500 g ตุมละ

Non-OIML Weight: 1 mg - 500 g 

(each)
         700 3  ได

ตะแกรง

ตะปูเหล็ก

ตุมน้ําหนัก Non-OIML
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CA-C1-NOI-M11
ตุมน้ําหนัก Non-OIML (Non-OIML 

Weight) ขนาด 1 kg - 5 kg ตุมละ

Non-OIML Weight: 1 kg - 5 kg 

(each)
      1,000 4  ได

3 CA-C1-NOI-M12
ตุมน้ําหนัก Non-OIML (Non-OIML 

Weight) ขนาด 10 kg - 25 kg ตุมละ

Non-OIML Weight: 10 kg - 25 kg 

(each)
      1,500 4  ได

1 CA-C1-OIM-M01
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class E2  ขนาด 1 mg - 500 g ตุมละ

Class E2 Standard Weight : 1 mg -

 500 g (each)
         900 6  ได

2 CA-C1-OIM-M02
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class E2  ขนาด 1 kg - 5 kg ตุมละ

Class E2 Standard Weight : 1 kg - 

5 kg (each)
      1,300 8  ได

3 CA-C1-OIM-M03
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class E2  ขนาด 10 kg - 20 kg ตุมละ

Class E2 Standard Weight : 

10 kg - 20 kg (each)
      1,900 8  ได

4 CA-C1-OIM-M04
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class F  ขนาด 1 mg - 500 g ตุมละ

Class F Standard Weight : 1 mg - 

500 g (each)
         700 4  ได

5 CA-C1-OIM-M05
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class F  ขนาด 1 kg - 5 kg ตุมละ

Class F Standard Weight : 1 kg - 

5 kg (each)
      1,000 5  ได

6 CA-C1-OIM-M06
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class F  ขนาด 10 kg - 20 kg ตุมละ

Class F Standard Weight : 10 kg - 

20 kg (each)
      1,500 5  ได

7 CA-C1-OIM-M07
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class M  ขนาด 1 mg - 500 g ตุมละ

Class M Standard Weight : 1 mg - 

500 g (each)
         350 3  ได

8 CA-C1-OIM-M08
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class M  ขนาด 1 kg - 5 kg ตุมละ

Class M Standard Weight : 1 kg - 

5 kg (each)
         600 4  ได

9 CA-C1-OIM-M09
ตุมน้ําหนักมาตรฐาน (Standard Weight)

 Class M  ขนาด 10 kg - 20 kg ตุมละ

Class M Standard Weight : 10 kg 

- 20 kg (each)
         900 4  ได

1 CA-C2-TCE-T01
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(1 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(1 calibration point)
      1,300 1 ได Onsite

ตุมน้ําหนักมาตรฐาน

ตูควบคุมอุณหภูมิ (ตูอบ, ตูอบลมรอน, ตูบมเชื้อ)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CA-C2-TCE-T02
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(2 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(2 calibration point)
      1,600 2 ได Onsite

3 CA-C2-TCE-T03
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(3 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(3 calibration point)
      1,900 3 ได Onsite

4 CA-C2-TCE-T04
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(4 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(4 calibration point)
      2,200 4 ได Onsite

5 CA-C2-TCE-T05
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(5 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(5 calibration point)
      2,500 5 ได Onsite

6 CA-C2-TCE-T06
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(6 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(6 calibration point)
      2,800 6 ได Onsite

7 CA-C2-TCE-T07
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(7 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(7 calibration point)
      3,100 7 ได Onsite

8 CA-C2-TCE-T08
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(8 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(8 calibration point)
      3,400 8 ได Onsite

9 CA-C2-TCE-T09
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(9 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(9 calibration point)
      3,700 9 ได Onsite

10 CA-C2-TCE-T10
ชวงการวดั 0 ºC ถึง 250 ºC 

(10 จุดสอบเทียบ)

Range 0 ºC to 250 ºC

(10 calibration point)
      4,000 10 ได Onsite

1 PP-NF-CAL-C03 คาเฉลี่ยที่วัดไดของอุณหภูมิ Average reading of  Temperature 1,000      10

1 PP-NF-BPC-B01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         1 คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF-BPC-B02 ขนาดและความจุ Size and capacity 300         1

3 PP-NF-BPC-B03 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

4 PP-NF-BPC-B04 การบรรจุ Container 200         1

5 PP-NF-BPC-B05 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

ตูอบกระดาษ

ถวยกระดาษสําหรับเครื่องดื่ม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 PP-NF-BPC-B06 มวลมาตรฐาน Basis weight 300         5

7 PP-NF-BPC-B07 การรั่วซึม Leakage 200         5

8 PP-NF-BPC-B08 ความคงรูป Stability 100         5

9 PP-NF-BPC-B09 กลิ่นและรส Smell and taste 200         5

1 FP-CG-CMT-A01
ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุกสภาพ

ตัวอยาง
Moisture ASTM D3173 / D7582        1,500

2 FP-CG-SAH-A01 เถา Ash        2,000

3 FP-CG-SVM-A01 สารที่ระเหยได ทุกสภาพตัวอยาง Volatile matter        2,000

4 FP-CG-SVM-A02 สารที่ระเหยได ทุกสภาพตัวอยาง Volatile matter        1,500

จํานวนวันทดสอบ

ข้ึนกับความชื้นของ

ตวัอยาง /เมื่อทดสอบ

รายการความชื้น

(FP-CG-SMT-A01) ลด

 500 บาท

5 FP-CG-SFC-A01 คารบอนคงตัว ทุกสภาพตัวอยาง Fixed carbon        1,400

เมื่อมีรายการทดสอบ

รายการ 

FP-CPC-SMT-001-00 

(ลด 400 บาท) 

FP-CPC-SAH-001-00 

(ลด 500 บาท) 

FP-CPC-SVM-001-00 

(ลด 900 บาท)

6 FP-CG-SFC-A02 คารบอนคงตัว ทุกสภาพตัวอยาง Fixed Carbon             -   

เมื่อทดสอบรายการ 

ความชื้น เถาและสารที่

ระเหยได ไมคิด

คาธรรมเนียม

7 FP-CG-SGH-A01 คาความรอนแบบกรอส Gross calorific value        2,000

ถาน, ถานไม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 FP-CG-SEL-Z01 อุณหภูมิจุดติดไฟไดเอง Self heating temperature         3,000 10

9 FP-CG-IGN-001 อุณหภูมิจุดติดไฟ Ignition temperature         3,000 10

10 FP-CG-PYR-Z01 การทดสอบของแข็งท่ีไวไฟ Pyrophoric solids test           600 2

11 FP-CG-PHA-Z01 ความเปนกรด-เบส pH value           300 2

12 FP-CG-CIO-A01 คาไอโอดีน Iodine number        2,000 5

13 FP-CG-CMT-A01 ความชื้น Moisture           600 3

14 FP-CG-PAN-001
Proximate analysis (ความชื้น สารที่ระเหยได

 เถา คารบอนคงตัว)

Proximate analysis (ความชื้น สารที่

ระเหยได เถา คารบอนคงตัว)
       4,000

1 TISI-900-2547-01 ขนาด Size          200 2

2 TISI-900-2547-02 ลักษณะทั่วไป General characteristics          100 1

3 TISI-900-2547-03 ถานกัมมันตชนิดผงคาไอโอดีน
Iodine number of powdered 

activated carbon
      1,000 3

4 FP-CG-CMT-A01 ความชื้น Moisture       1,500

4 TISI-900-2547-04 ถานกัมมันตชนิดผงความหนาแนนปรากฏ
Apparent density of  powdered 

activated carbon
         600 2

5 TISI-900-2547-05 ถานกัมมันตชนิดเม็ดคาไอโอดีน
Iodine number of granular 

activated carbon
      1,000 3

7 TISI-900-2547-07 ถานกัมมันตชนิดเม็ดความหนาแนนปรากฏ
Apparent density of granular 

activated carbon
         300 2

FP-CG-BAL-Z01 ความแข็ง (ASTM) Ball pan hardness number (ASTM)          400

5 FP-CG-ABR-Z01 ความทนตอการสึกกรอน Abrasion resistance          400 3

9 TISI-900-2547-09 ถานกัมมันตชนิดอัดเม็ดคาไอโอดีน
Iodine number of pelleted 

activated carbon 
      1,000 3

ถานกัมมันต/มอก. 900
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 TISI-900-2547-11
ถานกัมมันตชนิดอัดเม็ดความหนาแนน

ปรากฏ

Apparent density of pelleted 

activated carbon
         300 2

13 TISI-900-2547-13 ถานกัมมันตชนิดแทงคาไอโอดีน Iodine number of carbon block       1,000 3

15 TISI-900-2547-15 การบรรจุ Package          200 1

16 TISI-900-2547-16 เครื่องหมายและฉลาก Label and Mark          100 1

17 CN-DS-ELE-NI0 นิกเกิล (Ni) Nickel (Ni)          600

18 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb)          600

20 CN-DS-ELE-PB0 ตะกั่ว (Pb) Lead (Pb)          600

21 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600

23 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600

25 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600

26 CN-DS-ELE-SE0 ซีลิเนียม (Se) Selenium (Se)          600

27 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600

29 CN-DS-ELE-CN0 ไซยาไนด (CN) Cyanide (CN)          500

1 FP-CG-CMT-A01
ความชื้น ASTM D3173 / D7582 

ทุกสภาพตัวอยาง
Moisture ASTM D3173 / D7582       1,500

2 FP-CG-SAH-A01 เถา Ash       2,000

3 FP-CG-SVM-A01 สารที่ระเหยได ทุกสภาพตัวอยาง Volatile matter       2,000

ถานอัดแทง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 FP-CG-SVM-A02 สารที่ระเหยได ทุกสภาพตัวอยาง Volatile matter       1,600

จํานวนวันทดสอบ

ข้ึนกับความชื้นของ

ตัวอยาง /

เม่ือทดสอบรายการ

ความชื้น

(FP-CG-CMT-A01) 

ลด 400 บาท

5 FP-CG-SFC-A01 คารบอนคงตัว ทุกสภาพตัวอยาง Fixed carbon       1,400

เมื่อมีรายการทดสอบ

รายการ 

FP-CG-SMT-001-00 

(ลด 400 บาท) 

FP-CG-SAH-001-00 

(ลด 500 บาท) 

FP-CG-SVM-001-00 

(ลด 900 บาท)

6 FP-CG-SFC-A02 คารบอนคงตัว ทุกสภาพตัวอยาง Fixed Carbon            -   

เมื่อทดสอบรายการ

 ความชื้น เถา และ

สารที่ระเหยได ไม

คิดคาธรรมเนียม

7 FP-CG-SGH-A01 คาความรอนแบบกรอส Gross calorific value       2,000

8 FP-CG-SEL-Z01 อุณหภูมิจุดติดไฟไดเอง Self heating temperature        3,000 10

9 FP-CG-IGN-001 อุณหภูมิจุดติดไฟ Ignition temperature        3,000 10

10 FP-CG-PYR-Z01 Pyrophoric solids test Pyrophoric solids test          600 2

11 FP-CG-PHA-Z01 ความเปนกรด-เบส pH value          300 2

12 FP-CG-CIO-A01 คาไอโอดีน Iodine number       2,000 5

13 FP-CG-CMT-A01 ความชื้น Moisture          600 3
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

14 FP-CG-PAN-001
Proximate analysis (ความชื้น สารที่

ระเหยได เถา คารบอนคงตัว)

Proximate analysis (ความชื้น สารที่

ระเหยได เถา คารบอนคงตัว)
      4,000

1 RP-RP-RPG-E01 ความทนการขัดถู Abrasion resistance       2,000 3

2 RP-RP-RPG-E02 ความทนการตัดแบบใบมีดกลม Blade cut resistance       2,000 3

3 RP-RP-RPG-E03 ความทนการตัดแบบใบมีดตรง Cut resistance, TDM       5,000 5

4 RP-RP-RPG-E04 ความทนการตัดแบบใบมีดตรง Cut resistance, TDM       2,000 3
สําหรับถุงมือผา และถุงมือผา

เคลือบยาง

5 RP-RP-RPG-E05 ความทนแรงฉีกขาด Tear resistance          500 3

6 RP-RP-RPG-E06 ความทนการแทงทะลุ Puncture resistance          600 3

1 PT-CA-CCH-001
เครื่องวิเคราะหทางเคมี : เครื่องวัดปริมาณ

แอลกอฮอล

Chemical analyzer : Breath 

alcohol tester
2,000      

30 วันทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ : เหล็กเสนกลม

ทดสอบความชํานาญ : เครื่องวิเคราะหทางเคมี

ถุงมือปองกันอันตราย (EN 388)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-PH-TSB-001 เหล็กเสนกลม : คุณสมบัติทางดานแรง

Steel bar : Maximum force, Yield 

force, Yield strength, Tensile 

strength, Elongation, Reduction 

of area

1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-PH-TSP-001 เหล็กแผน : คุณสมบัติทางดานแรง

Steel plate : Maximum force, 

Yield force, Yield strength, 

Tensile strength, Elongation

2,000      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-CH-TCL-001
เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาผสมต่ํา : 

องคประกอบทางเคมี

Carbon and Low alloy steel : 

Chemical composition
3,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-FF-TST-002 แปงมันสําปะหลัง : จุลินทรียทั้งหมด
Starch : Aerobic Plate Count 

(APC)
1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ทดสอบความชํานาญ : เหล็กแผน

ทดสอบความชํานาญ : เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาผสมต่ํา

ทดสอบความชํานาญ : แปงมันสําปะหลัง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-FF-TFL-001
แปงสาลี : ความชื้น โปรตีน เถา และความ

เปนกรด-ดาง

Flour : Moisture, Protein, Ash and 

pH - value
1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ISO/IEC 

17043

2 PT-FF-TFL-002 แปงสาลี : วอเตอรแอกติวิตี Flour : Water activity 1,000      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-CA-CFO-001 แรง : เครื่องทดสอบอเนกประสงค Force : Universal Testing Machine 5,000      

30 วันทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม

1 PT-CA-CEL-002 ไฟฟา : ดิจิตอลมัลติมิเตอร Electric : Digital multimeter 4,000      

2 PT-CA-CEL-003 ไฟฟา : แคลมปมิเตอร Electric : Clamp meter 2,500      

3 PT-CA-CEL-004 ไฟฟา : ออสซิลโลสโคป Electric : Oscilloscope 4,000      

ทดสอบความชํานาญ : ไฟฟา

30 วันทําการ

 หลัง

หองปฏิบัติการ

อางอิงสงผล

หลังปด

กิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ : ขาว

ทดสอบความชํานาญ : แปงสาลี

ทดสอบความชํานาญ : แรง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-FF-TRP-002 ขาว : ความชื้น โปรตีน เถา
Rice powder : Moisture, Protein 

and Ash
1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-FF-TFS-001
ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนัก

ตอปริมาตร) : โลหะหนัก

Food simulant (3% acetic acid) : 

Heavy metals
-         

2 PT-FF-TFS-002
ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนัก

ตอปริมาตร) : เมลามีน

Food simulant (3% acetic acid) : 

Melamine
-         

3 PT-FF-TFS-003
ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนัก

ตอปริมาตร) : บิสฟนอลเอ

Food simulant (3% acetic acid) : 

Bisphenol A
-         

4 PT-FF-TFS-004
ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนัก

ตอปริมาตร) : ฟอรมัลดีไฮด

Food simulant (3% acetic acid) : 

Formaldehyde
-         

1 PT-PH-TRG-001
ถุงมือทางการแพทย : มิต,ิ คุณสมบัติ

ทางดานแรง และรูรั่ว

Medical gloves : Dimensions, 

Force at break, Tensile strength 

at break, Elongation at break, 

Watertightness

1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-FF-TMP-001 นมผง : ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา
Milk powder : Moisture, Protein, 

Fat and Ash
1,500      

ทดสอบความชํานาญ : ถุงมือทางการแพทย

ทดสอบความชํานาญ : นมผง
45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบความชํานาญ : ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนักตอปริมาตร)

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 PT-FF-TMP-002 นมผง : แรธาตุ Milk powder : Minerals 2,000      

1 PT-EN-TTW-001 น้ํา : ซีโอดี
Water : Chemical Oxygen 

Demand (COD)
1,200      

ISO/IEC 

17043

2 PT-EN-TTW-002 น้ํา : โลหะหนัก Water : Heavy metals 2,500      
ISO/IEC 

17043

3 PT-EN-TTW-003 น้ํา : ความเปนกรด-ดาง Water : pH-value 1,200      
ISO/IEC 

17043

4 PT-EN-TTW-004 น้ํา : ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด
Water : Total Suspended Solid 

(TSS)
1,200      

ISO/IEC 

17043

5 PT-EN-TTW-005 น้ํา : บีโอดี
Water : Biochemical Oxygen 

Demand (BOD)
1,200      

6 PT-EN-TTW-007 น้ํา : ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
Water : Total Dissolved Solids 

(TDS)
1,200      

ISO/IEC 

17043

7 PT-EN-TTW-008
น้ํา : ความกระดางทั้งหมด (คํานวณเปนแคลเซียม

คารบอเนต) และคลอไรด

Water : Total hardness (as 

CaCO3) and Chlorides (as Cl)
1,500      

ISO/IEC 

17043

8 PT-EN-TTW-009 น้ํา : ไนเตรทและซัลเฟต Water : Nitrate and Sulphate 1,200      

9 PT-EN-TTW-010 น้ํา : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
Water : Total Kjeldahl Nitrogen 

(TKN) 
1,200      

10 PT-EN-TTW-011
น้ํา : น้ํามันและไขมัน 

(การศึกษานํารอง)

Water : Oil and Grease (pilot 

study)
1,200      

11 PT-EN-TTW-012 น้ํา : ปรอท Water : Mercury (Hg) 1,200      

ทดสอบความชํานาญ : น้ําปลา

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ทดสอบความชํานาญ : น้ํา

 45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 148



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-FF-TSS-001
น้ําปลา : ความเปนกรด-ดาง ไนโตรเจนและ

โซเดียมคลอไรด

Fish sauce : pH - value, Nitrogen 

and Sodium chloride
1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-CA-CVO-001 ปริมาตร : ขวดวัดปริมาตร Volume : Volumetric flask 2,000      
ISO/IEC 

17043

2 PT-CA-CVO-002 ปริมาตร : ปเปตตแบบปริมาตร Volume : Volumetric pipette 2,000      
ISO/IEC 

17043

3 PT-CA-CVO-003 ปริมาตร : บิวเรตต Volume : Burette 2,000      

4 PT-CA-CVO-004 ปริมาตร : กระบอกตวง Volume : Cylinder 1,000      

5 PT-CA-CVO-005 ปริมาตร : ไมโครปเปดต
Volume : Micropipette (piston 

pipette)
2,500      

1 PT-CH-TCT-001 ปลาทูนากระปอง : บิสฟนอลเอ Canned tuna : Bisphenol A -

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

ทดสอบความชํานาญ : ปริมาตร

 30 วันทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ : ปลาทูนากระปอง

ทดสอบความชํานาญ : ปูนซีเมนตปอรตแลนด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-CH-TCM-001

ปูนซีเมนตปอรตแลนด : ซิลิคอนไดออกไซด

 อะลูมิเมียมออกไซด เฟอรริกออกไซด 

แคลเซียมออกไซด  แมกนีเซยีมออกไซด 

และซัลเฟอรไตรออกไซด

Portland cement  : SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO and SO3

3,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-CH-TCP-001 ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง : โลหะหนัก (ปรอท)
Cosmetic products : Heavy metal 

(Hg)
-

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

1 PT-CH-TPL-001 พลาสติก : โลหะหนัก Plastic : Heavy metals -

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

2 PT-CH-TPL-003
พลาสติก : สิ่งตกคางจากการระเหยเมื่อสกัด

ดวยนอรมอลเฮปเทน

Plastic : Evaporation residues of 

n-heptane
-

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

3 PT-PH-TPL-001 พลาสติก : ความหนาแนน Plastic : Density 1,500      

4 PT-PH-TPL-002 พลาสติก : คุณสมบัติทางดานแรง
Plastic : Tensile strength, 

Elongation at break
1,500      

5 PT-FF-TPL-002 พลาสติก : โลหะหนัก Plastic : Heavy metals -         

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

ทดสอบความชํานาญ : พลาสติก

 45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ทดสอบความชํานาญ : ผลิตภณัฑเครื่องสําอาง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-CH-TPL-002
พลาสติกฟลม : การแพรกระจายโดยรวม

ในสารละลายกรดอะซิติก รอยละ 3

Plastic film : Overall Migration 

into 3% (w/v) acetic acid
-

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

1 PT-FF-TPL-001

ฟลมพลาสติก (กรดอะซิติก รอยละ 3 

น้ําหนักตอปริมาตร) : สิ่งตกคางที่เหลือ

จากการระเหย

Plastic film (4% acetic acid) : 

Residue substances which is 

evaporate

-         

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

กิจกรรมสนับสนุน

หนวยงานอาเซียน 

(ไมคิดคาธรรมเนียม)

1 PT-CA-CMA-001 มวล : เครื่องชั่งไฟฟา Mass : Electronic balance 3,500      
ISO/IEC 

17043

2 PT-CA-CMA-002 มวล : ตุมน้ําหนัก Mass : weights 2,500      
ISO/IEC 

17043

1 PT-CA-CDI-001 มิติ : คาลิเปอร Dimensions : Caliper 1,500      
ISO/IEC 

17043

ทดสอบความชํานาญ : มิติ

ทดสอบความชํานาญ : พลาสติกฟลม

ทดสอบความชํานาญ : ฟลมพลาสตกิ (กรดอะซิติก รอยละ 3 น้ําหนักตอปริมาตร)

ทดสอบความชํานาญ : มวล

30 วนัทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 PT-CA-CDI-002 มิติ : ไมโครมิเตอร Dimensions : Micrometer 1,500      
ISO/IEC 

17043

3 PT-CA-CDI-003 มิติ : เกจบล็อก Dimensions : Gauge block 3,500      
ISO/IEC 

17043

4 PT-CA-CDI-004 มิติ : ไดอัลเกจ Dimensions : Dial gauge 1,500      
ISO/IEC 

17043

5 PT-CA-CDI-005 มิติ : เกจวัดความหนา Dimensions : Thickness gauge 1,500      
ISO/IEC 

17043

6 PT-CA-CDI-006 มิติ : คาลิเบรชั่น เทสเตอร Dimensions : Calibration Tester 2,500      

7 PT-CA-CDI-007 มิติ : บรรทัดเหล็ก Dimensions : Steel Ruler 1,500      

8 PT-CA-CDI-008 มิติ : เครื่องมืดวัดขนาดพิกัด 2 แกน
Dimensions : 2 - Dimension 

Mesuring Machine
2,500      

9 PT-CA-CDI-009 มิติ : ริงเกจ Dimensions : Ring Gauge 1,500      

10 PT-CA-CDI-010 มิติ : เครื่องวดัขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา Dimensions : Profile Projector 2,000      

11 PT-CA-CDI-011 มิติ : ไดอัลเทสอินดิเคเตอร Dimensions : Dial Test Indicator 1,500      
ISO/IEC 

17043

1 PT-PH-TRB-001 ยาง : ความแข็ง Rubber  : Hardness 1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

 30 วันทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม

ทดสอบความชํานาญ : ยาง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-CH-TBR-001

ยางแทง : ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถา 

ปริมาณในโตรเจน ปริมาณสิ่งระเหย คา

ความออนตัวเริ่มแรก ดัชนีความออนตัว

ของยาง สี และความหนืด

Block rubber : Dirt, Ash, Nitrogen, 

Volatile matter, Po, PRI, Colour 

and Mooney viscosity

2,000      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-PH-TVR-001 ยางคงรูป : คุณสมบัติทางดานแรง

Vulcanized Rubber : Tensile 

strength at break and Elongation 

at break

1,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

1 PT-CH-TSL-001 สแตนเลสสตีล : องคประกอบทางเคมี
Stainless steel : Chemical 

composition
3,500      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ทดสอบความชํานาญ : สารละลายมาตรฐาน

ทดสอบความชํานาญ : ยางแทง

ทดสอบความชํานาญ : ยางคงรูป

ทดสอบความชํานาญ : สแตนเลสสตีล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PT-CH-TSS-002

สารละลายมาตรฐาน : กรดเอทิลีนไดเอมีน

เตตระแอซีติก (EDTA) และกรดไฮโดรคลอ

ริก (HCl)

Standard solution : 

Ethylenediaminetetraacitic acid 

(EDTA) and Hydrochloric acid 

(HCl)

1,200      

45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ISO/IEC 

17043

1 PT-FF-TFA-001
อาหารสัตว : ความชื้น โปรตีน ไขมัน กาก 

เถา

Feeding stuffs : Moisture, Protein, 

Crude fat, Crude fiber and Ash 
2,000      

ISO/IEC 

17043

2 PT-FF-TFA-002 อาหารสัตว : แรธาตุ Feeding stuffs : Minerals 2,500      
ISO/IEC 

17043

3 PT-FF-TFA-003
อาหารสัตว : คลอไรดที่ละลายในน้ํา 

(คํานวณเปน NaCl)

Feeding stuffs : Water-soluble 

chlorides (as NaCl)
1,000      

ISO/IEC 

17043

1 PT-CA-CTE-001
อุณหภูมิ : เซ็นเซอรวดัอุณหภูมิความ

ตานทานแบบแพลทินั่ม

Temperature : Platinum 

resistance thermometer
3,500      

ISO/IEC 

17043

2 PT-CA-CTE-002 อุณหภูมิ : เทอรโมมิเตอรชนิดแทงแกว
Temperature : Liquid in glass 

thermometer
2,500      

ISO/IEC 

17043

3 PT-CA-CTE-003 อุณหภูมิ : เทอรโมคัปเปล Temperature : Thermocouple 3,500      
ISO/IEC 

17043

4 PT-CA-CTE-004
อุณหภูมิ : เครื่องวดัอุณหภูมิดิจิตอลพรอม

หัววัดอุณหภูมิ

Temperature : Digital 

thermometer with probe
3,500      

ISO/IEC 

17043

5 PT-CA-CTE-005 อุณหภูมิ : เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
Temperature : Thermo-

Hygrometer
4,000      

ISO/IEC 

17043

ทดสอบความชํานาญ : อาหารสัตว

 45 วันทํา

การ หลัง

กําหนดวนั

สงผลการ

ทดสอบวัน

สุดทาย

ทดสอบความชํานาญ : อุณหภูมิ

 30 วันทํา

การ หลัง

หองปฏิบัติ 

การอางอิง

สงผลหลัง

ปดกิจกรรม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-SAN-A01 การละลายในกรด Acid solubility 600         15

2 CM-CM-SAN-A02 ขนาดสัมฤทธิ์ Effective size 500         3

3 CM-CM-SAN-A03 การผานแรง (ทดสอบเปนชุด) Sieve analysis (Set) 800         3

4 CM-CM-SAN-A04 การผานแรง แรงละ Sieve analysis (Each) 300         3

5 CM-CM-SAN-A05 สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ Uniformity coefficient 500         3

6 CM-CM-SAN-A06 ความถวงจําเพาะ Specific gravity 650         3

1 CM-CM-SMC-A01 การผานแรง Sieve analysis          800 2

2 CM-CM-SMC-A02 ความถวงจําเพาะและการดูดซึมน้ํา Specific gravity and absorption          650 3

3 CM-CM-SMC-A03 ความอยูตัว Soundness       1,500 15

4 CM-CM-SMC-A04 ซัลเฟต (SO4
2-
) Sulphate          600 4

5 CM-CM-SMC-A05 เปลือกหอย Shell content          500 2

6 CM-CM-SMC-A06 ดินตะกอน Silt          500 2

7 CM-CM-SMC-A07 หนวยน้ําหนัก unit weight          500 2

8 CM-CM-SMC-A08 หนวยน้ําหนักและชองวาง Unit weight and voids          600 2

9 CM-CM-SMC-A09 ความเปนกรด-ดาง       pH            400 2

10 CM-CM-SMC-A10 สารอินทรียที่เจือปน Organic impurities          500 2

11 CM-CM-SMC-A11 อนุภาคที่มีน้ําหนักเบา              Light weight particles                     1,000 2

12 CM-CM-SMC-A12
โมดูลัสความละเอียด กรณีทดสอบการผาน

แรง             

Fineness modulus if testing the 

sieve analysis
         100 2

13 CM-CM-SMC-A13
โมดูลัสความละเอียด กรณีไมทดสอบการ

ผานแรง         

Fineness modulus if not testing 

the sieve analysis
         800 2

ทรายผสมคอนกรีต

ทรายกรองน้ํา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

14 CM-CM-SMC-A14 ขนาดที่เล็กกวา 75 ไมโครเมตร (เบอร 200)
Material finer than 75 µm 

(No.200) sieve)
         500 2

15 CM-CM-SMC-A15 กอนดินและสะเก็ดวัสดุออน Clay lumps and friable particles          500 2

16 CM-CM-SMC-A16 คลอไรด (Cl
-
) Chloride          600 3

17 CM-CM-SMC-A17
ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา (chemical 

method)

Potential alkali-silica reactivity, 

chemical method
      1,500 5

18 CM-CM-SMC-A18
ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา ที่ 16 วัน 

(motar bar method)

Potential alkali-silica reactivity at 

16 days, motar bar method
      3,000 20

19 CM-CM-SMC-A19
ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา ที่ 28 วัน 

(motar bar method)

Potential alkali-silica reactivity at 

28 days, motar bar method
      4,000 32

1 CM-CM-FRA-T01
ทอรอยสาย: เสนผานศูนยกลางภายนอก, 

ความหนาผนังทอ และความยาว

Conduit : outer diameter, wall 

thickness and length
1,000      1

2 CM-CM-FRA-T02 ทอรอยสาย: มวลต่ําสุดตอทอน 10 ทอน
Conduit : Minimum mass per 10 

sections
300         1

3 CM-CM-FRA-T03
เกลียวของทอรอยสาย (ประเภทที่ 2 และ

ประเภทที่ 3): จํานวนเกลียวตอ 25.4 mm

Conduit thread (Type 2 and 

Type 3): number of threads per 

25.4 mm

200         1

4 CM-CM-FRA-T04

เกลียวของทอรอยสาย (ประเภทที่ 2 และ

ประเภทที่ 3): เสนผานศูนยกลางของพิตซ

ที่ปลายทอ

Conduit thread (Type 2 and 

Type 3): Pitch diameter at the 

end of the conduit

400         1

5 CM-CM-FRA-T05
เกลียวของทอรอยสาย (ประเภทที่ 2 และ

ประเภทที่ 3): ความยาวเกลียว

Conduit Thread (Type 2 and 

Type 3): Thread Length
300         1

6 CM-CM-FRA-T06
ขอตอเกลียว: เสนผานศูนยกลางภายนอก 

และความยาว

Threaded joint: outer diameter 

and length
700         1

7 CM-CM-FRA-T07 ขอตอเกลียว: มวล Threaded Coupling: Mass 300         1

ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-FRA-T08 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

9 CM-CM-FRA-T09 ความหนาของสังกะสีที่เคลือบภายนอก
Thickness of the external zinc 

coating
1,000      1

10 CM-CM-FRA-T10

การเคลือบผิวภายในของทอเหล็กกลา

เคลือบสังกะสี (เฉพาะทอรอยสายชนิดที่ 1

 และชนิดที่ 2)

Internal coating of galvanized 

steel pipe (only conduit type 1 

and type 2)

400         1

11 CM-CM-FRA-T11
การติดแนนของสังกะสีที่เคลือบทอ

เหล็กกลาเคลือบสังกะสี

Adhesion of zinc coating to 

galvanized steel pipes
600         1

1 CM-CM-ZCS-T01 ขนาด ความหนาแผนเหล็กเคลือบสังกะสี
Size : thickness of zinc coated 

steel plate
300         2

2 CM-CM-ZCS-T02 ขนาด จํานวนเกลียวตอ 200 มิลลิเมตร
Size : Number of threads per 200 

mm.
200         2

3 CM-CM-ZCS-T03 ขนาด เสนผานศูนยกลางภายใน Size : Inner diameter 200         2

4 CM-CM-ZCS-T04 ขนาด เสนผานศูนยกลางภายนอก Size : Outer diameter 200         2

5 CM-CM-ZCS-T05 ความยาว Length 200         2

6 CM-CM-ZCS-T06 ความหนาของสังกะสีที่เคลือบ Zinc coating thickness 400         2

7 CM-CM-ZCS-T07 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

8 CM-CM-ZCS-T08 ผิวดานในทอ Inner surface of the pipe 200         2

9 CM-CM-ZCS-T09 การติดแนนของสังกะสี Adhesion of zinc 600         2

10 CM-CM-ZCS-T10 ความทนแรงดึง Tensile strength 600         7

11 CM-CM-ZCS-T11 สภาพออนตัว (ไมรวมคาจัดเตรียมหัวดัด)

Weakened state (Excluding the 

cost of preparing the curling 

head)

200         7

12 CM-CM-ZCS-T12 ความทนการอัด Compressive strength 1,200      7

ทอเหล็กกลาออนเคลือบสังกะสีสําหรับรอยสายไฟฟา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-PED-T01 การเปลี่ยนแปลงความยาวของทอ Tube length change 500         7

2 CM-CM-PED-T02 ความทนความดันระยะนานของทอ
Long-term pressure resistance of 

pipes
3,500      60

3 CM-CM-PED-T03 ความทนความดันระยะสั้นของทอ
Short-term pressure resistance of 

the pipe
600         7

1 CM-CM-CRC-T01
ขนาด : เสนผานศูนยกลางภายใน และ

ความหนา

Size: Internal diameter and 

thickness
         300 1

2 CM-CM-CRC-T02 ขนาด : ความยาว Size: Length 300         1

3 CM-CM-CRC-T03 เหล็กเสริมตามยาว Longitudinal Reinforce Bar 300         2

4 CM-CM-CRC-T04
เหล็กเสริมตามขวางปริมาณเหล็กเสริมตาม

ขวาง
Transverse Reinforce Bar          300 2

5 CM-CM-CRC-T05
เหล็กเสริมตามขวางความหนาของ

คอนกรีตหุม
Covering          300 2

6 CM-CM-CRC-T06
เหล็กเสริมตามขวางระยะเรียงของเหล็ก

เสริมตามขวาง
Spacing of  Reinforce Bar          300 2

7 CM-CM-CRC-T07
เหล็กเสริมตามขวางการตอเหล็กเสริม

ตามยาว
Reinforce Bar Ratio          300 2

8 CM-CM-CRC-T08 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 300         2

9 CM-CM-CRC-T09
สมบัติทางกลความตานแรงอัดแตก และ

แรงกดสูงสุด

Breaking Load and maximum 

force
      1,000 2

10 CM-CM-CRC-T10
สมบัติทางกลความตานแรงอัดของแทง

คอนกรีต
Compresive Strength       1,000 28

ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ํา

ทอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จรูปส่ีเหลี่ยมสําหรับงานระบายน้ําใตทางเทา วัสดุถมไมเกิน 3.0 m

ทอโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง สําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-ZAH-T01
มิติของทอ : ความกวางภายใน (s) และ

ความสูงภายใน (R)

Pipe dimensions : Internal width (s) 

and Internal height (R)
         200 1

2 CM-CM-ZAH-T02 มิติของทอ : ความหนาของผนังทอ (T)
Pipe dimensions : Wall Thickness  

(T)
         200 1

3 CM-CM-ZAH-T03 มิติของทอ : ระยะพอกมุม (H)
Pipe dimensions : Inner 

Reinforcement  (H)
         200 1

4 CM-CM-ZAH-T04 มิติของทอ : ความยาว (L) Pipe dimensions : Length (L)          200 1

5 CM-CM-ZAH-T05 เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หนาตัดเหล็กเสริม

Longitudinal reinforcement : 

cross-sectional area of Reinforce 

bar

         200 1

6 CM-CM-ZAH-T06
เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของเหล็ก

เสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Longitudinal reinforcement : 

Center-to-center distance of 

reinforcement

         200 1

7 CM-CM-ZAH-T07
เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หนาตัดเหล็ก

เสริม

Transverse reinforcement : cross-

sectional area of Reinforce bar
         200 1

8 CM-CM-ZAH-T08
เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของเหล็ก

เสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Transverse reinforcement : 

Center-to-center distance of 

reinforcement

         200 1

9 CM-CM-ZAH-T09 เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะยื่น (M)
Transverse reinforcement : 

overhang
         200 1

10 CM-CM-ZAH-T10 เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะทาบ (N)
Transverse reinforcement : Lap 

Length
         200 1

11 CM-CM-ZAH-T11
เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หนาตัด

เหล็กเสริมพิเศษ

Special Longitudinal 

Reinforcement Steel : Cross-

sectional area of   special 

reinforcement steel

         200 1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

12 CM-CM-ZAH-T12
เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียงของ

เหล็กเสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Extra longitudinal reinforcement 

: The distance of reinforcement 

between center to center

         200 1

13 CM-CM-ZAH-T13 ลักษณะทั่วไป General apprearence          200 1

14 CM-CM-ZAH-T14
ความหนาคอนกรีตหุมปลายเหล็กเสริม : 

ตามยาว
Covering thickness : longitudinal          200 1

15 CM-CM-ZAH-T15
ความหนาคอนกรีตหุมปลายเหล็กเสริม : 

ตามขวาง
Covering thickness : transverse          200 1

16 CM-CM-ZAH-T16 ความตานแรงอัดของคอนกรีต compressive strength of concrete       1,200 2

17 CM-CM-ZAH-T17 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels          100 1

1 CM-CM-ZAI-T01
มิติของทอ : ความกวางภายใน (s) และ 

ความสูงภายใน (R)

Pipe dimensions : internal width (s) 

and internal height (R)
200         1

2 CM-CM-ZAI-T02 มิติของทอ : ความหนาของผนังทอ (T)
Pipe dimensions : Wall Thickness 

(T)
200         1

3 CM-CM-ZAI-T03 มิติของทอ : ระยะพอกมุม (H)
Pipe dimensions : Inner 

Reinforcement (H)
200         1

4 CM-CM-ZAI-T04 มิติของทอ : ความยาว (L) Pipe dimensions : Length (L) 200         

5 CM-CM-ZAI-T05 เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หนาตัดเหล็กเสริม

Longitudinal reinforcement : 

cross-sectional area of Reinforce 

bar

200         1

6 CM-CM-ZAI-T06
เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของเหล็ก

เสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Longitudinal reinforcement : 

Center-to-center distance of 

reinforcement

200         1

ทอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จรูปส่ีเหลี่ยมสําหรับงานระบายน้ําใตผวิจราจร วัสดุถมระหวาง 0.6 m  ถึง 3.0 m
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CM-CM-ZAI-T07
เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หนาตัดเหล็ก

เสริม

Transverse reinforcement : cross-

sectional area of Reinforce bar
200         1

8 CM-CM-ZAI-T08
เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของเหล็ก

เสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Transverse reinforcement : 

Center-to-center distance of 

reinforcement

200         

9 CM-CM-ZAI-T09
เหล็กเสริมตามขวาง : 

ระยะยื่น (M)

Transverse reinforcement : 

overhang (M)
200         1

10 CM-CM-ZAI-T10
เหล็กเสริมตามขวาง : 

ระยะทาบ (N)

Transverse reinforcement : Lap 

Length  (N)
200         1

11 CM-CM-ZAI-T11
เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หนาตัด

เหล็กเสริมพิเศษ

Extra longitudinal reinforcement : 

cross-sectional area of Reinforce bar
200         1

12 CM-CM-ZAI-T12
เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียงของ

เหล็กเสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Extra longitudinal reinforcement 

: The distance of reinforcement 

between center to center

200         1

13 CM-CM-ZAI-T13
เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : พื้นที่หนาตัด

เหล็กเสริมพิเศษ

Transverse reinforcement : cross-

sectional area of Reinforce bar
200         1

14 CM-CM-ZAI-T14
เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : ระยะเรียงของ

เหล็กเสริมระหวางศูนยกลางถึงศูนยกลาง

Transverse reinforcement : 

Position of Reinforcement
200         1

15 CM-CM-ZAI-T15 ลักษณะทั่วไป General apprearence 200         1

16 CM-CM-ZAI-T16
ความหนาคอนกรีตหุมปลายเหล็กเสริม : 

ตามยาว
Covering thickness : longitudinal 200         1

17 CM-CM-ZAI-T17
ความหนาคอนกรีตหุมปลายเหล็กเสริม : 

ตามขวาง
Covering thickness : transverse 200         1

18 CM-CM-ZAI-T18 ความตานแรงอัดของคอนกรีต Compresive Strength of concrete 1,200      2

19 CM-CM-ZAI-T19 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 100         1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu) 600         7

1 MF-MT-ASE-A03

สวนประกอบทางเคมี (Cu, Ag, Al, As, Be,

 Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, 

S, Sb, Si, Sn, Zn)

Chemical composition (Cu, Ag, 

Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, 

Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)

3,500      5

1 PL-PL-PEP-T02 ปริมาณคารบอนแบล็ก Carbon black content       1,500 7

1 PL-CM-PIP-T19 ความตานแรงดันไฟฟา Voltage resistance          500 3

2 PL-CM-PIP-T10 ความทนทานตอกรด acid resistance          400 7

3 PL-CM-PIP-T11 ความทนทานตอดาง alkaline resistance          500 7

4 PL-CM-PIP-T15 ความทนทานตอน้ํามัน oil resistance          500 7

5 PL-CM-PIP-T16 ความทนทานตอความชื้น moisture resistance          500 7

6 CM-CM-RPV-T01
เสนผานศูนยกลางภายนอก,ความหนา 

และความเบี้ยวของทอ

Outside diameter, thickness and 

eccentricity of the pipe
         500 1

7 CM-CM-RPV-T02 ความยาวของทอ Tube length          200 1

8 CM-CM-RPV-T03 ความเรียบรอย Neatness          200 1

9 CM-CM-RPV-T04 ความตานแรงดันไฟฟา Voltage resistance          600 7

10 CM-CM-RPV-T05 ความตานแรงดึง Tensile strength          600 7

11 CM-CM-RPV-T06 ความตานแรงกด Compressive strength          300 7

12 CM-CM-RPV-T07 ความทนทานตอความชื้น Moisture resistance          400 7

ทอพีวีซีแขง็สําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท

ทองแดง

ทองแดงเจือ

ทอพอลิเอทิลีนสําหรับน้ําดื่ม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 CM-CM-RPV-T08 ความตานแรงกระทบ Impact resistance          400 7

14 CM-CM-RPV-T09 ความทนทานตอความรอน Heat resistance          600 7

15 CM-CM-RPV-T10 ความทนทานตอเปลวไฟ Flame resistance          600 7

16 CM-CM-RPV-T11 ความทนทานตอกรดและดาง Acid and alkali resistance          800 7

17 CM-CM-RPV-T12 ความทนทานตอน้ํามัน Oil resistance          600 7

1 CM-CM-FRA T01 รูปรางและขนาดโครงตั้ง gantry shape and size 500         2

2 CM-CM-FRA T02 สวนประกอบโครงตั้ง gantry components 500         2

3 CM-CM-FRA T03 มิติโครงกันโยก Rocker frame dimensions 300         2

4 CM-CM-FRA T04 โครงนอน Sleeping frame 500         2

5 CM-CM-FRA T05 ขอตอ joints 300         1

6 CM-CM-FRA T06 แขนล็อค lock arm 300         1

7 CM-CM-FRA T07 ลักษณะทั่วไป General characteristics 200         1

8 CM-CM-FRA T08 สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงตั้ง
Mechanical Properties Strength: 

Structure
1,000      3

9 CM-CM-FRA T09 สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงนอน
Mechanical Properties Strength: 

Sleeping Frame
1,000      3

10 CM-CM-FRA T10 สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงกันโยก
Mechanical Properties Strength: 

Anti-rocking frame
1,000      3

11 CM-CM-FRA T11
สมบัติทางกล ความแข็งแรง : ขอตอ แขน

ล็อค

Mechanical properties, strength: 

joints, locking arms
1,000      3

12 CM-CM-FRA T12 การเคลือบผิว Coating 500         1

13 CM-CM-FRA T13 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 FF-FN-ASH-005 เถาคอนดักติวิตี Conductivity ash 300         3

น้ําตาลทราย

นั่งรานทอเหล็กกลาแบบโครง
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 FF-FN-COL-001 สี (ในน้ําตาลทราย) Colour (in sugar) 500         2

3 FF-FN-WAT-006 ความชื้น (ในน้ําตาลทราย) Moisture (in sugar) 300         2 ได ไดรับการรับรอง17025

4 FF-FN-PHO-001 โพลาไรเซชัน Polarization 300         3 ได ไดรับการรับรอง17025

1 FF-FN-AMI-007
กรดกลูตามิก/ อัตราสวนของกรดกลูตามิ

กตอไนโตรเจนทั้งหมด

Glutamic acid/ Glutamic acid per 

total nitrogen
1,500      7

1 FF-FN-NIT-002 แอมโมเนียคัลไนโตรเจน Ammoniacal nitrogen 500         3

2 FF-FN-NIT-003 ฟอรมัลดีไฮดไนโตรเจน Formaldehyde nitrogen 400         3

3 FF-FN-NIT-004 ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน Amino acid nitrogen 1,000      3

1 CM-CM-CMW-T01 คลอไรด (Cl
-
) Chloride (Cl

-
) 600         7

2 CM-CM-CMW-T02 ซัลเฟต (SO4
2-
) Sulphate (SO4

2-
) 600         7

3 CM-CM-CMW-T03 ความเปนกรด-ดาง pH 300         2

4 CM-CM-CMW-T04 ของแข็งทั้งหมด Total solid 400         4

5 CM-CM-CMW-T05 ของแข็งแขวนลอย Suspended solid 400         4

6 CM-CM-CMW-T06 ดาง (Na2O+0.658K2O) Na2O+0.658K2O 1,200      7

7 CM-CM-CMW-T07 ระยะเวลาการกอตัวของมอรตาร Setting time of mortar 1,000      7

8 CM-CM-CMW-T08 ความตานแรงอัดของมอรตาร Compressive strength of mortar 1,600      14 วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 FF-FN-ACI-004 คาของกรด Acid Value 200         2

2 FF-FN-FAT-004 กรดไขมันทั้งหมดในน้ํามันและไขมันบริโภค Fatty acids profile in fat and oil 1,200      7

น้ําผสมคอนกรีต

น้ํามันและไขมันสําหรับบริโภค

น้ําปลา

น้ําปลาและซอสปรุงรส
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            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 FF-FN-IOD-001 คาไอโอดีน (วิจส) Iodine value (wijs) 400         3

4 FF-FN-OIL-001 น้ํามันแร (วิเคราะหโดยคุณภาพ) Mineral oil (Qualitative test) 200         2

6 FF-FN-PER-001 คาเพอรออกไซด Peroxide value 400         3

7 FF-FN-SAP-001 คาสะพอนิฟเคชัน Saponification value 400         3

8 FF-FN-SAP-002 สารที่สะพอนิฟายไมได Unsaponifiable matter 600         5

9 FF-FN-SOL-003 สารที่ไมละลายในน้ํามัน Oil insoluble matter 500         3

1 CM-CM-WPA-A01 การดูดซึมน้ําที่ผิวข้ันตน Initial surface absorption 1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

2 CM-CM-WPA-A02 ความตานแรงดึง Tensile strength 800         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

3 CM-CM-WPA-A03 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break 500         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

4 CM-CM-WPA-A04 แรงยดึเกาะ Bond strength 800         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

5 CM-CM-WPA-A05 การซึมผานของน้ํา Water permeability 1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

6 CM-CM-WPA-A06 ความสามารถในการเชื่อมรอยราว Crack-bridging 600         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-LMF-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

2 CM-CM-LMF-T02 ความสามารถในการเคลือบ Coating ability 600         15

3 CM-CM-LMF-T03
สมบัติในการใชงาน : ความสามารถในการ

กักน้ํา
water retention 2,000      7

4 CM-CM-LMF-T04 สมบัติในการใชงาน : ระยะเวลาการแหง Drying time 600         7

5 CM-CM-LMF-T05 สวนที่ไมระเหย Nonvolatile Content 600         7

6 CM-CM-LMF-T06 การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ Packaging 200         1

1 CM-CM-SOL-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

2 CM-CM-SOL-T02 ความสามารถในการเคลือบ Coating ability 200         7

3 CM-CM-SOL-T03 การติดแนน Adhesion 500         7

น้ํายากันซึม

น้ํายาบมผิวคอนกรีต

น้ํายาประสานทอพีวีซีแขง็และขอตอทอพีวีซีแข็ง
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-SOL-T04 การรั่วซึมภายใตความดัน Leakage under pressure 500         7

5 CM-CM-SOL-T05
ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา (เฉพาะประเภทใชกับทอ

รับความดัน) : ตะก่ัว (Lead, Pb)

Effects on the water (Only for 

use with pressure pipes): Lead 

(Lead, Pb)

1,000      18

6 CM-CM-SOL-T06

ผลที่เกิดข้ึนกับน้ํา (เฉพาะประเภทใชกับทอ

รับความดัน) : ดีบุกไดแอลคิล (ตั้งแต C4 

ข้ึนไป)

Effects on the water (only for 

pressure pipes): tin dialkyl

(from C4 and up)

1,000      18

7 CM-CM-SOL-T07 อายุการเก็บ Shelf life 1,000      10 เดือน

8 CM-CM-SOL-T08 ภาชนะบรรจุและน้ําหนักสุทธิ Container and net weight 200         1

9 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         30

10 CN-DS-ELE-SN0 ดีบุก (Sn) Tin (Sn)          600 30

1 CM-CM-ADM-B01 ความเปนกรด-ดาง  pH 300          2

2 CM-CM-ADM-B02 คลอไรด (Cl
-
) Chloride  (Cl

-
) 600          7

3 CM-CM-ADM-B03 ซัลเฟต (SO4
2-
) Sulfate (SO4

2-
) 600          7

4 CM-CM-ADM-B04 โซเดียมออกไซด (Na2O) Sodium oxide  (Na2O) 600          7

5 CM-CM-ADM-B05 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) Potassium oxide  (K2O) 600          7

6 CM-CM-ADM-B06 Alkalis (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200       7

7 CM-CM-ADM-B07
 Alkalis (Na2O+0.658K2O) กรณทีดสอบ 

sodium oxide และ potassium oxide ดวย

Alkalis (Na2O+0.658K2O) In case for 

sodium oxide and potassium oxide
100          7

8 CM-CM-ADM-B08 ปรมิาณของแข็งที่เหลือจากการอบ Total solid 600          7

9 CM-CM-ADM-B09 ความถวงจําเพาะ Relative density 650          3

1 CA-C2-JIS-SE1 ความยาว 2000 mm Length 2000 mm 4,500      7

บรรทัดเช็คตรงแบบเรียบ

บรรทัดเหล็ก

น้ํายาผสมคอนกรีต
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-JIS-SR1 ชวงการวดั 0 mm - 2000 mm Range 0 mm - 2000 mm 1,000      5 ได

คาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน

400 บาท ทุกขวง 

500 มิลลิเมตร

1 CM-CM-HGB-T01 มิติ Dimension 600         1

2 CM-CM-HGB-T02 ความหนาผิวนอก Outer surface thickness 600         1

3 CM-CM-HGB-T03 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

4 CM-CM-HGB-T04
ความเวาหรือความโคงของสันขอบและผิว

นอก

The concavity or curvature of 

the ridge and outer surface
400         1

5 CM-CM-HGB-T05 ความไดฉาก  squarness 400         1

6 CM-CM-HGB-T06 ความเหลื่อมกันของแกวประกบ The overlap of the glass 400         1

7 CM-CM-HGB-T07 การบรรจุ Packaging 200         1

8 CM-CM-HGB-T08
ความตานแรงอัด (บล็อกแกว 3 กอนตอ 1 

ชุด)
Compressive strength 500         7

9 CM-CM-HGB-T09
ความตานแรงอัด (บล็อกแกว 20 กอน ตอ 

1 ชุด)
Compressive strength 3,000      14

1 RP-RP-RPB-T01 ความกวาง Width          200 3

2 RP-RP-RPB-T02 ความยาว Length          200 3

3 RP-RP-RPB-T03 ความหนา Thickness          200 3

4 RP-RP-RPB-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

5 RP-RP-RPB-T05 ความแข็ง Hardness          300 3

6 RP-RP-RPB-T06 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

7 RP-RP-RPB-T07 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

บล็อคยางปูฟน

บล็อกแกวกลวง
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ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ
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รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 RP-RP-RPB-T08 การเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 6

9 RP-RP-RPB-T09 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 8

10 RP-RP-RPB-T10 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยืดเม่ือขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 8

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

11 RP-RP-RPB-T11 ความทนตอการขัดสี Abrasion resistance       2,000 3

12 RP-RP-RPB-T12 ความทนตอโอโซน Ozone resistance       2,000 7

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

300 บาท

13 RP-RP-RPB-T13 มอดุลัสกดอัด Compressive modulus          500 5

14 RP-RP-RPB-T14
ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิี

เรงภาวะ
Accelerated weathering test       3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

500 บาท

15 RP-RP-RPB-T15 การบรรจุ Packaging          100 1

16 RP-RP-RPB-T16 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 PL-PL-CAR-I01 ความทนทานตอการพับงอ bending resistance          400 20

2 PL-PL-CAR-I02
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–25 องศา เซลเซียส วัดความกวาง

Temperature resistance after 

immersion at –25 degrees 

Celsius, measured in width

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

3 PL-PL-CAR-I03
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–25 องศา เซลเซียส วัดความยาว

Temperature resistance after 

immersion at –25 degrees 

Celsius, measured in length

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

บัตรประจําตัวประชาชน
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รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 PL-PL-CAR-I04
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–25 องศา เซลเซียส วัดความหนา

Temperature resistance after 

immersion at –25 degrees 

Celsius, measured in thickness

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

5 PL-PL-CAR-I05
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–35 องศาเซลเซียส วัดความ

Temperature resistance after 

immersion at –35 degrees 

Celsius, measured in width

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

6 PL-PL-CAR-I06
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–35 องศาเซลเซียส วัดความยาว

Temperature resistance after 

immersion at –35 degrees 

Celsius, measured in length

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

7 PL-PL-CAR-I07
ความทนทานตออุณหภูมิหลังแชที่

อุณหภูมิ–35 องศาเซลเซียส วัดความหนา

Temperature resistance after 

immersion at –35 degrees 

Celsius, measured in thickness

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

8 PL-PL-CAR-I08

ความทนทานตออุณหภูมิและความชื้นหลัง

อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความ

กวาง

Temperature resistance after 

immersion at 50 degrees Celsius, 

measured in width

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

9 PL-PL-CAR-I09

ความทนทานตออุณหภูมิและความชื้นหลัง

อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความ

ยาว

Temperature resistance after 

immersion at 50 degrees Celsius, 

measured in length

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

10 PL-PL-CAR-I10

ความทนทานตออุณหภูมิและความชื้นหลัง

อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความ

หนา

Temperature resistance after 

immersion at 50 degrees Celsius, 

measured in thickness

         200

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 PL-PL-CAR-I11
ความทนทานตออุณหภูมิและความชื้น 

ตําแหนงของแถบ แมเหล็ก

Temperature and humidity 

resistance
         500

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

12 PL-PL-CAR-I12 ความทนทานตออุณหภูมิ Temperature resistance          500

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

13 PL-PL-CAR-I13 ความทนทานตอสารเคมีที่อุณหภูมิหอง
Chemical resistance at room 

temperature
         300

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

1 CM-CM-WOO-T01 มิติ Dimension 600         1

2 CM-CM-WOO-T02 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

3 CM-CM-WOO-T03 ความไดฉากของขอบทั้ง 4 ดาน Squareness 400         1

4 CM-CM-WOO-T04 การบิดตัว Distortness 400         3

5 CM-CM-WOO-T05 ระยะโกงระยะหอ Deflection and wrapping distance 400         3

6 CM-CM-WOO-T06 ความแข็งตึงดานขาง Strengthness 500         3

1 CM-CM-FIB-T01 ความกวาง Width 200         1

2 CM-CM-FIB-T02 ความสูง Height 200         1

3 CM-CM-FIB-T03 ความหนา Thickness 200         1

บานประตแูผนไมประกอบ

บานประตโูพลิเอสเตอรเสริมใยแกว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-FIB-T04 ผลตางของเสนทแยงมุม Diagonal difference 200         1

5 CM-CM-FIB-T05
ความหนาของแผนปดหนา (ไมรวมคา

เตรียมตัวอยาง)

Faceplate thickness (Sample 

preparation fee not included)
200         1

6 CM-CM-FIB-T06 ความกวางของกรอบบาน Width of the door frame 200         1

7 CM-CM-FIB-T07 ความหนาของผนังกรอบบานเฉพาะขอบ
Thickness of the frame wall, only 

the edge
200         1

8 CM-CM-FIB-T08
โพลิเอสเตอรเรซินไมอิ่มตัว : ความตานแรง

ดึงที่จุดขาด

Unsaturated Polyester Resin : 

Tensile strength at break
600         7

9 CM-CM-FIB-T09
สําหรับพลาสติกเสริมแรง : อุณหภูมิการ

โกงตัวภายใตแรงกด

For reinforced plastics : 

Deflection temperature under 

pressure

600         15

10 CM-CM-FIB-T10
สําหรับพลาสติกเสริมแรง : ความทนดาง 

(ไมรวมคาเตรียมตัวอยาง)

For reinforced plastics : Alkali 

resistance (Sample preparation 

fee not included)

600         7

11 CM-CM-FIB-T11 ลักษณะทั่วไป General characteristics 200         1

12 CM-CM-FIB-T12 การบิดตัว Twisting 300         1

13 CM-CM-FIB-T13 ระยะโกง Deflection 300         1

14 CM-CM-FIB-T14 ระยะหอ Wrapping distance 300         1

15 CM-CM-FIB-T15 ความทนกรด Acid resistance 600         7

16 CM-CM-FIB-T16 ความแข็งของผิวหนา Hardness of the surface 500         7

17 CM-CM-FIB-T17
ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิี

เรงภาวะ

Weather resistance by 

accelerated conditions
3,400      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

18 CM-CM-FIB-T18
ความทนแรงกดในแนวระดับ 

(เฉพาะบานทึบ)

Horizontal pressure resistance 

(Only solid doors)
1,500      3

19 CM-CM-FIB-T19
ความทนแรงของโครงนาง 

(เฉพาะบานทึบ)

The strength of the frame (Only 

solid doors)
500         3
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

20 CM-CM-FIB-T20
ความทนแรงกดในแนวดิ่ง 

(ไมรวมบานพับ)

Vertical compressive resistance 

(Hinges not included)
500         3

21 CM-CM-FIB-T21 ความทนการเปดปด Open-close tolerance 2,000      7

22 CM-CM-FIB-T22 ความทนแรงกระแทรก (เฉพาะบานทึบ)
Impact resistance (Only solid 

doors)
200         3

23 CM-CM-FIB-T23 ปริมาณความชื้น Moisture content 300         7

24 CM-CM-FIB-T24 ความทนกรด Acid resistance 600         7

25 CM-CM-FIB-T25
ภายในดวยไมเนื้อแข็ง : ความคงทนตอ

สภาพลมฟาอากาศโดยวิธเีรงภาวะ

Inside with solid wood : Weather 

resistance by accelerated 

conditions

3,400      9 วันทดสอบขึ้นกับอายุ

26 CM-CM-FIB-T26 ภายในดวยไมเนื้อแข็ง : การซมึของน้ํา
Inside with solid wood : Water 

permeability
300         7

1 CM-CM-PVC-T01 มิติ Dimension 600         1

2 CM-CM-PVC-T02 ลักษณะทั่วไป General characteristics 200         1

3 CM-CM-PVC-T03 ความทนสารเคมี Chemical resistance 600         3

4 CM-CM-PVC-T04 การรั่วของน้ํา water leakage 200         3

5 CM-CM-PVC-T05 การบิดตัว Twisting 400         3

6 CM-CM-PVC-T06 ระยะโกงและระยะหอ Deflection and wrapping distance 400         3

7 CM-CM-PVC-T07 ความทนแรงกระแทก Impact resistance 400         3

1 CA-C2-ISO-G03 5 ml - 100 ml 5 ml - 100 ml 800         14 ได

1 FF-GB-DCT-001 ลักษณะ Description 200         1

2 FF-FN-SOD-001 โซเดียมคลอไรด Sodium chloride 300         3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.203(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ําปลา

บิวเรตต

บานประตพูีวีซี
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CN-DS-ELE-K00 โพแทสเซียม (K) Potassium (K) 600         5

4 FF-FN-AMI-007
กรดกลูตามิก/ อัตราสวนของกรด กลูตามิ

กตอไนโตรเจนทั้งหมด

Glutamic acid/ Glutamic acid per 

total nitrogen
1,500      7

5 FF-FN-NIT-001 ไนโตรเจนทั้งหมด Total nitrogen 500         3

6 FF-FN-NIT-003 ฟอรมัลดีไฮดไนโตรเจน Formaldehyde nitrogen 400         3

7 FF-FS-COL-001 สีผสมอาหาร Food colour 1,000      5

8 FF-FS-ASC-001 แซ็กคาริน Saccharin 1,000      5

9 FF-FS-ABZ-001 กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก Benzoic acid or its salt 1,000      5

10 FF-FS-ASB-001 กรดหรือเกลือของกรดซอรบิก Sorbic acid or its salt 1,000      5

1 FF-GB-DCT-001 ลักษณะ (Description) Description          200 1

2 FF-FN-ACI-005 ความเปนกรดของไขมันที่สกัดได Acid value          200 3

3 FF-FN-PER-001 คาเพอรออกไซด Peroxide value          400 3

4 FF-FN-SAP-001 คาสะพอนิฟเคชัน Saponification value          400 3

5 FF-FN-IOD-001 คาไอโอดีน (วจิส) Iodine value (wijs)          400 3

6 FF-FN-SAP-002 สารที่สะพอนิฟายไมได Unsaponifiable matter          600 5

7 FF-FN-WAT-004 น้ําและสิ่งที่ระเหยได Water and volatile matter          300 3

8 FF-FN-SOP-001 สบู (วเิคราะหโดยคุณภาพ) Soap (Qualitative test)          100 3

9 FF-FN-SOL-001 สารที่ไมละลายน้ํา / สิ่งที่ไมละลาย
Water insoluble matter/Insoluble 

matter
         300 3

10 FF-FN-OIL-001 น้ํามันแร (วิเคราะหโดยคุณภาพ) Mineral oil (Qualitative test)          200 2

11 FF-FN-FAT-008 กรดไขมันทั้งหมดในน้ํามันและไขมันบริโภค Fatty acids profile in fat and oil       1,200 7

12 CN-DS-ELE-CA0 แคลเซียม (Ca) Calcium (Ca) 600         5

13 FF-FS-COL-001 สีผสมอาหาร Food colour 1,000      5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.421 เรื่อง น้ํามันและไขมัน (น้ํามันถั่วเหลือง)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

14 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe) 600         5

15 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu) 600         5

16 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5

17 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5

18 FF-FS-PPG-001 โพรพิลแกลเลต Propyl gallate 1,000      5

19 FF-FS-BHA-001 บีเอชเอ BHA, Butylated hydroxyanisole 1,000      5

20 FF-FS-BHT-001 บีเอชที BHT, Butylated hydroxytoluene 1,000      5

21 FF-FS-BHQ-001 ทีบีเอชคิว
TBHQ, Tertiary butyl 

hydroquinone
1,000      5

1 CM-CM-DRD-T01 การทํา Making 300         1

2 CM-CM-DRD-T02 ความหนาระบุของใบประตู Nominal thickness of door leaf 400         1

3 CM-CM-DRD-T03 เสนผานศูนยกลางภายนอกของเพลา Shaft outer diameter 400         1

4 CM-CM-DRD-T04 ความหนาของเพลากลวง Hollow shaft thickness 400         1

5 CM-CM-DRD-T05 ความลึกของรางประตู Door rail depth 400         1

6 CM-CM-DRD-T06 ความกวางภายในของประตูเหล็กมวน Inner width of rolling steel door 400         1

7 CM-CM-DRD-T07 ความสูงภายในของประตูเหล็กมวน Inner height of rolling steel door 400         1

8 CM-CM-DRD-T08 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 300         1

9 CM-CM-DRD-T09
สมบัติทางกล: ความทนตอการดัดงอของ

ใบประตู

Mechanical Properties: 

Resistance to door leaf bending
500         3

10 CM-CM-DRD-T10
สมบัติทางกล: ความทนตอการแอนตัวและ

ความทนตอแรงหักของเสากลาง

Mechanical properties: 

Deflection resistance and 

breaking strength of the center 

column.

600         3

ประตูเหล็กมวนแบบทึบชนิดใชมือดงึ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 CM-CM-DRD-T11
สมบัติทางกล: การรับแรงกดของกลอนเสา

กลาง

Mechanical properties: 

Compressive strength of center 

pillar bolt

500         3

12 CM-CM-DRD-T12 การเปด-ปด: ดวยมือ Opening-closing : by hand 400         1

13 CM-CM-DRD-T13 การเปด-ปด: ดวยไฟฟา Opening-closing : Electrically 300         1

14 CM-CM-DRD-T14 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 300         1

1 CM-CM-AGV-T01 ขนาด รูปรางและมิติ : หนาจาน
Size shape and dimension: face 

plate
400         1

2 CM-CM-AGV-T02 ขนาด รูปรางและมิติ : ตัวเรอืน Size shape and dimension: body 400         1

3 CM-CM-AGV-T03 ขนาด รูปรางและมิติ : กาน Size shape and dimension: stem 400         1

4 CM-CM-AGV-T04 สวนประกอบโดยทั่วไป General component 400         1

5 CM-CM-AGV-T05 ชนิดวัสดุ Tyep of material 400         1

6 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu) 600         15 สวนประกอบทางเคมี

7 CN-DS-ELE-SN0 ดีบุก (Sn) Tin (Sn) 600         15 สวนประกอบทางเคมี

8 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn) 600         15 สวนประกอบทางเคมี

9 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         15 สวนประกอบทางเคมี

10 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe) 600         15 สวนประกอบทางเคมี

11 CM-CM-AGV-T11 การทํา Making 200         7

12 CM-CM-AGV-T12

คุณสมบัติทางกล : ความตานแรงดึงและ

ความยืด ความตานแรงดึงที่จุดคราก (ตอ

ชนิดของวัสด)ุ

Mechanical properties : tensile 

strength and elogation, yield 

strength (per type of material)

600         7

13 CM-CM-AGV-T13 การรั่วซมึ Leakage 1,000      7

ประตูน้ําทองแดงเจือแบบล้ินยก

ปเปตตแบบใชตวง
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-ISO-G02 0.1 ml - 50 ml 0.1 ml - 50 ml 800         14 ได

1 CA-C2-ISO-G01 0.5 ml - 100 ml 0.5 ml - 100 ml 800         14 ได

1 CP-CS-090-HDL ปริมาณที่คางแรงขนาด 90 ไมโครเมตร
The mass residue the 90 µm test 

sieve
         500 2

2 CP-CS-045-HDL ปริมาณที่คางแรงขนาด 45 ไมโครเมตร
The mass residue the 45 µm test 

sieve
         500 2

3 CP-CS-AVL-HDL
ปูนไลมที่ทําปฎิกิริยาได (Available lime) 

ในรูปของ Ca(OH)2

Available lime Calculated as 

Ca(OH)2
      1,500 2

4 CP-CS-INS-HDL
สารที่ไมละลายกรดรวมทั้งซิลิคอนได

ออกไซด

Acid - insoluble matter including 

silicon dioxide
         500 2

5 CP-CS-FE0-HDL ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3)  Iron (III) oxide (Fe2O3)          600 2

6 CP-CS-AL0-HDL อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3)  Aluminium oxide (Al2O3)          600 2

7 CP-CS-MG0-HDL แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO)          600 2

8 CP-CS-MOI-HDL ความชื้น Moisture          500 2

9 CP-CS-APR-HSB ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

1 CP-CS-AVL-QLI
ปูนไลมที่ทําปฎิกิริยาได (Available lime) 

ในรูปของ CaO
Available lime calculated as CaO       1,500 3

2 CN-DS-ELE-FE1 ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) Iron (III) oxide (Fe2O3)          600 2

3 CP-CS-S00-QLI ซัลเฟอร (S) Sulpher (S)       1,000 5

4 CP-CS-AL0-QLI อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide (Al2O3 )       1,000 2

5 CP-CS-MG0-QLI แมกนีเซียมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO)       1,000 2

ปูนไลมนอุตสาหกรรม ปูนขาว

ปูนไลมนอุตสาหกรรม ปูนสุก

ปเปตตแบบปริมาตร
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            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CP-CS-INS-QLI
สารที่ไมละลายในกรดรวมทั้งซิลิคอนได

ออกไซด

Acid -insoluble matter including 

silicon dioxide
         500 2

7 CP-CS-CO2-QLI คารบอนไดออกไซด (CO2) Cabondioxide (CO2)          800 2

8 CP-CS-SRE-QLI กากตะกอนที่เหลือ Slaking residue          500 1

9 CP-CS-APR-HSB ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

1 CP-CS-LST-TT1 แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) Calcium caconate (CaCO3)       1,000 2

2 CP-CS-MOI-LST ความชื้น Moisture          500 2

3 CP-CS-FE0-LST ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3)  Iron (III) oxide (Fe2O3)          600 2

4 CP-CS-AL0-LST อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide (Al2O3 )          600 2

5 CP-CS-MG0-LST แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO)          600 2

6 CP-CS-SI0-LST ซิลิคอนไดออกไซด Silicon dioxide (SiO2)       1,000 2

7 CP-CS-APR-HSB ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

1 CM-CM-CEM-A01
ความละเอียดโดยใชเครื่องแอรเพอรมีอะบิ

ลิตี

Fineness by air permeability 

apparatus
600         2 ได

2 CM-CM-CEM-A02 ปริมาณอากาศในมอรตาร Air content of mortar 1,000      2 ได

3 CM-CM-CEM-A03 อะลูมิเนียมออกไซด Aluminium oxide 700         15 ได

4 CM-CM-CEM-A04 แคลเซียมออกไซด Calcium oxide 800         15 ได

5 CM-CM-CEM-A05 การกอตัวกอนกําหนด (โดยวิธีใชเพสต) Early stiffening (paste method) 600         2 ได

6 CM-CM-CEM-A06 ไอออน (III) ออกไซด Iron (III) oxide 600         15 ได

7 CM-CM-CEM-A07
ความละเอียดโดยใชแรง ขนาด 45µm 

(เบอร 325)

Fineness of hydraulic cement by 

the 45µm (No. 325) sieve
500         3 ได

8 CM-CM-CEM-A08 กากที่ไมละลายในกรดและดาง Insoluble residue 600         15 ได

ปูนไลมนอุตสาหกรรม หินปูน

ปูนซีเมนต
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CM-CM-CEM-A09 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

10 CM-CM-CEM-A10 แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 900         15 ได

11 CM-CM-CEM-A11 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 600         15 ได

12 CM-CM-CEM-A12 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide (SO3) 600         15 ได

13 CM-CM-CEM-A13 โซเดียมออกไซด (Na2O) Sodium oxide (Na2O) 600         15

14 CM-CM-CEM-A14 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) Potassium oxide (K2O) 600         15

15 CM-CM-CEM-A15 ดางรวม (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200      10

16 CM-CM-CEM-A16 ความอยูตัว Soundness 1,000      3 ได

17 CM-CM-CEM-A17 ระยะเวลากอตัว Time of setting 800         3 ได

18 CM-CM-CEM-A18 ความอุมน้ํา Water retention 600         2

19 CM-CM-CEM-A19 ความชื้น Moisture 500         3

20 CM-CM-CEM-A20 ไลมอิสระ (CaO) Free lime (CaO) 1,500      15

21 CM-CM-CEM-A21
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

22 CM-CM-CEM-A22
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

not testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

23 CM-CM-CEM-A23
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

24 CM-CM-CEM-A24
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

not testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

25 CM-CM-CEM-A25
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีทดสอบ Al2O3 และ Fe2O3

Tricalcium aluminate (3CaO 

Al2O3) if testing Al2O3 and Fe2O3

200         15 ได
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หมายเหตุ
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

26 CM-CM-CEM-A26
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีไมทดสอบ Al2O3 และ Fe2O4

Tricalcium aluminate (3CaO 

Al2O3) if not testing Al2O3 and 

Fe2O4

1,300      15 ได

27 CM-CM-CEM-A27

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3)  กรณีทดสอบ Al2O3 และ 

Fe2O3

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) if testing 

Al2O3 and Fe2O3

200         15 ได

28 CM-CM-CEM-A28

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3)  กรณีไมทดสอบ Al2O3 และ

 Fe2O4

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) if not testing 

Al2O3 and Fe2O4

1,300      15 ได

29 CM-CM-CEM-A29

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกสอง

เทาของไตรแคลเซยีมอะลูมิเนตหรือ

สารละลายของแข็งของเททระแคลเซียม

อะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซยีมเฟอร

ไรตแลวแตกรณีรอยละ ไมมากกวา

Tetracalcium aluminoferrite plus 

twice the tricalcium aluminate 

(C4AF+2(C3A)), or solid solution 

(C4AF+C2F), as applicable, max, %

1,200      15 ได

30 CM-CM-CEM-A30
 ตัวประกอบการอ่ิมตัวของปูนขาว กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Lime saturation factor (LSF) if 

testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15

31 CM-CM-CEM-A31
 ตัวประกอบการอ่ิมตัวของปูนขาว  กรณี

ไมทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Lime saturation factor (LSF) if 

not testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15

32 CM-CM-CEM-A32 ความตานแรงอัดที่อายุ 1 วัน Compressive strength at 1 day 600         3 ได

33 CM-CM-CEM-A33 ความตานแรงอัดที่อายุ 3 วัน Compressive strength at 3 days 700         5 ได

34 CM-CM-CEM-A34 ความตานแรงอัด ที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         9 ได

35 CM-CM-CEM-A35 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         30 ได

36 CM-CM-CEM-A36 ความตานแรงดึง ที่อายุ 1 วัน Tensile strength at 1 day 600         3

37 CM-CM-CEM-A37 ความตานแรงดึง ที่อายุ 3 วัน Tensile strength at 3 days 700         5
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หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

38 CM-CM-CEM-A38 ความตานแรงดึง ที่อายุ 7 วัน Tensile strength at 7 days 800         9

39 CM-CM-CEM-A39 ความตานแรงดึง ที่อายุ 28 วัน Tensile strength at 28 days 900         30

40 CM-CM-CEM-A40 ความตานแรงดัด ที่อายุ 1 วัน Flexural strength at 1 day 600         3

41 CM-CM-CEM-A41 ความตานแรงดัด ที่อายุ 3 วัน Flexural strength at 3 days 700         5

42 CM-CM-CEM-A42 ความตานแรงดัด ที่อายุ 7 วัน Flexural strength at 7 days 800         9

43 CM-CM-CEM-A43 ความตานแรงดัด ที่อายุ 28 วัน Flexural strength at 28 days 900         30

44 CM-CM-CEM-A44
ความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนต

กับน้ํา ท่ีอายุ 3 วัน
Heat of hydration at 3 days 2,000      12

45 CM-CM-CEM-A45
ความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนต

กับน้ํา ท่ีอายุ 7 วัน
Heat of hydration at 7 days 3,000      15

46 CM-CM-CEM-A46 คลอไรด Chloride 600         5

47 CM-CM-CEM-A47
มอรตาร : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ไม

เกิน 2 เดือน (อายุละ)

Mortar : Sulfate expansion ,not 

more than 2 months (per age)
2,000      -

ตามอายุทดสอบ +

 10 วัน

48 CM-CM-CEM-A48
มอรตาร : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต 

อายุ 2-6 เดือน (อายุละ)

Mortar : Sulfate expansion, age 2-

6 months (each age)
4,000      -

ตามอายุทดสอบ +

 10 วัน

49 CM-CM-CEM-A49
มอรตาร : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต 

มากวา 6 เดือน (อายุละ)

Mortar : Sulfate expansion ,more 

than 6 months (each age)
6,000      -

ตามอายุทดสอบ +

 10 วัน

50 CM-CM-CEM-A50 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1 ได

51 CM-CM-CEM-A51 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand          200 1 ได

1 CM-CM-CHC-T01 การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ Soundness 1,000      3 ได

2 CM-CM-CHC-T02 ระยะเวลากอตัว (Vicat test) Time of setting (Vicat test) 800         3 ได

3 CM-CM-CHC-T03 ความตานแรงอัด 1 วัน Compressive strength at 1 day 600         3 ได

4 CM-CM-CHC-T04 ความตานแรงอัด 3 วัน Compressive strength at 3 days 700         5 ได

5 CM-CM-CHC-T05 ความตานแรงอัด 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         10 ได

ปูนซีเมนตไฮดรอลิก
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6 CM-CM-CHC-T06 ความตานแรงอัด 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         32 ได

7 CM-CM-CHC-T07
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

3 วัน
Heat of hydration at 3 days 2,000      5

8 CM-CM-CHC-T08
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

7 วัน
Heat of hydration at 7 days 3,000      10

9 CM-CM-CHC-T09 การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 14 วัน Mortar expansion at 14 days 1,500      15

10 CM-CM-CHC-T10 การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 180 วัน Sulfate expansion at 180 days 4,500      190

11 CM-CM-CHC-T11 การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 356 วัน Sulfate expansion at 356 days 9,000      360

12 CM-CM-CHC-T12

ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา ที่อายุ 14 วัน 

(potential alkali-silica reactivity, 

motar bar method)

Potential alkali-silica reactivity at 

14 days, motar bar method
2,000      15

13 CM-CM-CHC-T13

ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา ที่อายุ 56 วัน 

(potential alkali-silica reactivity, 

motar bar method)

Potential alkali-silica reactivity at 

56 days, motar bar method
4,000      15

14 CM-CM-CHC-T14 การกอตัวผิดปกติ False set 500         3 ได

15 CM-CM-CHC-T15 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 600         15 ได

16 CM-CM-CHC-T16 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide  (Al2O3) 700         15 ได

17 CM-CM-CHC-T17 ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) Iron (III) oxide (Fe2O3) 600         15 ได

18 CM-CM-CHC-T18 แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 900         15 ได

19 CM-CM-CHC-T19 แคลเซียมออกไซด (CaO) Calcium oxide (CaO) 800         15 ได

20 CM-CM-CHC-T20 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide  (SO3) 600         15 ได

21 CM-CM-CHC-T21 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

22 CM-CM-CHC-T22 กากที่ไมละลายในกรดดาง Insoluble residue 600         15 ได

23 CM-CM-CHC-T23 ดาง (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200      15

24 CM-CM-CHC-T24 ไลมอิสระ (Free lime) (CaO) Free lime (CaO) 1,500      15
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25 CM-CM-CHC-T25
ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเพ่ือใหไดความขน

เหลวปกติ

Amount of water required for 

normal consistency
500         2 ได

26 CM-CM-CHC-T26
การขยายตัวของแทงทดสอบมอรตาร ที่

อาย ุ14 วัน

Expansion of hydroulic cement 

mortar bars at 14 days
1,500      16 ได

1 CM-CM-MHG-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-MHG-T02 สภาพการไหลแบบพลาสติก Plastic consistency          600 2

3 CM-CM-MHG-T03 สภาพการไหลแบบของเหลว Fluid consistency          600 2

4 CM-CM-MHG-T04 สภาพการไหลสูงสุด Flowable consistency          600 2

5 CM-CM-MHG-T05 การเปลี่ยนแปลงความสูงที่อายุเริ่มตน Early age height change in height          800 3

6 CM-CM-MHG-T06
การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอรตารที่

แข็งตัวที่อาย ุ1 วัน

Height change of moist cured 

hardened grout at 1 day
         600 2

7 CM-CM-MHG-T07
การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอรตารที่

แข็งตัวที่อาย ุ3 วัน

 Height change of moist cured 

hardened grout at 3 days
         700 5

8 CM-CM-MHG-T08
การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอรตารที่

แข็งตัวที่อาย ุ14 วัน

 Height change of moist cured 

hardened grout at 14 days
         800 18

9 CM-CM-MHG-T09
การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอรตารที่

แข็งตัวที่อาย ุ28 วัน

 Height change of moist cured 

hardened grout at 28 days
         900 32

10 CM-CM-MHG-T10 ความตานแรงอัดที่อาย ุ1 วัน Compressive strength at 1 day          600 2

11 CM-CM-MHG-T11 ความตานแรงอัดที่อาย ุ3 วัน Compressive strength at 3 days          700 5

12 CM-CM-MHG-T12 ความตานแรงอัดที่อาย ุ7 วัน      Compressive strength at 7 days          800 18

13 CM-CM-MHG-T13 ความตานแรงอัดที่อาย ุ28 วัน Compressive strength at 28 days          900 32

14 CM-CM-MHG-T14 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand          200 1

1 CM-CM-CPC-T01 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 600         15 ได

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ปูนซีเมนตไฮดรอลิกเกราต
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2 CM-CM-CPC-T02 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide  (Al2O3) 700         15 ได

3 CM-CM-CPC-T03 ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) Iron (III) oxide (Fe2O3) 600         15 ได

4 CM-CM-CPC-T04 แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 900         15 ได

5 CM-CM-CPC-T05 แคลเซียมออกไซด (CaO) Calcium oxide (CaO) 800         15 ได

6 CM-CM-CPC-T06 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide  (SO3) 600         15 ได

7 CM-CM-CPC-T07 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

8 CM-CM-CPC-T08 กากที่ไมละลายในกรดดาง Insoluble residue 600         15 ได

9 CM-CM-CPC-T09
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

10 CM-CM-CPC-T10
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

not testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

11 CM-CM-CPC-T11
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

12 CM-CM-CPC-T12
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

not testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

13 CM-CM-CPC-T13
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีทดสอบ Al2O3 และ Fe2O3

Tricalcium aluminate (3CaO 

Al2O3) if testing  Al2O3 and Fe2O3

200         15 ได

14 CM-CM-CPC-T14
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีไมทดสอบ Al2O3 และ Fe2O3

Tricalcium aluminate 

(3CaO.Al2O3) if not testing  Al2O3 

and Fe2O3

1,300      15 ได

15 CM-CM-CPC-T15

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3) กรณีทดสอบ Al2O3 และ 

Fe2O3

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) กรณีทดสอบ 

Al2O3 and Fe2O3

200         15 ได
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หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ
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16 CM-CM-CPC-T16

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3) กรณีไมทดสอบ  Al2O3 และ

 Fe2O3

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) กรณีไมทดสอบ 

 Al2O3 and Fe2O3

1,300      15 ได

17 CM-CM-CPC-T17

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกสอง

เทาของไตรแคลเซยีมอะลูมิเนตหรือ

สารละลายของแข็งของเททระแคลเซียม

อะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซยีมเฟอร

ไรตแลวแตกรณีรอยละ ไมมากกวา

Tetracalcium aluminoferrite plus 

twice the tricalcium aluminate 

(C4AF+2(C3A)), or solid solution 

(C4AF+C2F), as applicable, max, %

1,200      15 ได

18 CM-CM-CPC-T18 ปริมาณอากาศในมอรตาร Air conent 1,000      3 ได

19 CM-CM-CPC-T19
ความละเอียดโดยใชเครื่องแอรเพอรมีอะบิ

ลิตี

Fineness by air permeability 

apparatus
600         7 ได

20 CM-CM-CPC-T20 การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ Soundness 1,000      3 ได

21 CM-CM-CPC-T21 ความตานแรงอัด 1 วัน Compressive strength at 1 day 600         3 ได

22 CM-CM-CPC-T22 ความตานแรงอัด 3 วัน Compressive strength at 3 days 700         5 ได

23 CM-CM-CPC-T23 ความตานแรงอัด 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         10 ได

24 CM-CM-CPC-T24 ความตานแรงอัด 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         32 ได

25 CM-CM-CPC-T25
ระยะเวลากอตัว (Vicat test) น้ําหนักของ

น้ําตอปูนซีเมนตสําหรับความขนเหลวปกติ

Time of setting (Vicat test) 

weight of water to cement for 

normal consistency

800         3 ได

26 CM-CM-CPC-T26 การกอตัวผิดปกติ False set 600         3 ได

27 CM-CM-CPC-T27
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

3 วัน
Heat of hydration at 3 days 2,000      5

28 CM-CM-CPC-T28
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

7 วัน
Heat of hydration at 7 days 3,000      10

29 CM-CM-CPC-T29 ไลมอิสระ (Free lime) (CaO) Free lime (CaO) 1,500      10

30 CM-CM-CPC-T30 ดาง (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200      5
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31 CM-CM-CPC-T31 ระยะเวลากอตัวโดยใชเข็มแบบกิลโมร Time of setting by gilmore needle 800         3 ได

32 CM-CM-CPC-T32
ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเพ่ือใหไดความขน

เหลวปกติ

Amount of water required for 

normal consistency
500         2 ได

33 CM-CM-CPC-T33
การขยายตัวของแทงทดสอบมอรตาร (อายุ

ละ)

Expansion of hydroulic cement 

mortar bars (each age)
1,500      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-CWP-T01 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) Silicon dioxide (SiO2) 600         15 ได

2 CM-CM-CWP-T02 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) Aluminium oxide  (Al2O3) 700         15 ได

3 CM-CM-CWP-T03 ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) Iron (III) oxide (Fe2O3) 600         15 ได

4 CM-CM-CWP-T04 แมกนีเซยีมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 900         15 ได

5 CM-CM-CWP-T05 แคลเซียมออกไซด (CaO) Calcium oxide (CaO) 800         15 ได

6 CM-CM-CWP-T06 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide  (SO3) 600         15 ได

7 CM-CM-CWP-T07 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

8 CM-CM-CWP-T08 กากที่ไมละลายในกรดดาง Insoluble residue 600         15 ได

9 CM-CM-CWP-T09
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

10 CM-CM-CWP-T10
ไตรแคลเซยีมซิลิเกต (3CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Tricalcium silicate (3CaO SiO2) if 

not testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

11 CM-CM-CWP-T11
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณี

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

testing SiO2 Al2O3 Fe2O3 and CaO
200         15 ได

12 CM-CM-CWP-T12
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO2) กรณีไม

ทดสอบ SiO2 Al2O3 Fe2O3 และ CaO

Dicalcium silicate (2CaO SiO2) if 

not testing  SiO2 Al2O3 Fe2O3 and 

CaO

2,700      15 ได

ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

13 CM-CM-CWP-T13
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีทดสอบ Al2O3 และ Fe2O3

Tricalcium aluminate (3CaO 

Al2O3) if testing  Al2O3 and Fe2O3

200         15 ได

14 CM-CM-CWP-T14
ไตรแคลเซยีมอะลูมิเนต (3CaO Al2O3) 

กรณีไมทดสอบ Al2O3 และ Fe2O3

Tricalcium aluminate 

(3CaO.Al2O3)  if not testing Al2O3 

and Fe2O3

1,300      15 ได

15 CM-CM-CWP-T15

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3) กรณีทดสอบ Fe2O3 และ 

Al2O3

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) if testing 

Fe2O3 and Al2O3

200         15 ได

16 CM-CM-CWP-T16

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต (4CaO 

Al2O3 Fe2O3) กรณีไมทดสอบ Fe2O3 และ

 Al2O3

Tetracalcium aluminoferrite 

(4CaO Al2O3 Fe2O3) if not testing 

Fe2O3, Al2O3

1,300      15 ได

17 CM-CM-CWP-T17

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกสอง

เทาของไตรแคลเซยีมอะลูมิเนตหรือ

สารละลายของแข็งของเททระแคลเซียม

อะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซยีมเฟอร

ไรตแลวแตกรณีรอยละ ไมมากกวา

Tetracalcium aluminoferrite plus 

twice the tricalcium aluminate 

(C4AF+2(C3A)), or solid solution 

(C4AF+C2F), as applicable, max, %

1,200      15 ได

18 CM-CM-CWP-T18 ปริมาณอากาศในมอรตาร Air conent in mortar 1,000      3 ได

19 CM-CM-CWP-T19
ความละเอียดโดยใชเครื่องแอรเพอรมีอะบิ

ลิตี

Fineness by air permeability 

apparatus
600         7 ได

20 CM-CM-CWP-T20
การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ 

(Soundness)
Autoclave expansion (Soundness) 1,000      3 ได

21 CM-CM-CWP-T21 ความตานแรงอัด ที่อายุ 1 วัน Compressive strength at 1 day 600         3 ได

22 CM-CM-CWP-T22 ความตานแรงอัด ที่อายุ 3 วัน Compressive strength at 3 days 700         5 ได

23 CM-CM-CWP-T23 ความตานแรงอัด ที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         10 ได

24 CM-CM-CWP-T24 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         32 ได
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

25 CM-CM-CWP-T25
ระยะเวลากอตัว (Vicat test) น้ําหนักของ

น้ําตอปูนซีเมนตสําหรับความขนเหลวปกติ

Time of setting (Vicat test) 

weight of water to cement for 

normal consistency

800         3 ได

26 CM-CM-CWP-T26 การกอตัวผิดปกติ False set 600         3 ได

27 CM-CM-CWP-T27
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

3 วัน
Heat of hydration at 3 days 2,000      5

28 CM-CM-CWP-T28
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

7 วัน
Heat of hydration at 7 days 3,000      10

29 CM-CM-CWP-T29 ดาง (Na2O+0.658K2O) Alkalis (Na2O+0.658K2O) 1,200      5

30 CM-CM-CWP-T30 ไลมอิสระ (Free lime) (CaO) Free lime (CaO) 1,500      10

31 CM-CM-CWP-T31 ดัชนีความขาว (WI) Whiteness index (WI) 600         5

32 CM-CM-CWP-T32 ระยะเวลากอตัวโดยใชเข็มแบบกิลโมร Time of setting by gilmore needle 800         3 ได

33 CM-CM-CWP-T33
การขยายตัวของแทงทดสอบมอรตาร (อายุ

ละ)

Expansion of hydroulic cement 

mortar bars (each age)
1,500      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-CPP-T01

ปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 

(3CaO.Al2O3) กรณีไมทดสอบ Al2O3 และ

 Fe2O3

Tricalcium aluminate 

(3CaO.Al2O3) if not testing Al2O3 

and Fe2O3

2,700      15

2 CM-CM-CPP-T02 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) Magnesium oxide (MgO) 1,400      15 ได

3 CM-CM-CPP-T03 ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide (SO3) 900         15 ได

4 CM-CM-CPP-T04 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15 ได

5 CM-CM-CPP-T05 ความละเอียด (Blaine air permeability)
Fineness by air permeability 

apparatus
700         15 ได

6 CM-CM-CPP-T06
การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ 

(Soundness)
Autoclave expansion (Soundness) 1,200      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

7 CM-CM-CPP-T07 ระยะเวลาการกอตัวโดยใชเข็มแบบไวแคต Time of setting by vicat needle 800         7 ได

ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-CPP-T08 ปริมาณอากาศในมอรตาร Air conent in mortar 1,200      3 ได

9 CM-CM-CPP-T09
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

3 วัน
Heat of hydration at 3 days 2,000      5

10 CM-CM-CPP-T10
ปริมาณความรอนระหวางปูนกับน้ํา : อายุ 

7 วัน
Heat of hydration at 7 days 3,000      10

11 CM-CM-CPP-T11 การหดตัวแหง Drying shrinkage 1,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

12 CM-CM-CPP-T12
ปริมาณน้ําและหรือความตานแรงอัด : อายุ

 3 วัน
Compressive strength at 3 days 1,500      7 ได

13 CM-CM-CPP-T13
ปริมาณน้ําและหรือความตานแรงอัด : อายุ

 7 วัน
Compressive strength at 7 days 1,600      10 ได

14 CM-CM-CPP-T14
ปริมาณน้ําและหรือความตานแรงอัด : อายุ

 28 วัน
Compressive strength at 28 days 1,700      35 ได

15 CM-CM-CPP-T15 การขยายตัวของมอรตาร : อายุ 14 วัน Expansion of mortar at 14 days 1,500      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

16 CM-CM-CPP-T16
การขยายตัวของมอรตาร : 

อายุ 8สัปดาห
Expansion of mortar at 8 weeks 4,500      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

17 CM-CM-CPP-T17
การขยายตัวของแทงทดสอบมอรตาร (อายุ

ละ)

Expansion of hydroulic cement 

mortar bars (each age)
1,500      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

18 CM-CM-CPP-T18
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : 

อายุ 180 วัน
Sulfate expansion at 180 days 4,500      190

19 CM-CM-CPP-T19
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : 

อายุ 356 วัน
Sulfate expansion at 356 days 9,000      360

1 CM-CM-CMC-T01 ปริมาณอากาศในมอตาร Air content of mortar 1,200      3 ได

2 CM-CM-CMC-T02
ความละเอียดโดยใชเครื่องแอรเพอรมีอะบิ

ลิตี

Fineness by air permeability 

apparatus
1,000      3 ได

3 CM-CM-CMC-T03 การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ Autoclave expansion 1,000      7 ได

4 CM-CM-CMC-T04 ความตานแรงอัด ที่อายุ 3 วัน Compressive strength at 3 days 800         7 ได

ปูนซีเมนตผสม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-CMC-T05 ความตานแรงอัด ที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         10 ได

6 CM-CM-CMC-T06 ระยะเวลากอตัวทดสอบแบบไวแคต Time of setting (vicat test) 800         3 ได

7 CM-CM-CMC-T07 การกอตัวผิดปกติ False set 600         3 ได

8 CM-CM-CMC-T08
ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเพ่ือใหไดความขน

เหลวปกติ

Amount of water required for 

normal consistency
500         2 ได

9 CM-CM-CMC-T09
การขยายตัวของแทงทดสอบมอรตาร (อายุ

ละ)

Expansion of hydroulic cement 

mortar bars (each age)
1,500      - ได วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-CMA-T01 ปริมาณอากาศในมอรตาร Air content of mortar 1,500      3 ได

2 CM-CM-CMA-T02 ความตานแรงอัด ที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         11 ได

3 CM-CM-CMA-T03 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         35 ได

4 CM-CM-CMA-T04

ระยะเวลากอตัว น้ําหนักของน้ําตอ

ปูนซีเมนตสําหรับความขนเหลวปกติ 

(ระยะตน ระยะปลาย)

Time of setting (Vicat test) 800         3

5 CM-CM-CMA-T05 การขยายตัวโดยวธิอีอโตเคลฟ Autoclave expansion 1,000      7 ได

6 CM-CM-CMA-T06 ความอุมน้ํา Water retention 1,000      3 ได

7 CM-CM-CMA-T07
ปริมาณที่คางบนแรง 45 ไมโครเมตร (เบอร

 325)
Residue on sieve 45 µm (No. 325) 500         2 ได

8 CM-CM-CMA-T08 ระยะเวลากอตัวโดยใชเข็มแบบกิลโมร Time of setting by gilmore needle 800         3 ได

9 CM-CM-CMA-T09
ปริมาณน้ําที่เหมาะสมเพ่ือใหไดความขน

เหลวปกติ

Amount of water required for 

normal consistency
500         2 ได

1 CM-CM-CGY-T01 ปริมาณแคลเซียมออกไซด (CaO) Calcium oxide 800         15

2 CM-CM-CGY-T02
ปริมาณเกลือแมกนีเซียมที่ละลายได คิด

เปนมวลของแมกนีเซยีมออกไซด (MgO)
Magnesium oxide (MgO) 900         15

3 CM-CM-CGY-T03 ปริมาณซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) Sulphur trioxide (SO3) 600         15

ปูนซีเมนตสําหรับงานกอและงานฉาบ

ปูนยิปซัมสําหรับการกอสราง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CM-CM-CGY-T04
ปริมาณคลอไรด (Cl) คิดเปนมวลของ

โซเดียมคลอไรด (NaCl)
Chloride 600         15

5 CM-CM-CGY-T05
ปริมาณไลม (lime) ในรูปของแคลเซียมไฮ

ดรอดไซด (Ca(OH)2)
Lime (Ca(OH)2) 600         15

6 CM-CM-CGY-T06 การสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผา Loss on ignition 600         15

7 CM-CM-CGY-T07
ความละเอียด ปริมาณที่ผานแรงขนาด 1.4

 mm และ 150 µm

Amount passed 1.4 mm and 150 

µm
600         7

8 CM-CM-CGY-T08 ระยะเวลากอตัว ระยะตน ระยะปลาย Time of setting 800         3

9 CM-CM-CGY-T09 การขยายตัวเชิงเสนจากการกอตัว Expansion on setting 1,000      3

10 CM-CM-CGY-T10 ความตานแรงอัด Compressive strength 800         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

11 CM-CM-CGY-T11 ความตานแรงดัด Flexural strength 800         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

12 CM-CM-CGY-T12 ความแข็งของพ้ืนผิว Surface hardness 800         - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CP-CS-DCH-M01 โมโนแอมโมเนียม ฟอสเฟต (NH4H2PO4)
Mono ammonium phosphate 

(NH4H2PO4)
      4,000 5

1 CP-CI-APP-578 ลักษณะทั่วไป Appearance 100         1

2 CP-CI-ODO-578 กลิ่น Odor 100         1

3 CP-CI-P25-578

ความเปนกรด-ดาง ของสารละลายรอยละ 

0.1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ที่ 25 องศา

เซลเซยีส

pH (0.1% w/v solution) @ 25 °C 500         1

ลูกคาตองสง

วิเคราะหตาม

มอก.78-2549 

ฉบับเตม็ หรือ 

อยางนอยรายการ

ที่ 3-17 เทานั้น

ผงเคมีแหงดับเพลิง

ผงซักฟอก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CP-CI-ALC-578 สารที่ละลายในเอทานอล Soluble matter in ethanol       1,500 15

5 CP-CI-SEQ-578
สารลดความกระดางของน้ํา (คํานวณเปน

แคลเซียมที่ทําปฏิกิริยา)

Sequestering agent (calculated 

as reacting Ca)
1,500      15

6 CP-CI-TPP-578 ฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเปน P2O5) Total phosphate (calculated as P2O5) 2,500      15

7 CP-CI-ALK-578 ดางทั้งหมด (คํานวณเปน Na2O) Total alkalinity (calculated as Na2O) 1,000      15

8 CP-CI-CMC-578 โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส Sodium carboxymethylcellulose 3,000      15

9 CP-CI-OPT-578 สารเพ่ิมความสดใส Optical brightening agents 4,100      3

10 CP-CI-WOH-578

สารเพ่ิมความสดใส          

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักมือ)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดซักมือ)

Optical brightening 

agents/Washing 

efficiency/Whitening efficiency

4,100      15

11 CP-CI-WOM-578

สารเพ่ิมความสดใส

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักเครื่อง)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดซักเครื่อง)

Optical brightening 

agents/Washing 

efficiency/Whitening efficiency

4,100      15

12 CP-CI-WOX-578

สารเพ่ิมความสดใส

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักมือหรือเครื่อง)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)

Optical brightening 

agents/Washing 

efficiency/Whitening efficiency

4,100      15

13 CP-CI-WWH-578

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักมือ)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดซักมือ)

Washing efficiency/Whitening 

efficiency
4,000      15
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

14 CP-CI-WWM-578

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักเครื่อง)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดซักเครื่อง)

Washing efficiency/Whitening 

efficiency
4,000      15

15 CP-CI-WWX-578

ความสามารถในการซักฟอก (ผงซกัฟอก

ชนิดซักมือหรือเครื่อง)

ความสามารถในการรักษาความขาว 

(ผงซกัฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)

Washing efficiency/Whitening 

efficiency
4,000      15

16 CP-CI-BIA-578
การยอยสลายทางชีวภาพของสารลดแรง

ตึงผิวประเภทแอนไอออนิก

Biodegradability of anionic 

surfactant
10,000     60

17 CP-CI-BIN-578
การยอยสลายทางชีวภาพของสารลดแรง

ตึงผิวประเภทนอนไอออนิก

Biodegradability of nonionic 

surfactant
10,000     60

18 FF-GB-NET-001 ภาชนะบรรจุและน้ําหนักสุทธิ Packaging and Net weight 200         2

1 CG-MM-DUB-I01 ความทนทานตอสารเคมี Chemical resistance 1,000      7

ทดสอบตัวอยางเกิน 

20 ชั่วโมงคิดราคา 

2,000บาท/ตัวอยาง 

(คาเตรียมตัวอยาง 

300บาท/ตัวอยาง)

2 CG-MM-DUB-I02 ความทนทานตอสารเคมี Chemical resistance 1,000      7

ทดสอบตัวอยางเกิน 

20 ชั่วโมงคิดราคา 

2,000บาท/ตัวอยาง 

(คาเตรียมตัวอยาง 

300บาท/ตัวอยาง)

3 CG-MM-UVS-A01
การวัดสี CIE-Lab คา L*a*b* และ

Transmission (%)
CIE-Lab  L*a*b*, Transmission (%) 600         7

คาเตรียมตัวอยาง 

300 บาท

4 CG-MM-UVS-001 ปริมาณเฟอรัสออกไซด (Fe2+) Fe2+ content 600         7
คาเตรียมตัวอยาง 

300 บาท

ผลิตภณัฑแกว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CG-MM-DUB-I03 ความทนทานตอน้ํา Hydrolytic resistance 600         7
คาเตรียมตัวอยาง 

200 บาท

6 CG-MM-RFM-001 ดัชนีหักเหแสง Refractive index 400         7
 คาเตรียมตัวอยาง 

300 บาท

7 CG-MM-VIC-001
ความแข็งผิวแกว 

ทดสอบดวยหัวกดแบบ Vicker's
Vickers Hardness 500         7

8 CG-MM-DUB-I05 ความทนทานตอสารเคมี รอยเปอน Resistance to staining 600         7

9 CG-MM-STV-001 ความเครียดตกคางในเนื้อแกว Residual stress 1,500      7

10 CG-MM-TSK-A01 ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ Thermal shock resistance 1,000      7

11 CG-MM-FBE-001 อุณหภูมิสําคัญ  Characteristic points 1,500      7
คาเตรียมตัวอยาง 

200 บาท

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

ผลิตภณัฑสําหรับเด็ก - อุปกรณดื่มน้ํา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

ผลิตภณัฑสําหรับเด็ก - อุปกรณทําอาหาร และปอนอาหาร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600         5 ได

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PL-PL-PLA-A01 รอยเชื่อมของแผนพลาสติก Bonding seam strength       1,100 7

2 PL-PL-PLA-A02 ขนาด : กวาง Size: width          200 3

3 PL-PL-PLA-A03 ขนาด : ยาว Size: length          200 3

4 PL-PL-PLA-A04 ขนาด : หนา Size: thickness          200 3

5 PL-PL-PLA-A05 Tensile Modulus  Tensile Modulus          500 7

6 PL-PL-PLA-A06 Flexural modulus  Flexural modulus          500 7

7 PL-PL-PLA-A07 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขวางเครื่อง)
Tensile strength (transverse 

direction)
         500 7 ได

8 PL-PL-PLA-A08 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขนานเครื่อง)
Tensile strength (machine 

direction)
         500 7 ได

9 PL-PL-PLA-A09 ความยดืที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (transverse 

direction)
         500 7 ได

10 PL-PL-PLA-A10 ความยดืที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (machine 

direction)
         500 7 ได

11 PL-PL-PLA-A11 อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ระบุ Brittleness temperature       1,000 7

12 PL-PL-PLA-A12 อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ไมระบุ Brittleness temperature       2,000 7

13 PL-PL-PLA-A13 ความตานแรงกระแทกชารป Charpy Impact resistance          600 7

14 PL-PL-PLA-A14 ความตานแรงกระแทกแบบอิซอด Izod impact resistance          600 7

15 PL-PL-PLA-A15 ความทนทานตอแรงกดอัด Compressive strength          500 7

16 PL-PL-PLA-A16 ความคงทนตอสารเคมี ที่อุณหภูมิสูง
Chemical resistance at high 

temperature
         600

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

พลาสติก
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17 PL-PL-PLA-A17 ความคงทนตอสารเคมี ที่อุณหภูมิหอง
Chemical resistance at room 

temperature
         400

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

18 PL-PL-PLA-A18 ความตานแรงกระแทกแบบตกกระทบ Dart drop impact resistance          600 7

19 PL-PL-PLA-A19 ความหนาแนน Bulk Density          400 4

20 PL-PL-PLA-A20 ความถวงจําเพาะ Specific gravity          650 7

21 PL-PL-PLA-A21 ความหนาแนนแบบแทนที่น้ํา Density by displacement          650 7

22 PL-PL-PLA-A22
อุณหภูมิโกงตัวภายใตแรงกดดันเมื่อไดรับ

ความรอน
Heat deflection tempereture          400 7

23 PL-PL-PLA-A23 ความแข็ง  : ShoreD Durometer hardness          300 7  ได

24 PL-PL-PLA-A24 อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว Melt flow index          600 7

25 PL-PL-PLA-A25 ความทนตอการดัดโคง (แนวขวางเครื่อง)
Flexural strength (transverse 

direction)
         500 7 ได

26 PL-PL-PLA-A26 ความทนตอการดัดโคง (แนวขนานเครื่อง)
Flexural strength (machine 

direction)
         500 7 ได

27 PL-PL-PLA-A27 ความทนตอสภาวะแวดลอมของพลาสติก QUV Weathering Test       3,000

ตามจํานวน

วนัที่ลูกคา

ตองการ + 3

 วัน

28 PL-PL-PLA-A28 ตรวจพินิจ : เมื่อเขาตูอบ 24 ชั่วโมง
Visual inspection: when entering 

the incubator for 24 hours
         400 5

29 PL-PL-PLA-A29 ตรวจพินิจ : เมื่อแชแข็ง 24 ชั่วโมง
Visual inspection: when frozen 

for 24 hours
         400 5

30 PL-PL-PLA-A30
ตรวจพินิจ : เมื่อใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้น 24 ชั่วโมง

Visual inspection: when using a 

24-hour temperature and 

humidity controller

         600 5
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หมายถึง ใหบริการตามปกติ
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31 PL-PL-PLA-A31 จุดออนตัวไวแคต Vicat Solflening Point          400 7

32 PL-PL-PLA-A32 สารที่ระเหยไดอบที่ 110 องศานาน 4 ชม.
Volatile material at 110

o
C for 4 

hours
         400 7

33 PL-PL-PLA-A33 สารที่ระเหยไดอบจนคงที่ Volatile material          600 10

34 PL-PL-PLA-A34 อัตราการดูดซึมน้ํา ที่อุณหภูมิสูง Water absorption          500 15

35 PL-PL-PLA-A35 อัตราการดูดซึมน้ํา ที่อุณหภูมิหอง Water absorption          400 15

36 PL-PL-PLA-A36 ความตานทานแรงฉีกขาด (แนวขวางเครื่อง)
Tear resistance (transverse 

direction)
         500 7 ได

37 PL-PL-PLA-A37
ความตานทานแรงฉีกขาด (แนวขนาน

เครื่อง)

Tear resistance (machine 

direction)
         500 7 ได

38 PL-PL-PLA-A38 การหดตัวที่อุณหภูมิสูง Shrinkage          500 7

39 PL-PL-PLA-A39 เถา Ash content          600 7

40 PL-PL-PLA-A40 Run TGA TGA       1,000 7

41 PL-PL-PLA-A41 ความหนาแนนโดยเทคนิคเกรเดียนเดนซิตี้ Density gradient       1,000 7

42 PL-PL-PLA-A42 ปริมาณคารบอนแบลก Carbon black       1,500 7

43 PL-PL-PLA-A43 ความตานแรงดึงฟลม Tensile at break          500 7 ดานละ 500

44 PL-PL-PLA-A44 ความยืดเมื่อขาดของฟลม Elongation at break          500 7

45 PL-PL-PLA-A45 ความทนทานตอการสึกหรอ Abrasion resistance       2,000 7

46 PL-PL-PLA-A46 ความแข็งแบบ Rockwell Rockwell hardness          300 7

47 PL-PL-PLA-A47 ความแข็งแบบ Barcol Barcol hardness          300 7

48 PL-PL-PLA-A48 ความตานแรงดึงผาแบบ Grap Grap breaking test of fabric          500 7 ดานละ 500

49 PL-PL-PLA-A49 ความตานแรงดึงผาแบบแถบ
Breaking load of fabric (Strip 

method)
         500 7 ดานละ 500

50 PL-PL-PLA-A50 ความตานแรงฉีกแบบTrapesoid
Trapesoid tearing strength of 

Geotextile
         500 7 ดานละ 500
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51 PL-PL-PLA-A51 ความตานแรงฉีกขาดนอนวเูวน Tearing strength of non woven          500 7 ดานละ 500

52 PL-PL-PLA-A52 ความตานแรงฉีกขาดผา Tearing strength of fabric          500 7 ดานละ 500

53 PL-PL-PLA-A53 มวลตอพ้ืนที่ Mass per unit area          200 5

54 PL-PL-PLA-A54 แรงกดโฟมแข็ง
Compressive strength of rigid 

cellular plastic
         500 7

55 PL-PL-PLA-A55 การผานอากาศไดของอากาศ Air permeability          900 7   

56 PL-PL-PLA-A56 ความตานแรงดันทะลุ Bursting strength       1,200 7

57 PL-PL-PLA-A57 ความตานทานแรงกดโฟม
Compressive strength of flexible 

cellular
         500 7

58 PL-PL-UNC-T01 คาความไมแนนอนของการวัด Uncertainty of measurement 500         500 บาท/รายการ

59 PL-PL-PLA-I01 รอยเชื่อมของแผนพลาสติก Bonding seam strength       1,100 7

60 PL-PL-PLA-I02 Tensile Modulus Tensile Modulus          500 7

61 PL-PL-PLA-I03 Flexural modulus Flexural modulus          500 7

62 PL-PL-PLA-I04 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขวางเครื่อง)
Tensile strength (transverse 

direction)
         500 7 ได

63 PL-PL-PLA-I05 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขนานเครื่อง)
Tensile strength (machine 

direction)
         500 7 ได

64 PL-PL-PLA-I06 ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (transverse 

direction)
         500 7 ได

65 PL-PL-PLA-I07 ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (machine 

direction)
         500 7 ได

66 PL-PL-PLA-I08
Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.

แรก (กวาง)
Dimensional stability (width)          900 5

ทดสอบรวมกับ 

dimension 

stability ท่ี 24 ชม. 

แรก ยาว และหนา
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ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)
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67 PL-PL-PLA-I09
Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.

แรก (ยาว)
Dimensional stability (length)          200 5

68 PL-PL-PLA-I10
Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.

แรก (หนา)
Dimensional stability (thikness)          200 5

69 PL-PL-PLA-I11
Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.

แรก (กวาง)
Dimensional stability (width)       1,000 6

ทดสอบรวมกับ 

dimension 

stability ท่ี 48 ชม. 

แรก ยาว และหนา

70 PL-PL-PLA-I12
Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.

แรก (ยาว)
Dimensional stability (length)          200 6

71 PL-PL-PLA-I13
Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.

แรก (หนา)
Dimensional stability (thikness)          200 6

72 PL-PL-PLA-I14
Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.

แรก (กวาง)
Dimensional stability (width)       1,100 7

ทดสอบรวมกับ 

dimension 

stability ท่ี 48 ชม. 

แรก ยาว และหนา

73 PL-PL-PLA-I15
Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.

แรก (ยาว)
Dimensional stability (length)          200 7

74 PL-PL-PLA-I16
Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.

แรก (หนา)
Dimensional stability (thikness)          200 7

75 PL-PL-PLA-I17
Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.

แรก (กวาง)
Dimensional stability (width)       1,500 10

ทดสอบรวมกับ 

dimension 

stability ท่ี 168 ชม.

 แรก ยาว และหนา

76 PL-PL-PLA-I18
Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.

แรก (ยาว)
Dimensional stability (length)          200 10

77 PL-PL-PLA-I19
Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.

แรก (หนา)
Dimensional stability (thikness)          200 10
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78 PL-PL-PLA-I20
อุณหภูมิโกงตัวภายใตแรงกดดันเมื่อไดรับ

ความรอน
Heat deflection tempereture          400 7

79 PL-PL-PLA-I21 จุดออนตัวไวแคต Vicat Solflening Point          400 7

80 PL-PL-PLA-I22 อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว Melt flow index          600 7

81 PL-PL-PLA-I23 ความหนาแนนแบบแทนที่น้ํา Density: Immersion method          650 7

82 PL-PL-PLA-I24 ความหนาแนนแบบ Gradient Density gradient       1,000 7

83 PL-PL-PLA-I25 ความหนาแนนแบบ Bulk Bulk density          400 7

84 PL-PL-PLA-I26 ความตานแรงกระแทกแบบอิซอด  Izod impact resistance          600 7

85 PL-PL-PLA-I27 ความตานแรงกระแทกชารป Charpy Impact resistance          600 7

86 PL-PL-PLA-I28 ปริมาณคารบอนแบลก Carbon black       1,500 7

87 PL-PL-PLA-I29 การผานอากาศไดของอากาศ Air permeability          900 7

88 PL-PL-PLA-I30 ความตานแรงดันทะลุ Bursting strength       1,200 7

89 PL-PL-PLA-I31 ปริมาณอนุภาคฝุนผงภายใตสภาวะการบิด Lint       1,500 7

90 PL-PL-UNC-T01 คาความไมแนนอนของการวัด Uncertainty of measurement 500         500 บาท/รายการ

91 PL-PL-PLA-D01 ความทนทานตอแรงดึง Tensile strength          500 7

92 PL-PL-PLA-D02 ความถวงจําเพาะ Specific gravity          650 7

93 PL-PL-PLA-D03 ความหนาแนนแบบแทนที่น้ํา Density by displacement          650 7

94 PL-PL-PLA-D04 ความตานแรงฉีกขาด Tear strength          300 7

95 PL-PL-PLA-D05 ความแข็ง Hardness          300 7

96 PL-PL-PLA-D06 ปริมาณอนุภาคฝุนผงภายใตสภาวะการบิด Lint       1,500 7

97 PL-PL-PLA-J01 รอยเชื่อมของแผนพลาสติก Bonding seam strength       1,100 7

98 PL-PL-PLA-J02 Tensile Modulus Tensile Modulus          500 7

99 PL-PL-PLA-J03 Flexural modulus  Flexural modulus          500 7
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หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

100 PL-PL-PLA-J04 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขวางเครื่อง)
Tensile strength (transverse 

direction)
         500 7 ได

101 PL-PL-PLA-J05 ความทนทานตอแรงดึง  (แนวขนานเครื่อง)
Tensile strength (machine 

direction)
         500 7 ได

102 PL-PL-PLA-J06 ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (transverse 

direction)
         500 7 ได

103 PL-PL-PLA-J07 ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)
Elongation at break (machine 

direction)
         500 7 ได

104 PL-PL-PLA-J08 ความถวงจําเพาะ Specific gravity          650 7 ได

105 PL-PL-PLA-J09 ความหนาแนนแบบแทนที่น้ํา Density by displacement          650 7 ได

106 PL-PL-PLA-J10
อุณหภูมิโกงตัวภายใตแรงกดดันเมื่อไดรับ

ความรอน
Heat deflection tempereture          400 7

107 PL-PL-PLA-J11 จุดออนตัวไวแคต Vicat Solflening Point          400 7

108 PL-PL-PLA-J12 อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว Melt flow index          600 7

109 PL-PL-UNC-T01 คาความไมแนนอนของการวดั Uncertainty of measurement          500 500 บาท/รายการ

1 CM-CM-FLP-P01

การลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 :- 

V-0,V-1,V-2, 5VA,5VB; VTM-0, VTM-1, 

VTM-2; HBF, HF-1, HF-2

Vertical Burning Test :- (V-0,V-1,V-

2), (5VA,5VB); Thin Material 

Vertical Burning Test; VTM-0, 

VTM-1, VTM-2; Horizontal

4,000      15

2 CM-CM-FLP-P02 การลามไฟ :- HB Horizontal Burning Test :- HB 2,000      15 ติดตอนักวิทยกอน

3 CM-CM-FLP-P03 การลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM D635 Flammability : ASTM D635 2,000      15 ติดตอนักวิทยกอน

5 CM-CM-FLP-P05 การลามไฟตามมาตรฐาน IEC:- HB Horizontal Burning Test : IEC- HB 2,000      15

1 CP-CS-BAS-T02 ความเปนเบส Basicity       2,600 2 ทดสอบรายการเดียว

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด

พลาสติกหรือสวนท่ีคลายกัน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CP-CS-ALU-T01 อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,600 2 ทดสอบรายการเดียว

1 CP-CS-APR-PAL ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-SPG-PAL ความถวงจําเพาะ ที่ 20 °C Specific gravity @20 °C          500 1

3 CP-CS-PH1-PAL
ความเปนกรด-เบส pH (สารละลาย 10 กรัม

ตอลิตร) ที่ 20 °C
pH (10 g/L solution) @ 20 °C          200 1

4 CP-CS-BAS-PAL ความเปนเบส Basicity       1,000 2

5 CP-CS-ALU-PAL อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,000 2

6 CP-CS-SO4-PAL ซัลเฟต (SO4) Sulphate (SO4)       1,000 5

7 CP-CS-INS-PAL สารที่ไมละลายในน้ํา Water insoluble matter          500 2

8 CP-CS-N00-PAL เกลือแอมโมเนียม (N) Ammonium salt (N)          500 2

9 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

10 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

11 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2

12 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 2

13 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 2

14 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 2

15 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 2

1 CP-CS-APR-PAC ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-PH1-PAC
ความเปนกรด-เบส pH (สารละลาย 5 กรัม

ตอลิตร) ที่ 20 °C
pH (5 g/L solution) @ 20 °C          200 1

3 CP-CS-BAS-PAC ความเปนเบส Basicity       1,000 2

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด ชนิดเหลว

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด ชนิดผง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

4 CP-CS-ALU-PAC อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,000 2

5 CP-CS-SO4-PAC ซัลเฟต (SO4) Sulphate (SO4)       1,000 5

6 CP-CS-INS-PAC สิ่งที่ไมละลาย Insoluble matter          500 2

7 CP-CS-CL1-TRI คลอไรด (Cl) Chloride (Cl)       1,000 2

8 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

9 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

10 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2

11 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 2

12 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 2

13 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 2

14 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 2

15 CP-CS-BUK-PAC ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density          500 1

1 CA-C2-EUR-PI1 ขนาด 0.3 mm - 10 mm Size 0.3 - 10 mm 150         3 ตอชิ้น

1 CM-CM-PUF-A01 ความหนาแนน Density 500         5
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

2 CM-CM-PUF-A02

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (-40+/-3)
O
C หรือ (70+/-2)

O
C 

หรือ (100+/-2)
o
C หรือ (150+/-2)

o
C เขา

สภาวะ 1 วัน

Dimensional and Mass Stability 

Test only at temperatures (-40+/-

3)
O
C or (70+/-2)

O
C or (100+/-2)

o
C 

or (150+/-2)
o
C at 1 day

1,000      10
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

พียู โฟม

พินเกจ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-PUF-A03

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (-40+/-3)
O
C หรือ (70+/-2)

O
C 

หรือ (100+/-2)
o
C หรือ (150+/-2)

o
C เขา

สภาวะ 7 วัน

Dimensional and Mass Stability 

Test only at temperatures (-40+/-

3)
O
C or (70+/-2)

O
C or (100+/-2)

o
C 

or (150+/-2)
o
C at 7 days

1,600      10
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

4 CM-CM-PUF-A04

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (-40+/-3)
O
C หรือ (70+/-2)

O
C 

หรือ (100+/-2)
o
C หรือ (150+/-2)

o
C เขา

สภาวะ 14 วัน

Dimensional and Mass Stability 

Test only at temperatures (-40+/-

3)
O
C or (70+/-2)

O
C or (100+/-2)

o
C 

or (150+/-2)
o
C at 14 days

2,300      20
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

5 CM-CM-PUF-A05

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh เขาสภาวะ 1 วัน

Dimensional and Mass Stability 

Test only at temperatures 

(23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh at 1 day

1,500      20
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

6 CM-CM-PUF-A06

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh เขาสภาวะ 7 วัน

Dimensional and Mass Stability Test

 only at temperatures 

(23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh at 7 days

2,200      20
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

7 CM-CM-PUF-A07

ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะ

อุณหภูมิ (23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh เขาสภาวะ 14 

วัน

Dimensional and Mass Stability Test

 only at temperatures 

(23+/-2)
o
C,(50+/-5)%Rh หรือ 

(38+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh หรือ 

(70+/-2)
o
C,(97+/-3)%Rh at 14 days

3,600      20
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 PL-PL-FOA-J01 ความทนทานตอแรงดึง Tensile strength          500 7

2 PL-PL-FOA-J02 การยดืตัว Elongation          200 7

3 PL-PL-FOA-J03 ความทนทานตอแรงฉีกขาด Tear resistance          500 7

4 PL-PL-FOA-J04 permanent in compression set permanent in compression set          500 7

1 RP-RP-SYS-T01 การลดลงของแรงกระแทก Force reduction       2,000 3 ได

2 RP-RP-SYS-T02 การยุบตัวในแนวตั้ง Modified vertical deformation       2,000 3 ได

3 RP-RP-SYS-T03 คาแรงเสียดทานของพ้ืนผิว Skid resistance       2,000 3

4 RP-RP-SYS-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5 ได

5 RP-RP-SYS-T05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

6 RP-RP-SYS-T06 ความสม่ําเสมอของสี Color evenness          500 2

7 RP-RP-SYS-T07
ความแตกตางของสีหลังทดสอบ ความ

คงทนตอสภาพลมฟาอากาศ โดยวิธเีรงภาวะ

Change in color after accelerated 

weathering resistance 
      3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

500 บาท

1 RP-RP-HIC-001 เกณฑการบาดเจ็บที่ศรีษะ Head injury criteria (HIC)       2,500 3

1 RP-RP-LFM-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

2 RP-RP-LFM-T02 ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด Total rubber content       2,000 5

3 RP-RP-LFM-T03 ความหนาแนน Density          650 5

4 RP-RP-LFM-T04 ดัชนีความแข็งเชิงกด Indentation hardness index          500 5

พีอี โฟม

พื้นสังเคราะห

พื้นอเนกประสงค

ฟองน้ําลาเท็กซสําหรับทําที่นอน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 RP-RP-LFM-T05 การเรงการเสื่อมอายุ Accelerated aging          700 14

6 RP-RP-LFM-T06 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด Compression set          500 5

7 RP-RP-LFM-T07 ความทนอัดซ้ําคงที่
Fatigue by constant-load 

pounding
      1,700 10

8 RP-RP-LFM-T08 การบรรจุ Packaging          100 3

9 RP-RP-LFM-T09 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

10 RP-RP-SAP-001 การเตรียมตัวอยาง Sample preparation          500

1 RP-RP-LFP-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

2 RP-RP-LFP-T02 ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด Total rubber content       2,000 5

3 RP-RP-LFP-T03 ความหนาแนน Density          650 5

4 RP-RP-LFP-T04 ดัชนีความแข็งเชิงกด Indentation hardness index          500 5

5 RP-RP-LFP-T05 การเรงการเสื่อมอายุ Accelerated aging          700 14

6 RP-RP-LFP-T06 การยบุตัวเนื่องจากแรงอัด Compression set          500 5

7 RP-RP-LFP-T07 ความทนอัดซ้ําคงที่
Fatigue by constant-load 

pounding
      1,700 10

8 RP-RP-LFP-T08 การบรรจุ Packaging          100 3

9 RP-RP-LFP-T09 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

10 RP-RP-SAP-001 การเตรียมตัวอยาง Sample preparation          500

1 CA-C2-JIS-FG1 ชวงการวดั 0.05 mm – 1.0 mm Range 0.05 mm – 1.0 mm 150         3 ตอชิ้น

ฟลเลอรเกจ

ฟลมพลาสติก

ฟองน้ําลาเท็กซสําหรับทําหมอน
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1 PL-PL-FLM-I01 ความหนา Thickness          300 2

2 PL-PL-FLM-A01
ความหนาแนนและความถวงจําเพาะแบบ

แทนที่น้ํา
Displacement density          650 5

3 PL-PL-FLM-A02 อัตราการซึมผานของกาซออกซิเจน
Oxygen transmission rate of 

plastic films, OTR
      1,000 8

4 PL-PL-FLM-A03 ความยืด ทดสอบรวมกับความตานแรงดึง Elongation          200 7

5 PL-PL-UNC-T01 คาความไมแนนอนของการวดั Uncertainty of measurement          500 500 บาท/รายการ

6 FM-FC-OTR-001
อัตราการซึมผานกาซออกซิเจนของฟลม

พลาสติก

Oxygen transmission rate of 

plastic films
      1,500 8

7 FM-FC-OTR-002
อัตราการซึมการผานกาซออกซิเจนของ

ฟลมพลาสติก คา ≥ 10cm
3
/m

2
 .d.bar

Oxygen transmission rate of plastic 

films  ≥ 10cm3/m2 .d.bar
      1,500 8

8 FM-FC-CTR-001
อัตราการซึมผานกาชคารบอนไดออกไซดของ

ฟลมพลาสติก

Carbondioxide transmission rate 

of plastic film
      1,500 8

9 FM-FC-NTR-001
อัตราการซึมผานกาซไนโตรเจนของฟลม

พลาสติก

Nitrogen transmission rate of 

plastic film
      1,500 8

10 FM-FC-WTR-H01
อัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพลาสติก/

ภาชนะพลาสติก ชนิด High barrier

Water vapor transmission rate of 

high barrier plastic films
      1,500 15

11 FM-FC-WTR-L01
อัตราการซึมผานไอน้ําของฟลมพลาสติก 

ชนิด Low barrier

Water vapor transmission rate of  

low barrier plastic films
      1,000 8

12 FM-FC-TNS-001 ความหนาของพลาสติก Thickness of plastic          300 8

1 PL-PL-FLM-T01 ลักษณะทั่วไป
General appearance by visual 

inspection
         100 7

2 PL-PL-FLM-T02 ความกวาง width          200 7

3 PL-PL-FLM-T03 ความยาว length          200 7

4 PL-PL-FLM-T04 ความหนา thickness          200 7

ฟลมยืดหุมหออาหาร
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หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 PL-PL-FLM-T05 ชนิดของพลาสติก Type of plastic       1,400 7

6 PL-PL-FLM-T06 กลิ่น Odour          100 7

7 PL-PL-FLM-T07 ความทนอุณหภูมิ Temperature resistance test          500 3

8 PL-PL-FLM-T08 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 7

9 PL-PL-FLM-T09 ความยืดเมื่อขาด Elongation          500 7

10 PL-PL-FLM-T10 ความตานแรงฉีกขาด Tear strength          500 7

11 PL-PL-FLM-T11 ความใส Transparency          500 7

12 PL-PL-FLM-T12
ความคงทนของสีที่ใชพิมพแกนมวนฟลม

ยืดหุมหออาหาร
Printed adhesion test          100 1

13 PL-PL-FLM-T13
สีผสมในฟลมยืดหุมหออาหารที่ละลาย

ออกมา : สกัดดวยน้ํากลั่น

Migration of color extracted by 

water
         200 5

14 PL-PL-FLM-T14

สีผสมในฟลมยืดหุมหออาหารที่ละลาย

ออกมา : สกัดดวย 4% 

กรดแอซีติก

Migration of color extracted by 

4% Acetic acid
         200 5

15 PL-PL-FLM-T15

สีผสมในฟลมยืดหุมหออาหารที่ละลาย

ออกมา : สกัดดวย 20% 

เอทานอล

Migration of color extracted by 

20% Ethanol
         200 5

16 PL-PL-FLM-T16
สีผสมในฟลมยืดหุมหออาหารท่ีละลายออกมา :

 สกัดดวยนอรแมลเฮปเทน

Migration of color extracted by n-

Heptane
         200 5

17 PL-PL-FLM-T17
โพแทสเซียมเพอรแมงกาแนตที่ใชทํา

ปฏิกิริยา

The substance reacts with 

KMnO4
         600 7

18 PL-PL-FLM-T18
สิ่งที่เหลือจากการระเหย :  3% 

สารละลายกรดแอซิติก

Evaporation residues of 3% (v/v) 

acetic acid
      1,000 10

19 PL-PL-FLM-T19
สิ่งที่เหลือจากการระเหย :  10% 

เอทานอล

Evaporation residues of 10% 

(v/v) Ethanol
      1,000 10
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20 PL-PL-FLM-T20
สิ่งที่เหลือจากการระเหย :  20% 

เอทานอล

Evaporation residues of 20% 

(v/v) Ethanol
      1,000 10

21 PL-PL-FLM-T21
สิ่งที่เหลือจากการระเหย :  50% 

เอทานอล

Evaporation residues of 50% 

(v/v) Ethanol
      1,500 10

23 PL-PL-FLM-T22 โลหะหนัก (เทียบเปนตะก่ัว) Heavy metals (as Pb)          600 7

24 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 7

25 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 7

26 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba)          600 7

27 PL-PL-ELE-PP1
การเตรียมตัวอยางทดสอบโลหะหนักใน

ผลิตภัณฑพลาสติก
         800 2

28 FM-FC-PTZ-DBP แทเลตรวม สําหรับชนิด PE Phthalate in PE cling film       1,000 30

29 FM-FC-PTZ-QT1 แทเลตรวม สําหรับชนิด PVC Phthalate in PVC cling film       1,000 30

30 FM-FC-PTZ-QT2 แทเลต (ชนิดตอไป) สําหรับชนิด PVC Phthalate in PVC cling film          500 30

31 CM-CM-FIL-P01 ความใส Transparency          500 5 ตวัอยางจํานวน 3 มวน

1 CG-MM-PHM-U03
หาประเภทแกวโดยวธิ ีSurface Etching 

Test
Surface Etching Test 800         7

2 CG-MM-PHM-U01 หาประเภทแกวโดยวธีิ Glass Grains Test Glass Grains Test 800         7

3 CG-MM-PHM-U02 หาประเภทแกวโดยวิธี Surface Glass Test Surface Glass Test 800         7

1 PL-MM-SPP-T01 การซึมผานของไอน้ํา water vapor permeability       1,000 10

2 PL-MM-SPP-T02 ความเปนกรด-ดาง pH 600         7

3 PL-MM-SPP-T03 ความทนตอการตกกระแทก impact resistance 500         7

4 PL-MM-SPP-T04 โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา
Potassium permanganate used 

for reaction
600         2

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภณัฑ เภสัชปราศจากเชื้อ

ภาชนะแกว บรรจุภัณฑยา
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หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 PL-MM-SPP-T05 ฟองที่เกิดขึ้น foaming 600         2

6 PL-MM-SPP-T07 ความสม่ําเสมอของความหนา thickness uniformity 200         7

7 PL-MM-SPP-T08 คาการดูดกลืนแสงสูงสุด Maximim absorbance 400         7

8 PL-MM-SPP-T09 ลักษณะของสารละลาย characteristics  of the extract 400         7

9 PL-MM-SPP-T10 ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา incineration residue 600         3

10 PL-MM-SPP-T12 ปริมาณกากที่ไมระเหย Nonvolatile residue 600         3

11 PL-MM-SPP-T14 ลักษณะทั่วไป General characteristics 100         7

1 PL-MM-PCO-001 ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา incineration residue 600         3

2 PL-MM-PCO-002 ความจุ Capacity 500         1

3 PL-MM-PCO-003 ปริมาณกากที่ไมระเหย Nonvolatile residue 600         3

4 PL-MM-PCO-004 การเปนบัฟเฟอร Buffer 600         1

1 MF-MT-27X-X01 สวนประกอบทางเคมี (C, Mn, Si, P, S, Nb)
Chemical composition(C, Mn, Si, 

P, S, Nb)
1,000      7 ได

1 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

2 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

1 CM-CM-CHR-T01 วัสดุที่ใช -ปริมาณซัลเฟอร Materials used - Sulfur content 600         5

2 CM-CM-CHR-T02 วัสดุที่ใช -ปริมาณฟอสฟอรัส
Materials used -Amount of 

phosphorus
600         5

3 CM-CM-CHR-T03 การอาบสังะสี zinc bath 1,200      5

มอก.248 : ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสําหรับทางหลวง

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุยาตา

มอก.27 : ถังกาซปโตรเลียมเหลว

มอก.32-2546 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแกวและภาชนะแกวที่ใชกับอาหาร
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4 CM-CM-CHR-T04 ราวเหล็กลูกฟูก -รูปรางมิติ
Corrugated steel railing - 

dimensional shape
1,000      2

5 CM-CM-CHR-T05 ราวเหล็กลูกฟูก - ลักษณะทั่วไป
Corrugated steel railing - general 

characteristics
100         1

6 CM-CM-CHR-T06 ราวเหล็กลูกฟูก- สมบัติทางกล
Corrugated steel railing - 

mechanical properties
500         3

7 CM-CM-CHR-T07 ราวเหล็กลูกฟูก - น้ําหนักสังกะสีที่อาบ
Corrugated steel railing - weight 

of zinc coated
600         3

8 CM-CM-CHR-T08 แผนปลายราวเหล็กลูกฟูก -มิติ
Corrugated steel railing end 

plates -Dimensions
1,000      2

9 CM-CM-CHR-T09 แผนปลายราวเหล็กลูกฟูก -ลักษณะทั่วไป
Corrugated steel railing end 

plates -General characteristics
100         1

10 CM-CM-CHR-T10 แผนปลายราวเหล็กลูกฟูก - สมบัติทางกล
Corrugated steel railing end 

plates - Mechanical properties
500         3

11 CM-CM-CHR-T11
แผนปลายราวเหล็กลูกฟูก- น้ําหนักสังกะสี

ที่อาบ

Corrugated steel railing end 

plates - galvanized weight
600         3

12 CM-CM-CHR-T12 แหวนรอง - ลักษณะทั่วไป Washers - General characteristics 100         1

13 CM-CM-CHR-T13 แหวนรอง - สมบัติทางกล Washers - Mechanical Properties 500         3

14 CM-CM-CHR-T14 แหวนรอง -น้ําหนักสังกะสีที่อาบ
Washer - weight of zinc 

impregnated
600         3

15 CM-CM-CHR-T15 สลักเกลียวและแปนเกลียว - ลักษณะทั่วไป
Bolts and Nuts - General 

Characteristics
100         1

16 CM-CM-CHR-T16 สลักเกลียวและแปนเกลียว - สมบัติทางกล
Bolts and Nuts - Mechanical 

Properties
1,000      2

17 CM-CM-CHR-T17
สลักเกลียวและแปนเกลียว - น้ําหนัก

สังกะสีที่อาบ

Bolts and Nuts - Zinc Coated 

Weight
1,200      3

18 MF-MT-248-X01 วสัดุที่ใช (P, S) Material (P, S) 1,000      7 ได
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19 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี  (Zn) Zinc (Zn) 600         7

20 CN-DS-ELE-AL0 อะลูมิเนียม (Al) Aluminium (Al) 600         7

1 CM-CM-CSP-T01 ขนาดมิติ Dimansion 1,600      1

2 CM-CM-CSP-T02 ขนาดมวลตอเมตร Mass per meter 400         1

3 CM-CM-CSP-T03 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         1

4 CM-CM-CSP-T04 ความตานแรงดึงและความยดื Tensile strength and elogation 600         2

5 CM-CM-CSP-T05 ความตานแรงดัดโคง Bending strength 500         2

6 CM-CM-CSP-T06 ความทนตอการกดแบน Compression resistance 500         2

7 CM-CM-CSP-T07 ความทนความดัน Pressure resistance 1,000      30

8 MF-MT-276-X01 สวนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S) Chemical composition (C, Mn, P, S) 1,000      7

1 MF-MT-303-X01 ทองคํา (Au) Gold (Au) 1,000      10
ตัวอยางที่เปน

ทองคําบริสุทธิ์

2 MF-MT-303-X02 รายงานคาน้ําหนัก weight 200         2
ตัวอยางที่เปน

ทองคําบริสุทธิ์

1 CN-DS-ELE-PB0 ตะกั่ว (Pb) Lead (Pb) 600         5

2 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5

3 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5

1 CM-CM-CRA-T01 มิติ : ความหนา ความกวาง และความยาว
Dimension : thickness, width and 

length
1,200      1

2 CM-CM-CRA-T02 มิติ : ความไดฉาก Dimension : squareness 400         1

มอก.331 : อะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สําหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

มอก.276 : ทอเหล็กกลาคารบอนชนิดทนความดัน

มอก.303 : ทองรูปพรรณ

มอก.325 : อะลูมิเนียมฟอยล
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-CRA-T03 มิติ : ความเรียบ Dimension : flatness 400         1

4 CM-CM-CRA-T04 มิติ : ขนาดเสนผานศูนยกลาง Dimension : diameter 400         1

5 CM-CM-CRA-T05 มิติ  : ความโกงตัวตามแนวยาว
Dimension : bending along 

legnth line
400         1

6 CM-CM-CRA-T06 สวนประกอบทางเคมี (แตละธาตุ)
Chemical composition (each 

element)
600         5 ตอธาตุตอชิ้นทดสอบ

7 CM-CM-CRA-T07
คุณสมบัติทางกล : ความตานแรงดึงสูงสุด 

ความตานแรงดึงที่จุดคราก ความยืด

Mechanical properties : Ultimate 

tensile strength, Yield strength 

and Elogation

1,000      1 ตอชื้นทดสอบ

8 MF-MT-331-X01

สวนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn,

 Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, 

Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)

Chemical composition (Al, Si, Fe, 

Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, 

B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, 

Sn, V, Zr)

3,500      7 ได

9 MF-MT-331-X02 ความหนา Thickness 100         1

1 CM-CM-STP-T01 ขนาด Size 2,000      1

2 CM-CM-STP-T02 สวนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
Chemical composition : 

Phosphorus
600         5

3 CM-CM-STP-T03 สวนประกอบทางเคมี : กํามะถัน Chemical composition : Sulphur 600         5

4 CM-CM-STP-T04 สวนประกอบทางเคมี : ทองแดง Chemical composition : Copper 600         5

5 CM-CM-STP-T05
ความตานแรงดึงและความยดื, ความเคน

คราก

Tensile strength and elongation, 

stress
1,000      2

6 CM-CM-STP-T06 การดัดโคงเยน็ Cold bending 500         7

7 CM-CM-STP-T07
คุณภาพงานเชื่อมความเคนครากและความ

ตานแรงดึง

Weld properties : Yield stress 

and Tensile strength
1,000      2

มอก.427 : ทอเหล็กกลาสําหรับสงน้ํา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-STP-T08 คุณภาพงานเชื่อมความยืดของแนวเชื่อม
Weld properties : elongation of 

weld line
400         1

9 CM-CM-STP-T09
คุณภาพงานเชื่อมขอบกพรองจากการไม

หลอมละลายของรอยเชื่อม

Weld properties : deflection 

from unmelting of weld line
400         3

10 CM-CM-STP-T10
คุณภาพงานเชื่อมความสมบูรณของเนื้อ

โลหะเชื่อม

Weld properties : completeness 

of weld metal
400         1

11 CM-CM-STP-T11 คุณภาพงานเชื่อมรอยแยกของแนวเชื่อม
Weld properties: crack of weld 

line
400         1

12 CM-CM-STP-T12 การทดสอบดวยความดันของของเหลว Liquid pressure test 1,000      2

13 MF-MT-427-X01 สวนประกอบทางเคมี (C, P, S) Chemical composition (C, P, S) 1,000      7

1 CG-CG-CPH-PH0 ความเปนกรด-ดาง (pH) pH value          200 2

2 CG-CG-CPH-MOI ความชื้น moisture          200 2

3 CG-CG-CPH-LOI น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (LOI) loss on ignition (L.O.I)          400 3

4 CG-CG-CPH-SIV ความละเอียดผานแรง แรงละ fineness sieve          200 4

5 CG-HH-CPH-CZR การราน crazing          500 8

1 CG-HH-FCM-P01 ลักษณะทั่วไป appearance          200 3

2 CG-HH-FCM-P02 ขอบกพรอง flaw          500 3

3 CG-HH-FCM-P03
เสนผานศูนยกลาง ความกวาง 

ความยาว ความจุ
diameter, width, length, capacity          500 3

4 CG-HH-FCM-P04 ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม) deform (circle ware)          200 3

5 CG-HH-FCM-P05 ขอบบิดเบ้ียว distorted edges          200 3

6 CG-HH-FCM-P06 ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบกนตื้น) flte (shallow ware)          200 3

7 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

มอก.485-2542 : เซรามิก

มอก.564-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : พอรซเลน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium, Cd          600 4 ได

9 CG-HH-FCM-TSR ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน thermal shock resistance          500 4

10 CG-HH-FCM-P09 ลักษณะทั่วไป(เมื่อทําใหแตก) appearance (broken)          150 2

11 CG-HH-FCM-WA0 การดูดซึมน้ํา Water absorption          300 4

12 CG-HH-FCM-CZR ความทนตอการราน crazing          500 8

13 CG-CG-CRM-001
ความทนทานการใหความรอนดวยเตา

ไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแกว

resistance to microwave heating 

of ceramic, glass, glass-ceramic
      1,000 4 ได

1 CG-HH-FCM-P01 ลักษณะทั่วไป appearance          200 3

2 CG-HH-FCM-P02 ขอบกพรอง flaw          500 3

3 CG-HH-FCM-P03
เสนผานศูนยกลาง ความกวาง ความยาว 

ความจุ
diameter, width, length, capacity          500 3

4 CG-HH-FCM-P04 ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม) deform (circle ware)          200 3

5 CG-HH-FCM-P05 ขอบบิดเบ้ียว distorted edges          200 3

6 CG-HH-FCM-P06 ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบกนตื้น) flte (shallow ware)          200 3

7 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

9 CG-HH-FCM-TSR ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน thermal shock resistance          500 4

10 CG-HH-FCM-P09 ลักษณะทั่วไป(เมื่อทําใหแตก) appearance (broken)          150 2

11 CG-HH-FCM-WA0 การดูดซึมน้ํา Water absorption          300 4

12 CG-HH-FCM-CZR ความทนตอการราน crazing          500 8

1 CG-HH-FCM-P01 ลักษณะทั่วไป appearance          200 3

มอก.602-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : สโตนแวร

มอก.601-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใชกับอาหาร : เออรเทนแวร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CG-HH-FCM-P02 ขอบกพรอง flaw          500 3

3 CG-HH-FCM-P03
เสนผานศูนยกลาง ความกวาง ความยาว 

ความจุ
diameter, width, length, capacity          500 3

4 CG-HH-FCM-P04 ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม) deform (circle ware)          200 3

5 CG-HH-FCM-P05 ขอบบิดเบ้ียว distorted edges          200 3

6 CG-HH-FCM-P06 ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบกนตื้น) flte (shallow ware)          200 3

7 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

9 CG-HH-FCM-TSR ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน thermal shock resistance          500 4

10 CG-HH-FCM-P09 ลักษณะทั่วไป(เมื่อทําใหแตก) appearance (broken)          150 2

11 CG-HH-FCM-WA0 การดูดซึมน้ํา Water absorption          300 4

12 CG-HH-FCM-CZR ความทนตอการราน crazing          500 8

13 CG-CG-CRM-001
ความทนทานการใหความรอนดวยเตา

ไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแกว

resistance to microwave heating 

of ceramic, glass, glass-ceramic
      1,000 4 ได

1 CG-HH-FCM-P01 ลักษณะทั่วไป appearance          200 3

2 CG-HH-FCM-TSR ความทนตอการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน thermal shock resistance          500 4

3 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

4 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

5 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

6 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

มอก.603-2546 : ภาชนะแกวที่ใชกับอาหาร

มอก.674 : ปายจราจรสะทอนแสง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 MF-MT-674-X01

สวนประกอบทางเคมีของแผนอะลูมิเนียม 

((Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, 

Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, 

Sn, V, Zr)

Chemical composition in sheet 

aluminium  (Al, Si, Fe, Cu, Mn, 

Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, 

Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)

3,500      7

2 MF-MT-674-X02
สวนประกอบทางเคมีของแผนเหล็ก (C, 

Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, B)

Chemical composition in sheet 

steel (C, Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, 

B)

1,000      7

1 MF-MT-715-X01

สวนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn,

 Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, 

Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)

Chemical composition (Al, Si, Fe, 

Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, 

B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, 

Sn, V, Zr)

3,500      7 ได

2 MF-MT-715-X02 ความหนา Thickness 100         1

1 MF-MT-222-801 สวนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S) Chemical composition (C, Mn, P, S) 3,500      5 ได

2 CN-DS-ELE-AL0 อะลูมิเนียม (Al) Aluminium (Al) 600         7

3 MF-MT-222-802 มวลเคลือบ Coating mass 600         5

1 MF-MT-244-001 วัสดุ (Cr) Material (Cr) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

มอก.2228 : เหล็กกลาทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุมรอน

มอก.2440 : เครื่องใชเหล็กกลาไรสนิม: ภาชนะหุงตมที่มีรอยประสาน

มอก.715 : แผนปายสะทอนแสงสําหรับทําปายทะเบียนรถ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 MF-MT-244-002 ลักษณะทั่วไป General 100         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

3 MF-MT-244-003 ควาหนา Thickness 100         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

4 MF-MT-244-004 ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน Diameter 100         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

5 MF-MT-244-005
คุณลักษณะดานความปลอดภัย (Pb, Sn, 

Cu, Zn, Cd)

Safety requirements (Pb, Sn, Cu, 

Zn, Cd)
3,000      5

6 MF-MT-244-006 การรั่วซึม Leakage 300         5

7 MF-MT-244-007 คาดัชนีตานทานการกัดกรอนแบบรูเข็ม
Pitting resistance equivalent 

number (PREN) 
600         5

1 PP-NF-FCP-F01 ขนาดและความจุ Size and capacity 200         1

2 PP-NF-FCP-F02 ลักษณะทั่วไป General character 500         1

3 PP-NF-FCP-F03 สารฟอกนวล optical brightening agent 1,500      5

4 PP-NF-FCP-F04 การบรรจุ และปริมาณบรรจุ Packing and quantity 200         1

5 PP-NF-FCP-F05 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

6 PP-NF-FCP-F06 คาเตรียมตัวอยางโลหะหนัก sample preparation cost 1,000      2

7 CN-DS-ELE-Pb0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         14

8 CN-DS-ELE-Cd0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         14

มอก.2948 : กระดาษสัมผัสอาหาร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CN-DS-ELE-Hg0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         14

10 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

11 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

12 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

13 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         5

Migration (การ

ทดสอบโดยการ

แพรกระจายหรือการ

เคลื่อนยายของสาร)

1 CN-DS-ELE-PB0 ตะกั่ว (Pb) Lead (Pb) 600         7

2 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600         7

3 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600         7

4 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600         7

1 CM-CM-MOR-A01 ความตานแรงอัดที่อายุ 1 วัน Compressive strength at 1 day 600         2

มอก.3438 : กระดาษสัมผัสอาหารสําหรับปรุงอาหารดวยความรอน

มอรตาร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-MOR-A02 ความตานแรงอัดที่อายุ 3 วัน Compressive strength at 3 days 700         5

3 CM-CM-MOR-A03 ความตานแรงอัดที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days 800         9

4 CM-CM-MOR-A04 ความตานแรงอัดที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         32

5 CM-CM-MOR-A05 ความอุมน้ํา Water retention 600         3

6 CM-CM-MOR-A06 ระยะเวลาการกอตัว Setting time 800         3

7 CM-CM-MOR-A07 แรงยึดเกาะที่อายุ 1 วัน Bond strength at 1 day 600         2

8 CM-CM-MOR-A08 แรงยึดเกาะที่อายุ 3 วัน Bond strength at 3 days 700         5

9 CM-CM-MOR-A09 แรงยึดเกาะที่อายุ 7 วัน Bond strength at 7 days 800         9

10 CM-CM-MOR-A10 แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน Bond strength at 28 days 900         32

11 CM-CM-MOR-A11 แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 1 วัน Bond strength by slant shear at 1 day 600         2

12 CM-CM-MOR-A12 แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 3 วัน Bond strength by slant shear at 3 days 700         5

13 CM-CM-MOR-A13 แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 7 วัน Bond strength by slant shear at 7 days 800         9

14 CM-CM-MOR-A14 แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 28 วนั
Bond strength by slant shear at 

28 days
900         32

15 CM-CM-MOR-A15 ความตานแรงดัดที่อายุ 1 วัน Flexural strength at 1 day 600         2

16 CM-CM-MOR-A16 ความตานแรงดัดที่อายุ 3 วัน Flexural strength at 3 days 700         5

17 CM-CM-MOR-A17 ความตานแรงดัดที่อายุ 7 วัน Flexural strength at 7 days 800         9

18 CM-CM-MOR-A18 ความตานแรงดัดที่อายุ 28 วัน Flexural strength at 28 days 900         32

19 CM-CM-MOR-A19 การไหลเบ้ืองตน Initial flow 500         3

20 CM-CM-MOR-A20 การรักษาการไหล Flow retention 500         3

21 CM-CM-MOR-A21 ระยะเวลากลับคืนสภาพเดิม Healing time 500         3

22 CM-CM-MOR-A22 ความหนืด : เวลาไหล Viscosity : flow time 800         2

23 CM-CM-MOR-A23 การหดตัวแหงที่อายุ 1 วัน Drying Shrinkage at 1 day 700         3

24 CM-CM-MOR-A24 การหดตัวแหงที่อายุ 3 วัน Drying Shrinkage at 3 days 800         5
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

25 CM-CM-MOR-A25 การหดตัวแหงที่อายุ 7 วัน Drying Shrinkage at 7 days 900         9

26 CM-CM-MOR-A26 การหดตัวแหงที่อายุ 28 วัน Drying Shrinkage at 28 days 1,000      32

27 CM-CM-MOR-A27
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต  (ไมรวมคา

เตรียมตัวอยาง) ไมเกิน 2 เดือน อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(exclude sample prepration) not 

more than 2 months (each age)

1,500      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

28 CM-CM-MOR-A28
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต  (ไมรวมคา

เตรียมตัวอยาง) 3-6 เดือน อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(exclude sample prepration) 

at 3-6 months (each age)

2,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

29 CM-CM-MOR-A29
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต  (ไมรวมคา

เตรียมตัวอยาง) มากวา 6 เดือน อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(exclude sample prepration) at 

more than 6 months (each age)

4,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

30 CM-CM-MOR-A30
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต  (รวมคา

เตรียมตัวอยาง) ไมเกิน 2 เดือน อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(exclude sample prepration) at 

not more than 2 months 

(each age)

2,000      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

31 CM-CM-MOR-A31
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต อายุละ (รวม

คาเตรียมตัวอยาง) 3-6 เดือน อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(include sample prepration) 

at 3-6 months each age

2,500      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

32 CM-CM-MOR-A32

การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต  (รวมคา

เตรียมตัวอยาง) มากกวา 6 เดือน 

อายุละ

Mortar : Sulfate expansion 

(include sample prepration) at 

more than 6 months each age

4,500      - วนัทดสอบขึ้นกับอายุ

1 CM-CM-MSL-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-MSL-T02 การไหลเริ่มตน Initial flow          600 2

3 CM-CM-MSL-T03 การไหลแผ Flow retention          800 2

4 CM-CM-MSL-T04 ความหนืด : เวลาไหล Viscosity : flow time          800 2

มอรตารเทปรับระดบัไหลไดดวยตัวเอง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-MSL-T05 ระยะคืนตัว Healing time          600 2

6 CM-CM-MSL-T06 ระยะเวลากอตัว Setting time          800 2

7 CM-CM-MSL-T07 ความตานแรงอัด ที่อายุ 3 วัน Compressive strength at 3 days          700 5

8 CM-CM-MSL-T08 ความตานแรงอัด ที่อายุ 7 วัน Compressive strength at 7 days          800 10

9 CM-CM-MSL-T09 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days          900 32

10 CM-CM-MSL-T10 ความตานแรงดัด ที่อายุ 3 วัน Flexural strength at 3 days          700 5

11 CM-CM-MSL-T11 ความตานแรงดัด ที่อายุ 7 วัน Flexural strength at 7 days          800 10

12 CM-CM-MSL-T12 ความตานแรงดัด ที่อายุ 28 วัน Flexural strength at 28 days          900 32

13 CM-CM-MSL-T13 การเปลี่ยนแปลงความยาว ที่อายุ 28 วัน Length change at 28 days       1,000 32

14 CM-CM-MSL-T14 แรงยึดเกาะ ที่อาย ุ28 วัน Adhesive strength at 28 days          900 32

15 CM-CM-MSL-T15 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand          200 1

1 CM-CM-MSC-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1 ได

2 CM-CM-MSC-T02 ระยะเวลาการกอตัว Time of setting          800 2 ได

3 CM-CM-MSC-T03 ความอุมน้ํา Water retention          800 2 ได

4 CM-CM-MSC-T04 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days          900 32 ได

5 CM-CM-MSC-T05 แรงยึดเกาะที่อาย ุ28 วัน Adhesive strength at 28 days          900 32 ได

6 CM-CM-MSC-T06 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand          200 1 ได

1 CM-CM-MMM-T01
มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรียที่

เจือปน
Fine aggregate : Organic impurities          500 7

มอรตารฉาบผิวบาง

มอรตารสําหรับกอ

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 223



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-MMM-T02 มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุที่รวน
Fine aggregate : Clay lumps and 

friable particles
         500 15

3 CM-CM-MMM-T03 มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย Fine aggregate : Soundness       1,500 15

4 CM-CM-MMM-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1 ได

5 CM-CM-MMM-T05 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days          900 35 ได

6 CM-CM-MMM-T06 ความอุมน้ํา Water retention          800 3 ได

7 CM-CM-MMM-T07 แรงยดึเกาะ ที่อายุ 28 วัน Bond strength at 28 days          900 35 ได

8 CM-CM-MMM-T08 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand          200 1 ได

1 CM-CM-MLC-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1 ได

2 CM-CM-MLC-T02 ความอุมน้ํา Water retention 800         3 ได

3 CM-CM-MLC-T03 ระยะเวลาการกอตัว Time of setting 800         3 ได

4 CM-CM-MLC-T04 ความตานแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน Splitting tensile strength at 28 days       1,000 35 ได

5 CM-CM-MLC-T05 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand 200         1 ได

1 CM-CM-MMP-T01
มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรียที่

เจือปนของทรายและหินบดละเอียด
Fine aggregate : Organic impurities 500         7

2 CM-CM-MMP-T02 มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุที่รวน
Fine aggregate : Clay lumps and 

friable particles
500         15

3 CM-CM-MMP-T03 มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย Fine aggregate : Soundness 1,500      15

4 CM-CM-MMP-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance 100         1 ได

มอรตารสําหรับฉาบ

มอรตารสําหรับกอคอนกรีตบล็อกมวลเบา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-MMP-T05 การบรรจุ Packaging 200         1

6 CM-CM-MMP-T06 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand 200         1 ได

7 CM-CM-MMP-T07 ความอุมน้ํา Water retention 800         3 ได

8 CM-CM-MMP-T08 ระยะเวลาการกอตัว Setting time 800         3 ได

9 CM-CM-MMP-T09 ความตานแรงอัด ที่อายุ 28 วัน Compressive strength at 28 days 900         35 ได

10 CM-CM-MMP-T10 แรงยดึเกาะ ที่อายุ 28 วัน Bond strength at 28 days 900         35 ได

1 CM-CM-MPL-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1 ได

2 CM-CM-MPL-T02 ความอุมน้ํา Water retention 800         3 ได

3 CM-CM-MPL-T03 ระยะเวลาการกอตัว Time of setting 800         3 ได

4 CM-CM-MPL-T04 ความตานแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน Adhesive strength at 28 days 1,000      35 ได

5 CM-CM-MPL-T05 เครื่องหมายและฉลาก Mark and brand 200         1 ได

1 CA-C1-DKD-P01 มาตรวัดความดัน (ตัวกลางอากาศ) Pressure Gauge (Air)          800 2

1 RP-RP-ORI-T01 มิติ Dimension          400 3

2 RP-RP-ORI-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

3 RP-RP-ORI-T03 ขอกําหนดของพ้ืนผิว Surface requirements          600 5

4 RP-RP-ORI-T04
สมบัติทางฟสิกสของผลิตภณัฑ: 

ชวงความแข็ง

Physical property of product : 

Hardness
         300 3

5 RP-RP-ORI-T05
สมบัติทางฟสิกสของผลิตภณัฑ: 

ความตานแรงดึง

Physical property of product : 

Tensile strength
         500 5

6 RP-RP-ORI-T06
สมบัติทางฟสิกสของผลิตภณัฑ: 

ความยืดเมื่อขาด

Physical property of product : 

Elongation at break
         200 5

ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

ยางโอริง

มอรตารสําหรับฉาบผิวคอนกรีตมวลเบา

มาตรวัดความดัน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 RP-RP-ORI-T07
สมบัติทางฟสิกสของผลิตภณัฑ: โมดูลัสที่

ความยืดรอยละ 100

Physical property of product : 

Mudulus at 100% elongation
         200 5

ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

8 RP-RP-ORI-T08
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

ชวงความแข็ง

Physical property of materials : 

Hardness
         300 3

9 RP-RP-ORI-T09
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความ

ตานแรงดึง

Physical property of materials : 

Tensile strength
         500 5

10 RP-RP-ORI-T10
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความยืด

เมื่อขาด

Physical property of materials : 

Elongation at break
         200 5

ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

11 RP-RP-ORI-T11
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: โมดูลัสที่

ความยืดรอยละ 100

Physical property of materials : 

Modulus at 100% elongation
         200 5

ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

12 RP-RP-ORI-T12
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

การเรงการเสื่อมอาย:ุ ความแข็ง

Physical property of materials: 

Accelerated aging : Hardness
         500 10

13 RP-RP-ORI-T13
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

การเรงการเสื่อมอาย:ุ ความตานแรงดึง

Physical property of materials : 

Accelerated aging : Tensile 

strength

         700 10

14 RP-RP-ORI-T14
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

การเรงการเสื่อมอาย:ุ ความยืดเมื่อขาด

Physical property of material : 

Accelerated aging : Elongation at 

break

         200 10

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

15 RP-RP-ORI-T15

สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

การเรงการเสื่อมอาย:ุ โมดูลัสที่ความยืด

รอยละ 100

Physical property of materials : 

Accelerated aging : Modulus at 

100% elongation

         200 10

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

16 RP-RP-ORI-T16
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความ

เปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแชน้ํา

Physical property of materials : 

Volume change after immersion 

in water

         600 14

17 RP-RP-ORI-T17
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความทน

น้ํามัน: ความแข็ง

Physical property of materials : 

Oil resistance: Hardness
         800 6

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 226



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

18 RP-RP-ORI-T18
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความทน

น้ํามัน: ความตานแรงดึง

Physical property of materials : 

Oil resistance: Tensile strength
      1,000 8

19 RP-RP-ORI-T19
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความทน

น้ํามัน: ความยืดเมื่อขาด

Physical property of materials : 

Oil resistance: Elongation at break
         700 8

20 RP-RP-ORI-T20
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความทน

น้ํามัน: โมดูลัสที่ความยืดรอยละ 100

Physical property of materials : 

Oil resistance: Modulua at 100% 

elongation

         700 8

21 RP-RP-ORI-T21
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: ความทน

น้ํามัน: ปริมาตร

Physical property of materials : 

Oil resistance: Volume
      1,000 5

22 RP-RP-ORI-T22
สมบัติทางฟสิกสของวสัดุที่ใชทํา: 

การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด

Physical property of materials : 

Compression set
         500 5

23 RP-RP-ORI-T23 การบรรจุ Packaging          100 1

24 RP-RP-ORI-T24 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-IMM-T01 ประเภทยางใน Rubber type of Inner tube       5,000 7

2 RP-RP-IMM-T02 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

3 RP-RP-IMM-T03 ความยดืเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

4 RP-RP-IMM-T04 ความตานแรงดึงของรอยตอ Tensile strength of the joint          500 5

5 RP-RP-IMM-T05 ความยดืถาวร Tension set          500 5

6 RP-RP-IMM-T06 ความตานแรงดึง หลังการบมเรง Tensile strength after aging          700 10

7 RP-RP-IMM-T07 ความยดืเมื่อขาด หลังบมเรง Elongation at break after aging          200 10
ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังบมเรง

ยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 RP-RP-IMM-T08 ความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง
The bonding strength between 

valve and tire
         500 5

9 RP-RP-IMM-T09 การใชงานรวมกันและการรั่วซึม Compatibility and leakage          300 3

10 RP-RP-IMM-T10 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

11 RP-RP-IMM-T11 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-RSH-T01 ความกวาง Width          200 3

2 RP-RP-RSH-T02 ความยาว Length          200 3

3 RP-RP-RSH-T03 ความสูง Heigth          200 3

4 RP-RP-RSH-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

5 RP-RP-RSH-T05 ความแข็ง Hardness          300 3

6 RP-RP-RSH-T06 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

7 RP-RP-RSH-T07 ความยดืเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

8 RP-RP-RSH-T08 มอดุลัสการกดอัด Compressive modulus          500 5

9 RP-RP-RSH-T09 การเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 14

10 RP-RP-RSH-T10 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 14

11 RP-RP-RSH-T11 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 14

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

12 RP-RP-RSH-T12 การเรงการเสื่อมอายุ : มอดุลัสการกดอัด
Accelerated aging : Compresive 

modulus
         700 14

13 RP-RP-RSH-T13 การยบุตัวเนื่องจากแรงอัด Compression set          500 5

14 RP-RP-RSH-T14 ความทนตอการขัดสี Abrasion resistance       2,000 3

ยางชะลอความเร็ว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

15 RP-RP-RSH-T15
ความคงทนของสีตอสภาพลมฟาอากาศ

โดยวธิเีรงภาวะ
Accelerated weathering test       3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

500 บาท

16 RP-RP-RSH-T16 ความทนตอโอโซน Ozone resistance       2,000 7

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพ่ิมวันละ 

300 บาท

17 RP-RP-RSH-T17 การบรรจุ Packaging          100 1

18 RP-RP-RSH-T18 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-RWB-T01 ความยาว Length          200 3

2 RP-RP-RWB-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

3 RP-RP-RWB-T03 ความแข็ง Hardness          300 3

4 RP-RP-RWB-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

5 RP-RP-RWB-T05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

6 RP-RP-RWB-T06 การเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 14

7 RP-RP-RWB-T07 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 14

8 RP-RP-RWB-T08 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยดืเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 14

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

9 RP-RP-RWB-T09
ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิี

เรงภาวะ
Accelerated weathering test       3,500 10

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพิ่มวันละ 500

 บาท

ยางปดน้ําฝน
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

10 RP-RP-RWB-T10 ความทนตอโอโซน Ozone resistance       2,000 7

ไมเกิน 7 วัน หาก

เกินคิดเพิ่มวันละ 300

 บาท

11 RP-RP-RWB-T11 การบรรจุ Packaging          100 1

12 RP-RP-RWB-T12 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-ARM-T01 ความกวาง Width          200 3

2 RP-RP-ARM-T02 ความยาว Length          200 3

3 RP-RP-ARM-T03 ความสูง Height          200 3

4 RP-RP-ARM-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

5 RP-RP-ARM-T05 ความแข็ง Hardness          300 3

6 RP-RP-ARM-T06 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5

7 RP-RP-ARM-T07 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

8 RP-RP-ARM-T08 ความตานแรงฉีกขาด Tear strength          500 5

9 RP-RP-ARM-T09 การพับงอ Flexing/Bending       1,000 3

10 RP-RP-ARM-T10 ความทนตอการขัดถู Abrasion resistance       2,000 3

11 RP-RP-ARM-T11 การบมเรงการเสื่อมอายุ : ความแข็ง Accelerated aging : Hardness          500 6

12 RP-RP-ARM-T12
การบมเรงการเสื่อมอายุ : 

ความตานแรงดึง

Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 8

13 RP-RP-ARM-T13
การบมเรงการเสื่อมอายุ : 

ความยืดเมื่อขาด

Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 8

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

บมเรงการเสื่อมอายุ

14 RP-RP-ARM-T14
การบมเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงฉีก

ขาด

Accelerated aging : Tear 

resistance
         700 8

ยางปูพื้นรถยนต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

15 RP-RP-ARM-T15 การบมเรงการเสื่อมอายุ : การพับงอ
Accelerated aging : 

Flexing/Bending
      1,500 8

16 RP-RP-ARM-T16 การบรรจุ Packaging          100 1

17 RP-RP-ARM-T17 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-RUB-I01 ความยาวทบ Lay flat length          200 2

2 RP-RP-RUB-I02 ความหนา Thickness          200 2

3 RP-RP-RUB-I03 ความกวาง Cut width          200 2

4 RP-RP-RUB-I04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

5 RP-RP-RUB-I05 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5 ได

6 RP-RP-RUB-I06 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

7 RP-RP-RUB-I07 มอดุลัสที่ความยืด 300% Modulus at 300% elongation          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

8 RP-RP-RUB-I08 การยดือยูตัว Tension set          500 5 ได

9 RP-RP-RUB-I09 ความหนาแนน Density          650 3 ได

10 RP-RP-RUB-I10 การเรงการเสื่อมอาย:ุ ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 12 ได

11 RP-RP-RUB-I11 การเรงการเสื่อมอาย:ุ ความยืดเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 12 ได

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

1 RP-RP-RUB-K01 ความยาวทบ Lay flat length          200 2

2 RP-RP-RUB-K02 ความกวาง Cut width          200 2

ยางรัดของ (ISO 22843)

ยางรัดของ (KS 1846)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 RP-RP-RUB-K03 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

4 RP-RP-RUB-K04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 5 ได

5 RP-RP-RUB-K05 ความยืดเมื่อขาด Elongation at break          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

6 RP-RP-RUB-K06 มอดุลัสที่ความยืด 300% Modulus at 300% elongation          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

7 RP-RP-RUB-K07 การยืดอยูตัว Tension set          500 5 ได

8 RP-RP-RUB-K08 ความหนาแนนสัมพัทธ Relative density          650 3 ได

9 RP-RP-RUB-K09 การบรรจุ Packaging          100 1

10 RP-RP-RUB-K10 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-RUB-T01 ความยาวทบ Lay flat length          200 3

2 RP-RP-RUB-T02 ความหนา Thickness          200 3

3 RP-RP-RUB-T03 ความกวาง Cut width          200 3

4 RP-RP-RUB-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

5 RP-RP-RUB-T05 แบบวง: ความตานแรงดึง Rubber bands: Tensile strength          500 5 ได

6 RP-RP-RUB-T06 แบบทอ: ความตานแรงดึง Tube: Tensile strength          500 5 ได

7 RP-RP-RUB-T07 แบบวง: ความยืดเมื่อขาด
Rubber bands: Elongation at 

break
         200 5 ได

ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

8 RP-RP-RUB-T08 แบบทอ: ความยืดเมื่อขาด Tube: Elongation at break          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

ยางรัดของ (มอก. 886)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 RP-RP-RUB-T09 มอดุลัสที่ความยืด 300% Modulus at 300% elongation          200 5 ได
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

10 RP-RP-RUB-T10 การยืดอยูตัว Tension set          500 5 ได

11 RP-RP-RUB-T11 ความหนาแนน Density          650 5 ได

12 RP-RP-RUB-T12 การเรงการเสื่อมอายุ : ความตานแรงดึง
Accelerated aging : Tensile 

strength
         700 12 ได

13 RP-RP-RUB-T13 การเรงการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด
Accelerated aging : Elongation at 

break
         200 12 ได

ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังการ

เรงการเสื่อมอายุ

14 RP-RP-RUB-T14 การบรรจุ Packaging          100 1

15 RP-RP-RUB-T15 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 CM-CM-FLR-I01 ทดสอบการลามไฟ ตาม ISO3795 Flammability : ISO3795 2,000      15

1 RP-RP-SPS-T01 ความแข็ง (IRHD) Hardness (IRHD)          300 3

2 RP-RP-SPS-T02 การตานแรงดึงสูงสุด Tensile strength at maximum          500 5

3 RP-RP-SPS-T03 การรยดืตัวสูงสุด Elongation at maximum          200 5
ทดสอบรวมกับการ

ตานแรงดึงสูงสุด

4 RP-RP-SPS-T04 ความทนทานตอการพับงอ Bending resistance       1,000 14

5 RP-RP-SPS-T05 แรงที่ทําใหขาด Force at break          500 7

6 RP-RP-SPS-T06 การหดตัว Shrinkage          500 5

7 RP-RP-SPS-T07 การตานแรงดึงสูงสุด (สาย)
Tensile strength at maximum 

(shoe strap)
         500 5

8 RP-RP-SPS-T08 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

9 RP-RP-SPS-T09 การบรรจุ Packaging          100 1

ยางหรือชิ้นสวนท่ีคลายกันในยานยนต

รองเทาแตะฟองน้ํา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

10 RP-RP-SPS-T10 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 RP-RP-CAS-T01 ขนาดหุนรองเทา Shoe last stick length          200 2

2 RP-RP-CAS-T02 ความกวางเมื่อพับขอบทั้งสองขางแลว Width of cotton edge binding          200 5

3 RP-RP-CAS-T03 ความทนทานตอการพับงอของสวนพ้ืน Flexing resistance       1,000 15

4 RP-RP-CAS-T04 ความแข็งของสวนพื้น Hardness          300 3

5 RP-RP-CAS-T05 ความตานแรงดึงสูงสุดขณะขาดของสวนพื้น Tensile strength          500 7

6 RP-RP-CAS-T06 การยืดตัวสูงสุดขณะขาดของสวนพื้น Elongation at break          200 7
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

7 RP-RP-CAS-T07 ความถวงจําเพาะของสวนพื้น Density          650 5

8 RP-RP-CAS-T08 การติดแนนของยางขอบกับผา Delamination resistance          500 7

9 RP-RP-CAS-T09 ความหนาของบัวสัน Thickness of heel counter          200 5

10 RP-RP-CAS-T10 ความหนาของวัสดุเสริมพื้น Thickness of insole reinforcement          200 5

11 RP-RP-CAS-T11 การสึกหรอของ สวนพื้น Abrasion resistance       2,000 5

12 RP-RP-CAS-T12 การบรรจุ Packaging          100 1

13 RP-RP-CAS-T13 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

14 RP-RP-CAS-T14 ผาซับใน Lining          500 5

15 RP-RP-CAS-T15 ผาหุมขอบ Edge binding          500 5

16 RP-RP-CAS-T16 ความตานแรงดึง Tensile of thread          500 5

17 RP-RP-CAS-T17 ตาไกรอยเชือก Eyelet          100 2

18 RP-RP-CAS-T18 เชือกผูกรองเทา Lace          500 5

19 RP-RP-CAS-T19 วัสดุคงรูป Stiffening material          100 2

20 RP-RP-CAS-T20 ประเภทของยาง Type of rubber       5,000 15

รองเทาผาใบ

รองเทาหนังนิรภัย
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 RP-RP-LSF-T01 ขนาดหุนรองเทา Shoe last stick length          200 2

2 RP-RP-LSF-T02 ขนาดหุนรองเทา Shoe last stick length          600 2
กรณีทดสอบ 16 

ขาง

3 RP-RP-LSF-T03 ความหนาของหนังสวนบน Thickness of upper          800 5

ประกอบดวยสวน

หนา สวนขาง สวน

หลัง ลิ้น

4 RP-RP-LSF-T04 ความหนาของพ้ืนรองเทา Thickness of outsole          200 5 ได

5 RP-RP-LSF-T05 ความสูงของดอกยางพ้ืนรองเทา Height of cleat          200 3 ได

6 RP-RP-LSF-T06 ขนาดบัวหัว Internal toecap length          200 3

7 RP-RP-LSF-T07 ปริมาณโครเมียมของหนัง Chromium content       1,000 10

8 RP-RP-LSF-T08 ความตานการฉีกขาดของหนังสวนหนา Tear strength of vamp          500 7

9 RP-RP-LSF-T09 ความตานแรงดึงของหนังสวนหนา Tensile strength of vamp          500 7

10 RP-RP-LSF-T10 ความทนการฉีกขาดของซับในสวนหนา Tear strength of vamp lining          500 7

11 RP-RP-LSF-T11 ความทนการฉีกขาดของพ้ืนรองเทา Tear strength of outsole          500 7 ได

12 RP-RP-LSF-T12 ความทนการขัดสีของพ้ืนรองเทา Abrasion resistance       2,000 5 ได

13 RP-RP-LSF-T13 มอดุลัส ณ ความยดืรอยละ 100 Modulus at 100% elongation          500 7 หนังเทียม

14 RP-RP-LSF-T14 ความยดืเมื่อขาด Elongation at break          200 7

หนังเทียม (ทดสอบ

รวมกับความตาน

แรงดึง)

15 RP-RP-LSF-T15
ความทนน้ํามันของพ้ืนรองเทา : 

การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
Oil resistance : Change in volume       1,000 7

16 RP-RP-LSF-T16
ความทนน้ํามันของพ้ืนรองเทา : 

การเปลี่ยนแปลงความแข็ง

Oil resistance : Change in 

hardness
      1,000 7

17 RP-RP-LSF-T17 ความทนการกัดกรอนของบัวหัวโลหะ Corrosion resistance of toecap          200 7

18 RP-RP-LSF-T18 ความทนแรงกระแทกของบัวหัว Impact resistance of toecap          500 7

19 RP-RP-LSF-T19 ความทนแรงกดทับของบัวหัว Compression resistance of toecap          500 7
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

20 RP-RP-LSF-T20
ความทนแรงแทงทะลุของแผนปองกันการ

แทงทะลุ
Penetration resistance          500 10

21 RP-RP-LSF-T21 ฝเข็มหนังหนารองเทา Shoe upper stitch          200 2

22 RP-RP-LSF-T22
ความติดแนนระหวางพ้ืนรองเทากับหนัง

สวนบน : เย็บติดกัน

Upper and outsole interlayer 

stitch
         100 7

23 RP-RP-LSF-T23
ความติดแนนระหวางพ้ืนรองเทากับหนัง

สวนบน : เย็บติดกันดวยกาว

Upper and outsole interlayer bond 

strength : adhesive bond
         500 7

24 RP-RP-LSF-T24 ความตานไฟฟาสถิตย : ภาวะแหง
Electrical resistance : dry 

conditions
         600 12

25 RP-RP-LSF-T25 ความตานไฟฟาสถิตย : ภาวะเปยก
Electrical resistance : wet 

conditions
         600 12

26 RP-RP-LSF-T26 การทนตอการพับงอของพ้ืนรองเทา Flexing resistance          500 7

27 RP-RP-LSF-T27 ความเปนกรด-ดาง acid-base          600 5

28 RP-RP-LSF-T28 ลักษณะทั่วไป General characteristics          200 1

29 RP-RP-LSF-T29 การบรรจุ Packaging          100 1

30 RP-RP-LSF-T30 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

31 RP-RP-SAP-001 การเตรียมตัวอยาง sample preparation          500

1 CM-CM-GAW-T01 ขนาดเสนผานศูนยกลาง Diameter 200         2 ได

1 CM-CM-GSW-T01
ขนาดเสนผานศูนยกลางของลวดเหล็กกลา

เคลือบสังกะสี

Diameter of zinc-coated steel 

wire
400         1

2 CM-CM-GSW-T02 มวลของสังกะสีเคลือบ Mass of coated zinc 1,000      1

3 CM-CM-GSW-T03 ความติดแนนของสังกะสีเคลือบ Adhesion of coated zinc 400         7

4 CM-CM-GSW-T04 สภาพดึงยืดไดของลวด The tensile condition of the wire 400         7

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีตีเกลียว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-GSW-T05 ทิศทางการตีเกลียว Direction of threading 200         1

6 CM-CM-GSW-T06 ระยะชวงเกลียว Thread pitch 300         1

7 CM-CM-GSW-T07 ความยาวของลวดตีเกลียวตอหนวยบรรจุ Length per Packaging unit 500         7

8 CM-CM-GSW-T08 รอยตอ ความเรียบรอย Neatness 200         7

9 CM-CM-GSW-T09
สมบัติทางกล : แรงดึงขาด ความยืด (ตอ

ชิ้นทดสอบ)

Mechanical properties : Tensile 

strength, elongation (per piece)
600         7

1 CM-CM-CDD-T01 สวนสูงของบ้ัง Chevron height 500         1

2 CM-CM-CDD-T02 มวลตอเมตร Mass per meter 500         1

3 CM-CM-CDD-T03 ลักษณะทั่วไป General appearancee 300         1

4 CM-CM-CDD-T04 จํานวนบั้ง Number of chevrons 300         1

5 CM-CM-CDD-T05 พ้ืนที่ผิวบนของบ้ัง
The upper surface area of   the 

chevron
500         1

6 CM-CM-CDD-T06 มุมระหวางบั้งกับแกนของลวดขอออย

The angle between the chevron 

and the axis of the deformed 

wire

500         1

1 CM-CM-OLC-T01 ขนาด Dimension 400         1

2 CM-CM-OLC-T02 มวล : แตละมัด Mass of each bundle 400         1

3 CM-CM-OLC-T03 มวล : แตละขด Mass of each coil 400         1

4 CM-CM-OLC-T04 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา

ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-OLC-T05 ความตานแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ Tensile strength : 3 test pieces 600         7

6 CM-CM-OLC-T06 ความตานแรงดึง : ทดสอบซ้ํา Tensile strength : retest 1,200      7 กรณีทดสอบซ้ํา

7 CM-CM-OLC-T07 ความทนการดัดโคงเยน็ : 3 ชิ้นทดสอบ Bending : 3 test pieces 500         7

8 CM-CM-OLC-T08 ความทนการดดัโคงเย็น : ทดสอบซ้ํา Bending : retest 1,000      7 กรณีทดสอบซ้ํา

9 CM-CM-OLC-T09

สวนประกอบทางเคมี : โดยวธิวีเิคราะหทาง

เคมี : คารบอน แมงกานีส กํามะถัน 

ฟอสฟอรัส

Chemical composition: by 

chemical analysis method: 

carbon, manganese, sulfur, 

phosphorus 

600         15
ราคาตอธาตุตอชิ้น

ทดสอบ

10 CM-CM-OLC-T10
สวนประกอบทางเคมี : โดยวธิ ีEmission 

Spectrophotometry

Chemical composition : By 

Emission Spectrophotometry 

method

600         15
ราคาตอธาตุตอชิ้น

ทดสอบ

1 CM-CM-CDS-T01
ชั้นคุณภาพ ชื่อขนาด ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง และความเบ้ียว

Quality class Name of size 

Diameter and distortion
500         5

2 CM-CM-CDS-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         5

3 CM-CM-CDS-T03
ความตานแรงดึง ความเคนที่พิสูจน และ

การลดทอนพื้นที่

Tensile strength, Yield strength 

and Space attenuation
1,050      5

4 CM-CM-CDS-T04 การดัดโคงเยน็ Cold bending 500         5

5 CM-CM-CDS-T05 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         5

1 CM-CM-GWN-T01
ลวดตาขายทําการสานแบบตาหกเหลี่ยม : 

ระยะพิตช และเกณฑความคลาดเคลื่อน

Hexagonal weave wire mesh : 

pitch and tolerances
400         5

2 CM-CM-GWN-T02
ลวดตาขายทําการสานแบบตาหกเหลี่ยม : 

ความกวาง

Wire mesh made of hexagonal 

weave : Width
400         5

ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต

ลวดตาขายเหล็กเคลือบสังกะสี
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CM-CM-GWN-T03

ลวดตาขายทําการสานแบบสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน : ขนาดระบุของชองตาขาย และ

เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของ

ชองตาขาย

Wire mesh made of rhombus 

weave: specified size of the 

mesh opening and the tolerance 

of the nominal size of the mesh

400         5

4 CM-CM-GWN-T04
ลวดตาขายทําการสานแบบสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน : ความกวาง

Wire mesh made of rhombus 

weave : Width
400         5

5 CM-CM-GWN-T05
ลวดตาขายทําการสานแบบสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน : มุมระหวางดานประชิด

Wire mesh is woven in a 

rhombus pattern: the corners 

between adjacent sides

400         5

6 CM-CM-GWN-T06
ลวดตาขายทําการสานแบบสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน : ความยาวของปลายดานที่ตัด

Wire mesh made of rhombus 

weave : length of the cut end
400         5

7 CM-CM-GWN-T07

ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตาสี่เหลี่ยม

จัตุรัส : ขนาดระบุของชองตาขาย และ

เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของ

ชองตาขาย

Wire mesh is made with a square 

weave: the specified size of the 

mesh openings and the 

tolerance of the nominal size of 

the mesh

400         5

8 CM-CM-GWN-T08
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตาสี่เหลี่ยม

จัตุรัส : ความกวาง

Wire mesh made with a square 

weave : Width
400         5

9 CM-CM-GWN-T09
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตาสี่เหลี่ยม

จัตุรัส : มุมระหวางดานประชิด

The wire mesh is made with a 

square eye weave : the corners 

between the adjacent sides

400         5

10 CM-CM-GWN-T10
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตาสี่เหลี่ยม

จัตุรัส : ความยาวของปลายดานที่ตัด

Wire mesh is made with a square 

weave : the length of the cut end
400         5
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

11 CM-CM-GWN-T11
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : เสนผานศูนยกลางลวด

Wire mesh is made with a 

rectangular weave : Wire 

diameter

400         5

12 CM-CM-GWN-T12
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ขนาดระบุของชองตาขาย

Wire mesh is made with a 

rectangular weave : the specified 

size of the mesh openings

400         5

13 CM-CM-GWN-T13
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ความกวาง

Wire mesh made with a 

rectangular weave : Width
400         5

14 CM-CM-GWN-T14
ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : มุมระหวางดานประชิด

Wire mesh is made by weaving in 

a rectangular pattern : the 

corners between adjacent sides

400         5

15 CM-CM-GWN-T15

ลวดตาขายทําดวยการสานแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ความยาวของปลายดานที่

ตัด

Wire mesh is made with a 

rectangular weave : the length of 

the cut end

400         5

16 CM-CM-GWN-T16

ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ขนาด และเกณฑความ

คลาดเคลื่อนของขนาดระบุของชองตาขาย

Wire mesh made by square eye 

welding : dimensions and 

tolerances for the nominal size 

of the mesh openings

400         5

17 CM-CM-GWN-T17
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความกวาง

Wire mesh made by square eye 

welding : Width
400         5

18 CM-CM-GWN-T18
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมจัตุรัส : มุมระหวางดานประชิด

Wire mesh is made by welding a 

square eye : the corner between 

adjacent sides

400         5

19 CM-CM-GWN-T19

ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความยาวของปลายดานที่

ตัด

Wire mesh made by square eye 

welding : Length of cut end
400         5
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

20 CM-CM-GWN-T20
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : เสนผานศูนยกลางของลวด

Wire mesh made by rectangular 

eye welding : Wire diameter
400         5

21 CM-CM-GWN-T21
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ขนาดระบุของชองตาขาย

Wire mesh made by rectangular 

eye welding : Specified size of 

mesh openings

400         5

22 CM-CM-GWN-T22
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ความกวาง

Wire mesh made by rectangular 

eye welding : Width
400         5

23 CM-CM-GWN-T23
ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : มุมระหวางดานประชิด

Wire mesh is made by 

rectangular eye welding : the 

angle between adjacent sides

400         5

24 CM-CM-GWN-T24

ลวดตาขายทําดวยการเชื่อมแบบตา

สี่เหลี่ยมผืนผา : ความยาวของปลายดานที่

ตัด

Wire mesh made by rectangular 

eye welding : Length of cut end
400         5

25 CM-CM-GWN-T25 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         5

26 CM-CM-GWN-T26 จุดเชื่อม Welding point 300         5

27 CM-CM-GWN-T27 แรงเฉือนของจุดเชื่อม Shear strength 500         5

28 CM-CM-GWN-T28 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 300         5

1 CM-CM-SBW-T01 เสนผานศูนยกลางระบุ Nominal diameter 400         5

2 CM-CM-SBW-T02 มวลตอขด Mass per coil 400         5

3 CM-CM-SBW-T03 สวนประกอบทางเคมี (ธาตุละ)
Chemical compositions (each 

element)
600         15

4 CM-CM-SBW-T04 ลักษณะทั่วไป General apprearence 300         5

5 CM-CM-SBW-T05 ความตานแรงดึง Tensile strength 400         5

6 CM-CM-SBW-T06 ความทนแรงบิด Torsion resistance 400         5

ลวดผกูเหล็ก

ลาเท็กซผสานคอนกรีต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-SCM-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 1

2 CM-CM-SCM-T02
ความตานแรงยึดจากการเฉือนเอียง 

ที่อายุ 14 วัน

Bond strength by slant shear 14 

days
      1,500 20

1 CA-C2-JIS-LS1 ชวงการวดั 0 mm - 2000 mm Range 0 mm - 2000 mm 4,500      7

1 RP-RP-RRP-T01 มิติ Dimension       1,000 7

2 RP-RP-RRP-T02 วัสดุ : แกนเหล็กหลอ Materials : core steel cast          450 7

3 RP-RP-RRP-T03 ลักษณะทั่วไป General appearance          200 2

4 RP-RP-RRP-T04 ความหนาของยาง Thickness of rubber parts          200 3

5 RP-RP-RRP-T05 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 7

6 RP-RP-RRP-T06 ความยืด Elongation          200 7
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

7 RP-RP-RRP-T07 ความแข็งของยาง Hardness of rubber parts          300 3

8 RP-RP-RRP-T08 การเสื่อมสภาพ Accelerated aging       1,000 5

9 RP-RP-RRP-T09 เครื่องหมายและฉลาก Mark and label          100 1

1 CM-CM-DMF-T01 ขนาดระบุของวงกบ Nominal size of the jamb 300         1

2 CM-CM-DMF-T02 ความไดฉากของวงกบ Scene of the jamb 300         2

3 CM-CM-DMF-T03 ขนาดภาคตัดวงกบ Jamb section size of the jamb 300         2

4 CM-CM-DMF-T04 ความหนาของวงกบ Thickness of the jamb 300         2

5 CM-CM-DMF-T05 ความตานแรงดึง Tensile strength 600         7

6 CM-CM-DMF-T06 การทํา Making 300         7

7 CM-CM-DMF-T07 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

ลิเนยีรสเกล

ลูกยางสีขาว

วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง วงกบเหล็กกลา
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

8 CM-CM-DMF-T08 การเคลือบสีรองพ้ืน : ความหนา Primer coating : Thickness 400         3

9 CM-CM-DMF-T09 การเคลือบสีรองพ้ืน : ความติดแนน Primer coating : Adhesion 600         7

1 CM-CM-DAW-T01 ลักษณะทั่วไป General Apprearence 200         1

2 CM-CM-DAW-T02 ขนาด (กวาง สูง หนา ระยะบังใบ)
Dimension (width, height, 

thickness, leaf covering distance)
1,000      2

3 CM-CM-DAW-T03 การบิดตัว Distortness 300         3

4 CM-CM-DAW-T04 ความดื้อดานขาง Stubbornness 500         3

5 CM-CM-DAW-T05 การโยกคลอน Rocking 500         3

1 CG-MM-BFT-001 การหลอมตัวของวัตถุดิบแกว Batch-Free Time 4,000      10

2 CG-MM-MLT-001 หลอมแกว Glass melting 3,000      7

1 CG-MM-XRF-003 องคประกอบทางเคมีและปริมาณ Constituents and Content 2,500      7

2 CG-MM-XRF-001 องคประกอบทางเคมีและปริมาณ Constituents and Content 1,500      7

3 CG-MM-XRF-002 องคประกอบทางเคมีและปริมาณ Constituents and Content 1,900      7

4 CG-MM-XRF-004 องคประกอบทางเคมีและปริมาณ Constituents and Content 1,500      7

5 CG-MM-STA-001
การเปลี่ยนแปลงมวลและพลังงานทาง

ความรอน

Thermal gravity /Differential 

Scanning Calorimeter
2,000      7

วัสดุเซรามิก แกว และคอมโพสิท

วงกบและกรอบบานไมสําหรับประตูและหนาตาง

วัตถุดิบแกว

วัตถุดิบแกว และผลิตภณัฑแกว
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CN-AM-PAR-001 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค Particle size distribution 1,500      15

2 CN-AM-XRD-002 องคประกอบหลัก Containing phases 1,500      15

3  CN-AM-STA-005

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงมวลและ

พลังงานทางความรอนของวสัดุแกวและ

เซรามิก

Thermal degradation of glass 

and ceramic
2,000      7

1 CN-AM-SEM-003 วิเคราะหโครงสรางระดับจุลภาค Microstructural analysis by SEM 2,000      15

2 CN-AM-SEM-004
วิเคราะหโครงสรางระดับจุลภาคและ

องคประกอบทางเคมี

Microstructural analysis and 

chemical composition by SEM & 

EDS

3,000      15

1 CM-CM-EFF-P01 ความหนาแนน Density 400         5
ติดตอนักวิทยขอดู

ตัวอยางกอน

2 CM-CM-EFF-P02

ความคงสภาพมิติ Dimensional change 

on heating ที่ (104+/-2)
o
C เขาสภาวะ 7

 วัน

Dimension (Dimensional change 

on heating at (104+/-2)
o
C for 7 

days)

900         10
1 แนว 900 บาท   

 2 แนว 1,100 บาท

3 CM-CM-EFF-P03 ความยดืหยุน Flexibility 400         10

4 CM-CM-EFF-P04 ลามไฟ Flammability 4,000      15

1 CM-CM-ZEE-T01 ความตานแรงดึง Tensile strength 1,500      7

วัสดุเซรามิก แกว โลหะ และคอมโพสิท

วัสดุโฟมออนตวั

วัสดุคอมโพสิท
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

2 CM-CM-ZEE-T02 ความทนตอการดัดโคง Flexural strength 1,500      7

3 CM-CM-ZEE-T03 ความยืดที่จุดขาด Elongation at break  1,500      7

4 CM-CM-ZEE-T04 ความยืดที่จุดขาด รวมกับความตานแรงดึง
Elongation at break with tensile 

strength
2,000      7

5 CM-CM-ZEE-T05 ความตานแรงกระแทกแบบ drop test Impact resistance of drop test 2,000      7
ราคาตอการ

กระแทก 1 แรง

1 CG-MM-LFA-I01 การนําความรอน   Thermal Conductivity 1,500      7

1 FM-FS-BPA-001 บิสฟนอลเอในน้ํา Bisphenol A in water 1,500      5 ถึง 15 ภาชนะพลาสติก

1 CM-CM-FVU-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

2 CM-CM-FVU-T02 การติดแนนของผิวเคลือบ Adhesion of coated surface 500         1

3 CM-CM-FVU-T03 ความหนาของผิวเคลือบ Thickness of coated surface 1,000      1

4 CM-CM-FVU-T04 ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ
Corrosion resistancw of coatined 

surface
1,500      5

5 CM-CM-FVU-T05 การบรรจุ Packaging 200         1

6 CM-CM-FVU-T06 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CM-CM-FVC-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

2 CM-CM-FVC-T02 การติดแนนของผิวเคลือบ Adhesion of coated surface 500         1

3 CM-CM-FVC-T03 ความหนาของผิวเคลือบ Thickness of coated surface 400         1

4 CM-CM-FVC-T04 ความทนการกัดกรอนของผิวเคลือบ
Corrosion resistant of coatined 

surface
1,500      5

วัสดุสัมผัสอาหาร

วาลวขับลางสําหรับโถปสสาวะชาย

วาลวขับลางสําหรับโถสวม

ราคาไมรวมคา

เตรียมตัวอยาง

วัสดุทึบแสงและโลหะ เซรามิก
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CM-CM-FVC-T05 การบรรจุ Packaging 200         1

6 CM-CM-FVC-T06 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         1

1 CA-C2-JIS-SL1 ชวงการวดั 0 mm - 30 mm Range 0 mm - 30 mm 2,000      7

1 PL-PL-STI-F01 การติดแนน 24 ชม. (180องศา) 24 hrs. (180 degree) adhesion          500 7

2 PL-PL-STI-F02 Loop  tack Loop  tack          500 7

3 PL-PL-STI-F03 แรงลอก 90 Peel strength 90          500 7

1 MF-MT-ASE-A05
สวนประกอบทางเคมี (Zn, Ag, Al, Cd, 

Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)

Chemical composition (Zn, Ag, Al, 

Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)
3,500      5

1 RP-RP-BPT-T01 ความกวาง Width          200 3

2 RP-RP-BPT-T02 ความยาว Length          200 3

3 RP-RP-BPT-T03 ความหนา Thickness          200 3

4 RP-RP-BPT-T04 ความตานแรงดึง Tensile strength          500 7

5 RP-RP-BPT-T05 การยืดตัว Elongation          200 7
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

6 RP-RP-BPT-T06 แรงยดืเหนี่ยว Bonding strength          500 7

1 RP-RP-COB-T01 ความตานแรงดึงวสัดุหุม Tensile strength          500 7

2 RP-RP-COB-T02 ความยืดเมื่อขาดวัสดุหุม Elongation at break          200 7
ทดสอบรวมกับ

ความตานแรงดึง

สติ๊กเกอร

สังกะสีและสังกะสีเจือ

สายพานแบนสงกําลัง

สายพานลําเลียง

สเกลเลนส
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 RP-RP-COB-T03 ความตานแรงดึง หลังบมเรง Tensile strength after aging          700 10

4 RP-RP-COB-T04 ความยืดเมื่อขาด  หลังบมเรง Elongation at break after aging          200 10
ทดสอบรวมกับความ

ตานแรงดึง หลังบมเรง

5 RP-RP-COB-T05
ความตานแรงยึดเหนี่ยวกับวัสดุเสริมแรง 

(ผาใบ)

Bonding strength to the 

reinforcing material (canvas)
         500 7

6 RP-RP-COB-T06 ความหนาของวัสดุหุม  covers thickness          200 3

1 PL-PL-TOU-T01 ชนิดของพลาสติก Type of plastic       1,400 15

2 PL-PL-TOU-T02 ความทนแรงดึง Tensile strength          500 7

3 PL-PL-TOU-T03 ความยืด Elongation          200 7

1 CA-C2-OIM-ST1 ชวงการวดั 0 mm - 20 m Range 0 mm - 20 m 4,500      7 ได

2 CA-C2-OIM-ST2 ชวงการวดั 0 mm - 50 m Range 0 mm - 50 m 5,000      7

1 CM-CM-CLC-T01 ลักษณะทั่วไปวิธธีรรมดาประเภท 1
General characteristics, 

conventional method, type 1
200         1

2 CM-CM-CLC-T02 ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 2 3

General characteristics, 

conventional method, type 2 

and 3

200         1

3 CM-CM-CLC-T03 ความสามารถในการเคลือบ Coating ability 500         15

4 CM-CM-CLC-T04 เสถียรภาพตอการเก็บวิธธีรรมดาประเภท 1 Stability to storage, type 1 3,400      7 เดือน

5 CM-CM-CLC-T05
เสถียรภาพตอการเก็บวิธีธรรมดาประเภท 2

 3
Stability to storage, type 2 and 3 3,500      7 เดือน

6 CM-CM-CLC-T06 เสถียรภาพตอการเก็บวิธเีรงภาวะประเภท 1 Accelerated to storage, type 1 5,400      30

สายรัดถุงไปรษณีย

สายวัดมาตรฐาน

สารเหลวบมคอนกรีต
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

7 CM-CM-CLC-T07
เสถียรภาพตอการเก็บวิธีเรงภาวะประเภท 

2 3

Accelerated to storage, type 2 

and 3
550         30

8 CM-CM-CLC-T08
สมบัติในการใชงาน ความสามารถในการ

กักน้ํา

Properties in using : Water 

retention
2,000      7

9 CM-CM-CLC-T09 สมบัติในการใชงาน ระยะเวลาแหง Properties in using : Drying Time 600         15

10 CM-CM-CLC-T10 สวนที่ไมระเหย Nonvolatile Content 600         7

11 CM-CM-CLC-T11 การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ Packaging : Net quantity 200         1

1 CM-CM-FIL-A01 ความถวงจําเพาะ Specific gravity 650         7

2 CM-CM-FIL-A02 ความชื้น Humidity 500         7

3 CM-CM-FIL-A03
ปริมาณที่ผานแรงขนาด 0.125 มม. 

(แบบเปยก)

Volume through sieve 0.125 mm. 

(wet type)
500         7

4 CM-CM-FIL-A04 ความเปนกรด-ดาง (pH) pH 300         7

1 MF-MT-EDX-A01 ธาตุที่เปนองคประกอบ ( Na to U) Element (Na to U) 1,000      7

5 CP-MM-SFT-001 แรงตึงผิว  Surface tension 500         7

1 CP-CS-SPG-FCL ความหนาแนนสัมพัทธ Relative density          500 1

2 CP-CS-FCL-TT1 เฟรริกคลอไรด Ferric cholride          100 2

เม่ือทดสอบรวมกับ 

เหล็กทั้งหมดกับเหล็ก

เฟรรัส

3 CP-CS-FCL-TT2 เฟรริกคลอไรด Ferric cholride       2,100 2
เม่ือทดสอบรายการ

เดียว

4 CP-CS-TFE-FCL เหล็กทั้งหมด Total Iron       1,000 2

สารชวยกรอง

สารประกอบอนนิทรีย

สารละลาย

สารละลายเฟรริกคลอไรด

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 248



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CP-CS-FER-FCL เหล็กเฟรรัส (คํานวณเปน FeCl2) Ferrus Ion (calculated as FeCl2)       1,000 2

6 CP-CS-HCL-FCL กรดอิสระ (คํานวณเปน HCl) Free acid (calculated as HCl)       1,000 2

7 CP-CS-INS-FCL สารที่ไมละลายน้ํา Matter insoluble in water          500 2

8 CP-CS-APR-FCL ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

9 CP-CS-AS0-AL2 สารหนู (As) Arsenic (As)          600 2

10 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          600 2

11 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          600 2

1 CP-CS-APR-AP1 ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-PH1-AP1 ความเปนกรด – ดาง pH          200 1

3 CP-CS-ALU-AP1 อะลูมินา (คํานวณเปน Al2O3) Alumina (calculated as Al2O3)       1,000 2
เม่ือทดสอบรวมกับ

รายการเหล็ก

4 CP-CS-INS-AP1 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

6 CP-CS-NH3-AP1 เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3)
Ammonium salt (calculated as 

NH3)
         500 2

7 CP-CS-HM1-AP1 โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

8 CP-CS-AS0-AP1 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2

9 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2

10 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          500 2

11 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          500 2

12 CP-CS-ALE-AP1 แอลคาไลนเอิรท Alkalieart       1,000 2

สารสมเภสัชกรรม ชนิดท่ี 1

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 249



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CP-CS-APR-PAL ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-PH1-PAL ความเปนกรด – ดาง pH          200 1

3 CP-CS-PAL-TT1 โพแทชอะลัม Potash alum       1,000 2

4 CP-CS-INS-PAL สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

6 CP-CS-NH3-PAL เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3) Ammonium salt (calculated as NH3)          500 2

7 CP-CS-HM1-PAL โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

8 CP-CS-AS0-PAL สารหนู (คํานวณเปน (As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2

9 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          500 2

10 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          500 2

1 CP-CS-APR-AAL ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-ALE-AAL แอลคาไลนเอิรท Alkalieart       1,000 2

3 CP-CS-AAL-TT1 แอมโมเนียมอะลัม Ammonium alum       1,000 2

4 CP-CS-INS-AAL สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

6 CP-CS-HM1-AAL โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

7 CP-CS-AS0-AAL สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Asenic (calculated as As2O3)          600 2

8 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu)          500 2

9 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn)          500 2

สารสมเภสัชกรรม ชนิดท่ี 2

สารสมเภสัชกรรม ชนิดท่ี 3

สารสมอุตสาหกรรม ชนิดท่ี 1 ชั้นคุณภาพที่ 1
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CP-CS-P76-ALM แรง test sieve 500 2

2 CP-CS-PH1-A11 ความเปนกรด – ดาง pH          200 1
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

3 CP-CS-A11-TT1 อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,000 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

4 CP-CS-INS-A11 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) iron (Fe)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

6 CP-CS-NH3-A11 เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3)
Ammonium salt (calculated as 

NH3)
         500 2

สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

7 CP-CS-HM1-A11 โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

8 CP-CS-AS0-A11 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

9 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

1 CP-CS-PH1-A12 ความเปนกรด – ดาง pH          200 1
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

2 CP-CS-A12-TT1 อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,000 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

3 CP-CS-INS-A12 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

4 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) iron (Fe)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

สารสมอุตสาหกรรม ชนิดท่ี 1 ชั้นคุณภาพที่ 2
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

5 CP-CS-NH3-A12 เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3)
Ammonium salt (calculated as 

NH3)
         500 2

สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

6 CP-CS-AS0-A12 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

7 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 2

9 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 2

10 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 2

11 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 2

1 CP-CS-PH1-A13 ความเปนกรด – ดาง pH          200 1
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

2 CP-CS-A13-TT1 อะลูมินา (Al2O3) Alumina (Al2O3)       1,000 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

3 CP-CS-INS-A13 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

4 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) iron (Fe)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

5 CP-CS-NH3-A13 เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3)
Ammonium salt (calculated as 

NH3)
         500 2

สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

6 CP-CS-AS0-A13 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

7 CN-DS-ELE-MN0 แมงกานีส (Mn) Manganese (Mn)          600 2
สงตัวอยางโดยการ

ประปาหรือ สมอ.

8 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 2

สารสมอุตสาหกรรม ชนิดท่ี 1 ชั้นคุณภาพที่ 3
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

9 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr)          600 2

10 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg)          600 2

11 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 2

1 CP-CS-APR-AL2 ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-PH1-AL2 ความเปนกรด – ดาง pH          200 1

3 CP-CS-AL2-TT1 โพแทชอะลัม Potash alum       1,000 2

4 CP-CS-INS-AL2 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2

5 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

6 CP-CS-NH3-AL2 เกลือแอมโมเนียม (คํานวณเปน NH3)
Ammonium salt (calculated as 

NH3)
         500 2

7 CP-CS-HM1-AL2 โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

8 CP-CS-AS0-AL2 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Arsenic (calculated as As2O3)          600 2

1 CP-CS-APR-AL3 ลักษณะทั่วไป Appearance          100 1

2 CP-CS-AL3-TT1 แอมโมเนียมอะลัม Ammonium alum       1,000 2

3 CP-CS-INS-AL3 สารที่ไมละลายในน้ํา Matter insoluble in water          500 2

4 CN-DS-ELE-FE0 เหล็ก (Fe) Iron (Fe)          600 2

5 CP-CS-HM1-AL3 โลหะหนัก (คํานวณเปน Pb) Heavy metals (calculated as Pb)          500 2

6 CP-CS-AS0-AL3 สารหนู (คํานวณเปน As2O3) Asenic (calculated as As2O3)          600 2

1 CA-CA-INH-PC1 ขนาด 0.25 - 6 mm Size 0.25 - 6 mm 150         3

สารสมอุตสาหกรรม ชนิดท่ี 3

หวีวัดเกลียว

หินแกรนิต

สารสมอุตสาหกรรม ชนิดท่ี 2
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-GNS-A01 หินแกรนิต : การดูดซึมน้ํา Water absorption          900 3

2 CM-CM-GNS-A02 หินแกรนิต : ความถวงจําเพาะ specific gravity          900 3

3 CM-CM-GNS-A03
หินแกรนิต : ความถวงจําเพาะและ

การดูดซึมน้ํา  
specific gravity and absorption       1,600 3 ทดสอบทั้ง 2 รายการ

4 CM-CM-GNS-A04 หินแกรนิต : ความตานแรงอัด Compressive Strength          600 2

5 CM-CM-GNS-A05 หินแกรนิต : ความตานแรงดัด Flexural Strength       1,200 2

6 CM-CM-GNS-A06 หินแกรนิต : มอดูลัส Modulus of Rupture       1,000 2

7 CM-CM-GNS-A07
หินแกรนิต : ความทนทานตอการสึกหรอ 

(Taber abraser )
Abrasion resistance test       2,000 2

1 CP-CS-SO4-CO3 ซัลเฟต (SO4) Sulphate (SO4)       1,000 5

2 CP-CS-CA0-CO3 แคลเซียม (Ca) Calcium (Ca)       1,000 2

3 CP-CS-MG0-CO3 แมกนีเซียม (Mg) Magnesium (Mg)       1,000 2

4 CP-CS-LOI-CO3 น้ําหนักที่สูญหาย ที่ 1000 °C Loss on ignition at 1000 °C          800 3

5 CP-CS-MOI-CO3 ความชื้นที่อุณหภูมิ 120 °C Moisture at 120 °C          300 2

6 CP-CS-CO2-CO3 คารบอนไดออกไซด (CO2) Cabondioxide (CO2)          800 5

7 CP-CS-125-CO3 ปริมาณที่คางแรงขนาด 125 ไมโครเมตร
The mass residue the 125 µm 

test sieve
         500 3

8 CP-CS-045-CO3 ปริมาณที่คางแรงขนาด 45 ไมโครเมตร
The mass residue the 45 µm test 

sieve
         500 3

9 CP-CS-MGA-CO3 Magnesium and alkali Magnesium and alkali       1,000 2

10 CP-CS-INA-CO3 สารที่ไมละลายในกรดไฮโดรคลอริก Matter insoluble in HCl          500 2

11 CP-CS-APR-CO3 ลักษณะทั่วไป Appearance          100 2

หินปูน

หินผสมคอนกรีต

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 254



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CM-CM-COA-A01 การผานแรง Sieve analysis          800 2

2 CM-CM-COA-A02 ความถวงจําเพาะและการดูดซึมน้ํา   Specific gravity and absorption          650 3

3 CM-CM-COA-A03 ความอยูตัว             Soundness       1,500 15

4 CM-CM-COA-A04 ซัลเฟต Sulphate          600 4

5 CM-CM-COA-A05 วสัดุผสมคอนกรีต :หนวยน้ําหนัก Unit weight          500 2

6 CM-CM-COA-A06 หนวยน้ําหนักและชองวาง Unit weight and voids          600 2

7 CM-CM-COA-A07 ความเปนกรด-ดาง (pH) pH          400 2

8 CM-CM-COA-A08 อนุภาคที่มีน้ําหนักเบา Light weight particles       1,000 2

9 CM-CM-COA-A09 ขนาดที่เล็กกวา 75 ไมโครเมตร (เบอร 200)
Material finer than 75 μm 

(No.200) sieve         
         500 2

10 CM-CM-COA-A10 กอนดินและสะเก็ดวัสดุออน Clay lumps and friable particles          500 2

11 CM-CM-COA-A11 คลอไรด (Cl
-
) Chloride (Cl

-
)          600 4

12 CM-CM-COA-A12 โมดูลัสความละเอียด Fineness modulus          800 2

13 CM-CM-COA-A13 ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา
Potential alkali-silica reactivity, 

chemical method
      1,500 5

14 CM-CM-COA-A14
ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา 

ที่อายุ 16 วัน

Potential alkali-silica reactivity, 

motar bar method at 16 days
      3,000 20

15 CM-CM-COA-A15
ปฏิกิริยาระหวางดาง-ซิลิกา 

ที่อายุ 28 วัน

Potential alkali-silica reactivity, 

motar bar method at 28 days
      4,000 32

16 CM-CM-COA-A16 ดัชนีความแบน Flakiness Index          800 3

17 CM-CM-COA-A17 ดัชนีความยาว Elangation Index          800 3

18 CM-CM-COA-A18 ความสึกหรอโดยวิธลีอสแองเจลิส Los angeles abrasion       1,500 5

1 PP-NF-CAL-C31 อลูมิเนียมฟรอยด Aluminium Foil 2,000      10

อลูมิเนียมฟรอยด
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CA-C2-JIS-OF1 เสนผานศูนยกลาง 100 mm Diameter 100 mm 500         5 ได ตอดาน/ชิ้น

1 CA-C2-JIS-OP1 ขนาด 12 mm, 25 mm Size 12 mm, 25 mm 500         5 ได ตอดาน/ชิ้น

1 MF-MT-ASE-A01

สวนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn,

 Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, 

Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)

Chemical composition (Al, Si, Fe, 

Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, 

B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, 

Sn, V, Zr)

3,500      7

1 CM-CM-AAL-T01 ความตานทานการกัดกรอน Corrosion resistance 5,000      15

2 CM-CM-AAL-T02 ความตานทานการเสียดสี Abrasion resistance 1,000      15

3 CM-CM-AAL-T03 ความตานทานการตกสี Discoloration resistance 500         15

4 CM-CM-AAL-T04 ความคงทนของสีตอแสง Light resistance of color 36,000     100

5 CM-CM-AAL-T05 การตรวจสอบรายการอ่ืน ๆ Other test items 1,000      15

1 FF-FS-NDM-001
เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลลามีน 

(เอ็นดีเอ็มเอ)
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 2,000      5

2 FF-FS-NDE-001
เอ็น-ไนโตรโซไดเอทิลลามีน

(เอ็นดีอีเอ)
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) 2,000      5

3 FF-FS-NME-001
เอ็น-ไนโตรโซเมทิลเอทิลลามีน 

(เอ็นดีเอ็มเอ)

N-Nitrosomethylethylamine 

(NMEA)
2,000      5

4 FF-FS-NPY-001
เอ็น-ไนโตรโซไพโรลิดีน 

(เอ็นพีวายอาร)

N-Nitrosopyrrolidine 

(NPYR)
2,000      5

อาหารแปรรูป

อาหารและเครื่องดื่ม

อ็อฟตคิอลแฟล็ต

ออฟตคิอลพาราแลล

อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ

อะลูมิเนียมชุบผวิ
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 FF-FS-SUC-001 ซูคราโลส Sucralose 1,500      5

2 FF-FS-ASK-001 อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม Acesulfame potassium 1,000      5

3 FF-FS-ASP-001 แอสปาแตม Aspartame 1,000      5

4 FF-FS-ASC-001 แซ็กคาริน Saccharin 1,000      5

5 FF-FS-ACC-001 ซัยคลาเมต Cyclamate 1,000      5 ได

ไดรับการรรับรองใน

อาหารและเครื่องดื่ม

(ยกเวนเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล)

6 FF-FS-STG-001 สตีวิออลไกลโคไซด Steviol glycosides 3,000      5

7 FF-FS-STE-001 สตีวิโอไซด Stevioside 1,500      5

8 FF-FS-REB-001 รีบาวดิโอไซด เอ Rebaudioside A 1,500      5

9 FF-FS-PPG-001 โพรพิลแกลเลต Propyl gallate 1,000      5

10 FF-FS-ABZ-001 กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก Benzoic acid or its salt 1,000      5 ได

ไดรับการรรับรองใน

เครื่องดื่ม(ยกเวน

เครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล)

11 FF-FS-ASB-001 กรดหรือเกลือของกรดซอรบิก Sorbic acid or its salt 1,000      5 ได

ไดรับการรรับรองใน

เครื่องดื่ม(ยกเวน

เครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล)

13 FF-FS-ASD-001 ซัลเฟอรไดออกไซด  Sulphur dioxide, SO2 500         2

14 FF-FS-BHA-001 บีเอชเอ BHA, Butylated hydroxyanisole 1,000      5

15 FF-FS-BHT-001 บีเอชที BHT, Butylated hydroxytoluene 1,000      5

16 FF-FS-BHQ-001 ทีบีเอชคิว TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone 1,000      5

17 FF-FS-COL-001 สีผสมอาหาร Food colour 1,000      5
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

18 FF-FS-COL-002 สีผสมอาหาร (ชนิดตอไป) Food colour 500         5
สีชนิดตอไป ชนิดละ

 500 บาท

19 FF-FS-CTR-001 กรดซิตริก/ซิเตรต ในเครื่องดื่มเกลือแร Citric acid /citrate 500         5

20 FF-FS-VRT-001 วิตามินเอ (เรตินอล) Vitamin A (Retinol) 1,000      5

21 FF-FS-VTM-001 วิตามินบ1ี (ไธอะมีน) vitamin B1 (Thiamine) 1,000      5

22 FF-FS-VRB-001 วิตามินบ2ี (ไรโบฟลาวิน) vitamin B2 (Riboflavin) 1,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

นมและผลิตภัณฑนม

 ธัญพืชและ

ผลิตภัณฑธญัพืช 

และอาหารที่มี

วตัถุประสงคพิเศษ

23 FF-FS-VNA-001 วิตามินบ3ี (ไนอะซิน /นิโคตินาไมด) Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide) 800         5

24 FF-FS-VPA-001 กรดแพนโทธีนิก Pantothenic acid 800         5

25 FF-FS-VPR-001 วิตามินบ6ี Vitamin B6 800         5

26 FF-FS-VBT-001 ไบโอติน Biotin 800         5

27 FF-FS-VIN-001 อินอซิทอล Inositol 800         5

28 FF-FS-VFA-001 กรดโฟลิก Folic acid 800         5

29 FF-FS-VCY-001 วิตามินบ1ี2 Vitamin B12 800         5

30 FF-FS-VAC-001 วิตามินซ/ีกรดแอล-แอสคอรบิก Vitamin C/L-Ascorbic acid 1,000      4

31 FF-FS-VTC-001 วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟรอล) Vitamin E (dl-alpha tocopherol) 1,000      5

32 FF-FS-VBC-001 เบตา-คาโรทีน Beta-carotene 800         5

34 FF-FS-VPQ-001 วิตามินเค1 Vitamin K1 2,500      5

35 FB-FS-FTX-001 อะฟลาทอกซิน บี1 Aflatoxin B1 1,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

ธญัพืชและผลิตภัณฑ

จากธัญพืช
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หมายเหตุ

1
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3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO
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36 FF-FS-FTX-002 อะฟลาทอกซิน บี2 Aflatoxin B2 1,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

ธญัพืชและผลิตภัณฑ

จากธัญพืช

37 FF-FS-FTX-003 อะฟลาทอกซิน จี1 Aflatoxin G1 1,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

ธญัพืชและผลิตภัณฑ

จากธัญพืช

38 FF-FS-FTX-004 อะฟลาทอกซิน จี2 Aflatoxin G2 1,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

ธญัพืชและผลิตภัณฑ

จากธัญพืช

39 FF-FS-TAX-001 อะฟลาทอกซินทั้งหมด (บ1ี บ2ี  จี1 และจี2) Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2 2,400      5 ได

ไดรับการรับรองใน

ธญัพืชและผลิตภัณฑ

จากธัญพืช

40 FF-FS-OTA-001 ออคราทอกซิน เอ Ochratoxin A 2,000      7

41 FF-FS-PTL-001 พาทูลิน Patulin 2,000      5

42 FF-FS-TCN-001 เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
Delta-9-tetrahydrocannabinol 

(9-THC)
5,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส 

(อัดกาซและไมอัดกาซ)

43 FF-FS-TCE-002 เดลตา-8-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
Delta-8-tetrahydrocannabinol 

(8-THC)
5,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส 

(อัดกาซและไมอัดกาซ)

44 FF-FS-THA-003 เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลิกแอซิด
Delta-9-tetrahydrocannabinolic 

acid (THCA)
5,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส 

(อัดกาซและไมอัดกาซ)

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 259



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ
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45 FF-FS-TAL-004 เตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด
Total tetrahydrocannabinol 

(Total THC)
15,000     5 ได

ไดรับการรับรองใน

เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส 

(อัดกาซและไมอัดกาซ)

46 FF-FS-CAP-001 แคปไซซิน Capsaicin 1,500      5

47 FF-FS-DCP-001 ไดไฮโดรแคปไซซิน Dihydrocapsaicin 1,500      5

48 FF-FS-CCN-001
แคปไซซินนอยด 

(แคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน)

Capsaicinoids (Capsaicin and 

Dihydrocapsaicin)
2,000      5

49 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600         5 ได

ไดรับการรรับรองใน

เครื่องดื่ม (ยกเวน

เครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล)

50 CN-DS-ELE-CU0 ทองแดง (Cu) Copper (Cu) 600         5 ได

ไดรับการรรับรองใน

เครื่องดื่ม (ยกเวน

เครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล)

51 CN-DS-ELE-ZN0 สังกะสี (Zn) Zinc (Zn) 600         5 ได

ไดรับการรรับรองใน

เครื่องดื่ม (ยกเวน

เครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล)

52 FF-FS-CBD-001 แคนนาบิไดออล cannabidiol (CBD) 5,000      5 ได

ไดรับการรับรองใน

เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส 

(อัดกาซและไมอัดกาซ)

63 FF-FN-DES-001 ความหนาแนน/ความหนาแนนสัมพัทธ Density/Relative Density 200         3

68 FF-FN-FAT-006 กรดไขมันอิสระ Free fatty acid 200         3

79 FF-FN-REF-001 ดัชนีหักเห Refractive index 200         2
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80 FF-FN-SOD-001 โซเดียมคลอไรด Sodium chloride 300         3

85 FF-FN-SOP-001 สบู (วิเคราะหโดยคุณภาพ) Soap (Qualitative test) 100         3

86 FF-FN-SPE-001 สเปซิฟกโรเตชัน Specific rotation 300         2

1 FM-FS-BPA-002
บิสฟนอลเอในกรดอะซิติก รอยละ 3 

(น้ําหนักตอปริมาตร)

Bisphenol A in 3% (w/v) acetic 

acid
1,500      5 ถึง 15

ภาชนะพลาสติกที่

บรรจุได

2 FM-FS-BPA-003
บิสฟนอลเอในเอทานอล รอยละ 50 

(ปริมาตรตอปริมาตร)
Bisphenol A in 50% (v/v) ethanol 1,500      5 ถึง 15

ภาชนะพลาสติกที่

บรรจุได

3 FM-FS-MEL-001
เมลามีนในกรดอะซิติก รอยละ 3 (น้ําหนัก

ตอปริมาตร)
Melamine in 3% (w/v) acetic acid 1,500      7 ได

ไดรับการรับรองใน

ภาชนะเมลามีน

1 FF-FN-WAT-003 น้ํา (Karl Fischer Method) Water (Karl Fischer Method) 500         2

2 FF-FN-WAT-005 วอเตอรแอกติวิตี Water activity 300         2 ได

ไดรับการรับรองใน

อาหารและ

สวนประกอบของ

อาหาร

1 CM-CM-BNB-T01 ขนาด Dimension 600         3

2 CM-CM-BNB-T02 ลักษณะทั่วไป General Apprearance 300         3

3 CM-CM-BNB-T03 การดูดซึมน้ํา Water Absorption 1,000      5

4 CM-CM-BNB-T04 ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density 1,000      5

5 CM-CM-BNB-T05 ความตานแรงอัด Compressive Strength 1,000      5

6 CM-CM-BNB-T06 เตรียมตัวอยางเพ่ือทดสอบ Sample preparation for testing 1,000      3

อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ําหนัก

อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

อาหารและสวนผสมอาหาร
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1 CM-CM-BRC-T01 ลักษณะทั่วไป General appearance 300         1

2 CM-CM-BRC-T02 ขนาด Dimension 600         1

3 CM-CM-BRC-T03 ความตานแรงอัด Compressive Strength 1,000      7

4 CM-CM-BRC-T04 การดูดซึมน้ํา Water Absorption 1,000      7

5 CM-CM-BRC-T05 ความหนาแนนเชิงปริมาตร Bulk density 1,000      7

6 CM-CM-BRC-T06 เตรียมตัวอยางเพ่ือทดสอบ Sample preparation for testing 1,000      3

1 CM-CM-CBB-T01 ขนาด : ความหนา ความกวาง ความยาว Size : thickness, width, length 600         1

2 CM-CM-CBB-T02 ลักษณะทั่วไป General appearance 200         1

3 CM-CM-CBB-T03 ความตานแรงอัดสุทธิ Compressive strength 1,000      7

4 CM-CM-CBB-T04 ความหนาแนน Bulk density 1,000      7

5 CM-CM-CBB-T05 การดูดซึมน้ํา Water absorption 600         7

6 CM-CM-CBB-T06 เตรียมตัวอยางเพ่ือทดสอบ Sample preparation for testing 1,000      3

1 CM-CM-BRI-O01 ลักษณะทั่วไป General Aprearent 200         1

2 CM-CM-BRI-O02 มิติ Dimension 600         1

3 CM-CM-BRI-O03 ความตานแรงอัด Compressive Strength 1,000      7

4 CM-CM-BRI-O04 การดูดกลืนน้ํา (เฉพาะชนิดรับน้ําหนัก)
Water Absorption (Only weight-

bearing type)
1,000      7

5 CM-CM-BRI-O05 การบรรจุ Packaging 200         1

1 CM-CM-BRK-O01 ลักษณะทั่วไป General apprearence 200         1

อิฐมอญ

อิฐกอสรางสามัญ

อิฐคอนกรีต

อิฐบล็อกประสาน
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2 CM-CM-BRK-O02 มิติ Dimension 600         1

3 CM-CM-BRK-O03 ความตานแรงอัด Compresive strength 1,000      7

4 CM-CM-BRK-O04 การดูดกลืนน้ํา Water absorption 1,000      7

5 CM-CM-BRK-O05 การบรรจุ Packaging 200         1

1 CM-CM-FIT-T01 มิติ Dimension 1,000      1

2 CM-CM-FIT-T02 ความแข็ง Hardness 500         3

3 CM-CM-FIT-T03 ความทนความเย็น Cold resistance 600         1

4 CM-CM-FIT-T04 ความทนความรอน Heat resistance 600         1

5 CM-CM-FIT-T05 ความหนาผิวเคลือบ Coating thickness 500         3

1 PP-NF-CAL-C27 คาเฉลี่ยที่วัดไดของเสนผานศูนยกลางภายใน
Average reading of internal 

diameter
800         10

1 PP-NF- SPF-01 คาเตรียมตัวอยาง sample preparation cost 200         3 ได คาเตรียมตัวอยาง

2 PP-NF- SPF-02 การบรรจุ Container 200         5

3 PP-NF- SPF-03 เครื่องหมายและฉลาก Marks and labels 200         5

4 PP-NF- SPF-04 ลักษณะทั่วไป General character 500         5

5 PP-NF- SPF-05 มิติ Dimensions and Tolerances 200         1

6 PP-NF- SPF-06 ความทนทานตอการกัดกรอน Corrosion resistance 2,000      10

1 PP-NF-CAL-C29

1.คาเฉลี่ยท่ีวัดไดของขนาดความกวาง

2.คาเฉลี่ยท่ีวัดไดของขนาดความยาว

3.คาเฉลี่ยท่ีวัดไดของพื้นที่ชิ้นทดสอบ

1.Average reading of width

2.Average reading of length

3.Average reading of area

600         10

อุปกรณตัดชิ้นทดสอบ

อุปกรณและขอตอเหล็กหลอ

อุปกรณจับชิ้นทดสอบ RCT

อุปกรณจับยึดกระดาษสําหรับแฟม
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1 PP-NF-CAL-C26
คาเฉลี่ยที่วัดไดของจํานวนหยดตอลูกบาศก

เซนติเมตร

Average reading of number of 

drops in 1 cubic centimetre
800         10

1 MM-MM-TIL-001  การรั่วซมึเขาสูภายใน Total inward leakage 5,000      5

2 MM-MM-AIS-001  แหลงจายอากาศ Air supply 1,000      5

3 MM-MM-BAR-001 ความตานทานการหายใจ Breathing  resistance 1,000      5

1 MM-MM-MPT-001 
ความตานน้ําซึม : โดยการทดสอบการทะลุ

ผาของน้ํา

 Water resistance : Impact 

penetration
1,200      5

2 MM-MM-HDT-001
ความตานน้ําซึม : โดยใชเครื่องทดสอบ

แบบความดันน้ําสถิต

 Water resistance : Hydrostatic 

Pressure Test 1,200      5

3 MM-MM-BLP-001 การทดสอบการซึมผานของเลือดสังเคราะห synthetic blood penetrationn test 5,000      10

4 MM-MM-CO2-001 คารบอนไดออกไซดสะสม accumulated carbon dioxide 1,500      3

1 PP-NF-CAL-C22 คาเฉลี่ยที่วัดไดของเสนผานศูนยกลางภายใน
Average reading of  internal 

diameter
1,000      10

1 DSS-SB-TRL-200 200         

2 DSS-SB-COP-200 100         

3 DSS-SB-DFL-100 100         

4 DSS-SB-CER-100 100         

5 CP-CS-SAM-PEP 400         1

อุปกรณทดสอบการดูดซึมน้ําแบบหยด

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจจายอากาศบริสุทธิ์

อุปกรณปองกันสวนบุคคล

อุปกรณวัดความตานการซึมน้ําแบบ Cobb

เอกสารเพิ่มเติม

การแปลสําเนารายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ

การคัดถายสําเนาคูฉบับรายงานทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ

การออกหนังสือกํากับรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ

ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ฉบับละ

เตรียมตัวอยาง
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CP-CS-SAM-CAL 100         1

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

EN 14350 : EN 14350-2 : 2004 Child use and care articles-drinking equipment Part 2 :  Chemical requirements and 

tests                    ผลิตภณัฑสําหรับเด็ก-อุปกรณดื่มน้ํา

การคํานวณจากรายการทดสอบ

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 265



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

อัตราคาบริการของกรมวิทยาศาสตรบริการ ดานบริการทดสอบ สอบเทียบ  หนา 266



หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะกั่ว (Pb) Lead (Pb) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 CN-DS-ELE-AS0 สารหนู (As) Arsenic (As) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

2 CN-DS-ELE-BA0 แบเรียม (Ba) Barium (Ba) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

 EN 14372 Child use and care articles. Cutlery and feeding utensils. Safety requirements and testsผลิตภณัฑสําหรับ

เด็ก – อุปกรณทําอาหาร และปอนอาหาร
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

3 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

4 CN-DS-ELE-CR0 โครเมียม (Cr) Chromium (Cr) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

5 CN-DS-ELE-HG0 ปรอท (Hg) Mercury (Hg) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

6 CN-DS-ELE-PB0 ตะกั่ว (Pb) Lead (Pb) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

7 CN-DS-ELE-SB0 พลวง (Sb) Antimony (Sb) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

8 CN-DS-ELE-SE0 ซีลีเนียม (Se) Selenium (Se) 600      5 ได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

 มอก.3206-2567 เครื่องใชเหล็กกลาไรสนิม
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หมายเหตุ

1

2

3 จํานวนวันทดสอบ

            โดยไมรวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทํารายงาน  

ลําดับ รหัสทดสอบ รายการทดสอบ (ภาษาไทย) รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ราคา
จํานวน

วันทดสอบ

ไดการ

รับรอง 

ISO

หมายเหตุ

รายการทดสอบท่ีเปดใหบริการตามปกติ (เอกสารแนบทายประกาศ)

หมายถึง ตองติดตอกรมวิทยาศาสตรบริการพิจารณายืนยันกอนสงตัวอยางทดสอบ

หมายถึง ใหบริการตามปกติ

หมายถึง จํานวนวันที่ตองใชในการทดสอบตามวิธีที่กําหนดตามมาตรฐาน

1 MF-MT-320-601 คุณลักษณะดานความปลอดภัย (Cr Ni Mn Pb Cd As Mo
Safety requirements (Pb, 

Sn, Cu, Zn, Cd)
9,500   10 ไมได

Migration 

(การทดสอบ

โดยการ

แพรกระจาย

หรือการ

เคลื่อนยายของ

สาร)

1 CG-CG-CRM-001 

ความทนทานการใหความรอนดวย

เตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิก

และแกว

resistance to microwave 

heating of ceramic, glass, 

glass-ceramic

1000 5 ได

1 CN-DS-ELE-PB0 ตะก่ัว (Pb) Lead (Pb)          600 4 ได

2 CN-DS-ELE-CD0 แคดเมียม (Cd) Cadmium (Cd)          600 4 ได

BS EN 15284:2007 Materials and articles in contact with food stuffs. Test method for the resistance to microwave 

heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware

ISO 7086-1 2000 Glass hollowware in contact with food — Release of lead and cadmium
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