
ชื่อผูผลิตวัสดุอางอิง  : ฝายวิเคราะหคุณภาพ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี  : ผูผลิตวัสดุอางอิง - 0001 
สถานท่ีตั้ง  : 555 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย 
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 
บุคคลท่ีติดตอ  : นายพงษศักดิ์ ภัทรเมธีวิญ ู 
   โทรศัพท : 0-2537-2000 ตอ 5457, 0-2537-2000 ตอ 5145 
   โทรสาร : 0-2537-2000 ตอ 5334, 0-2537-2000 ตอ 7149 
   E-mail : Pongsak.p@pttplc.com 





ช่ือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง : ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สถานท่ีตั้ง : 555 ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย 

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี : ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001

ลําดับ ประเภทของวัสดุอ้างอิง ค่าของวัสดุอ้างอิง ค่าความไม่แน่นอน วิธีทดสอบ/ 

ท่ี สัมพัทธ์ เทคนิคท่ีใช้

1  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 - Flash point  65 °C ถึง 72 °C ±1.3 %  ASTM D93 Procedure A

   petroleum standard  (Pensky-Martens closed 

 cup tester)

ออกคร้ังแรก ณ วนัท่ี  3 เมษายน 2557 ฉบับท่ี 2

ขอบข่ายการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

สํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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