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รายงานนี้เปนรายงานการศึกษาวิจัยความเปนไปไดในการผลิตเยื่อเวียนทําใหมจากกระดาษ
ธนบัตรชํารุดดวยกระบวนการตมเยื่อแบบโซดา  วัตถุดิบที่ใชไดจากธนาคารแหงประเทศไทยประกอบดวย
กระดาษธนบัตรชนิด 100 บาท  ตัดเปนชิ้นเล็กๆและเปนวงกลม  และธนบัตรชนิด 500 บาทตัดเปนวงกลม  
นอกจากนั้นยังไดทดลองทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทากายภาพ  เชิงกลและแสง  ตลอดจนความยาว
ของเสนใยของเยื่อเวียนทําใหมที่ไดจากธนาคารแหงประเทศไทย 

จากการศึกษาทดลองพบวาเยื่อเวียนทําใหมจากกระดาษธนบัตรชํารุดมีคุณสมบัติทางดาน
เชิงกลประกอบดวยความตานทานแรงดึง  แรงดันทะลุ  และแรงฉีกขาดสูงมาก  และจะนําไปใชผสมกับเยื่อ
ที่ใชผลิตกระดาษบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี  แตการนําไปใชในการผลิต
กระดาษพิมพและเขียนยังคงตองทําการศึกษาวิจัยในระดับตอๆไป 
 
 


