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บทคัดยอ 
 

รายงานการศึกษาวิจัยนี้ เสนอผลการศึกษาความเปนไปไดในการนําวูลลัสทไนท  
มาใชผสมทํากระดาษ  จากการศึกษาพบวา 

วูลลัสทไนทมีลักษณะผลึกเปนรูปเข็ม  มีองคประกอบทางเคมี เปน (SiO2)  รอยละ 49.1 
Calcium oxide (CaO)  รอยละ 47.5 ความหยาบละเอียดของอนุภาค (Particle size distribution by weight) ที่
ใหญกวา 5 ไมโครเมตร รอยละ 97.2  และที่เล็กกวา 2 ไมโครเมตรรอยละ 2.45  โดยน้ําหนักความคม 
(Abrasiveness) 479  มิลลิกรัม  กากที่คางบนแรง 45 ไมโครเมตร  รอยละ 9.87  และมีความขาวสวาง รอยละ 
82.6  เมื่อนํามาผสมในการผลิตกระดาษวูลลัสทไนทสามารถตกคางในเนื้อกระดาษ (Retention) ไดดีกวา
แคลเซียมคารบอเนตชนิดตกตะกอนและดินขาว 

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระดาษพิมพและเขียน มอก. 
287-2533  ที่ระดับน้ําหนักมาตรฐาน 80 กรัมตอตารางเมตร  กระดาษที่ผสมวูลลัสทไนทที่สัดสวนของการ
ใชเยื่อยูคาลิปตัสฟอกขาวตอวูลลัสทไนทเทากับ 60 ตอ 40 มีคาความตานแรงดันทะลุ  ความขาวสวางและ
ความทึบแสงสูงกวาที่กําหนดในมาตรฐาน 
 


