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บทคัดยอ 
 

การพัฒนาชุดเครื่องประดับเซรามิกของสตรีไดออกแบบเปน 6 แนวทาง คือ แนวทางแรก  
ออกแบบเปนชุดเนนความสวยงามและความสัมพันธของแบบ  แนวทางที่สอง  ออกแบบแบบศิลปกรรม 
(Ceramic Art) แบบศิลปะบรสุิทธิ์ (Fine Art)  และแบบศลิปประยุกต (Applied Art)  แนวทางที่สาม  
ออกแบบเชิงอนุรักษ  โดยศึกษาขอมูลจากเครื่องประดับหินและลกูปดโบราณ  แนวทางที่ส่ี  ออกแบบเพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภค  ไดแก  แบบคลาสสิก  แบบทันสมัย  และแบบทัว่ไป  ฯลฯ  แนวทางที่หา  
ออกแบบและคัดเลือกวัตถุดบิในการผลิตใหสัมพันธกัน   โดยเนนที่น้ําหนักตองเบา  เนื้อดินสวย  คงรูป  
ไมแตกงาย  แนวทางสุดทายออกแบบเพื่อแกปญหาการเคลือบและการเผา 

สําหรับเนื้อดนิที่ใชในการผลิตชุดเครื่องประดับเซรามิกของสตรีไดใชเนื้อดินโบนไชนา  
เนื้อดินพอรชเลน  เนื้อดินโดโลไมทเอิรทเทินแวร  เนื้อดนิเทอราคอตตา  เนื้อดินกระดาษ  เนื้อดินส ี ใน
การขึ้นรูปผลิตภัณฑไดใชวธีิการขึ้นรูปหลายวิธี  ไดแก  แบบพิมพอัด  ปนอิสระ  การรีดดวยเครื่องรีดดิน
ขนาดเล็ก  การหลอตัน ฯลฯ  หลังการขึ้นรูปแลวนําไปเผาดิบที่อุณหภูม ิ800-900 องศาเซลเซียส   

สําหรับการตกแตงใหมีสีสวยงามนั้นไดดําเนินการหลายวิธี เชน  ตกแตงดวยสีใตเคลือบ
ซ่ึงตกแตงดวยสีใตเคลือบซึ่งตกแตงไดหลายสี   ไดแก  สีเหลือง  สีฟา  สีชมพู  ฯลฯ ในการตกแตงดวย
เคลือบสีไดใชเคลือบสีสูตรตางๆ  ไดแก  เคลือบสีดํา  เคลือบสีน้ําเงินดาน  และเคลือบสีมวงดาน  ฯลฯ   

หลังจากนัน้จึงนํามาเผาเคลือบที่อุณหภูมิระหวาง 1200 – 1300 สําหรับการตกแตงดวยสี
บนเคลือบและสีเงิน  สีทอง  จะเผาที่อุณหภูมิระหวาง 800-900  องศาเซลเซียส   

ขั้นตอนตอไป คือ นําผลิตภัณฑที่กลาวมาขางตนมาประกอบเปนสรอยคอ  สรอยขอมือ  
ตางหู  จี้  เข็มกลัดเสื้อ  ใสในกลองบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา  และปองกันการเสียหายของเครื่องประดับ 


