
รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

เลขที่ มอก.:  2752 เล่ม 27-2567 

ชื่อ มอก.: วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 27 วิธีทดสอบความสามารถในการท าปฏิกิริยาระหว่าง
ซีเมนต์กับมวลรวม โดยวิธีแท่งมอร์ตาร์ 

TIS NAME: STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 27 TEST METHOD FOR 
POTENTIAL ALKALI REACTIVITY OF CEMET-AGGREGATE COMBINATIONS (MORTAR-
BAR METHOD) 

ประเภทมาตรฐาน:  มอก. มาตรฐานท่ัวไป 
วันที่บังคับใช้: 8 กันยายน 2567 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 

ฉบับที่ ประกาศและงานท่ัวไป  เล่ม 141  ตอนพิเศษ 245 ง  หน้า 74 

วันที่  7 กันยายน 2567 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม: 

ฉบับที่  -  วันที่ 28 มิถุนายน 2567 
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย: ก าหนดวิธีทดสอบการหาค่าความไวของส่วนผสมซีเมนต์กับมวลรวม  
ท่ีเกิดปฏิกิริยาขยายตัว เมื่อสัมผัสไอออนไฮดรอกซิลจากสารละลายอัลคาไลน์ของโซเดียมและ
โพแทสเซียม โดยการวัดค่าความยาวท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของแท่งมอร์ตาร์ภายใต้สภาวะท่ี
ก าหนดระหว่างการทดสอบ - อัลคาไลน์ส่งผลให้เกิดการขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากปูนซีเมนต์ 
และองค์ประกอบอื่นในคอนกรีต โดยปฏิกิริยาอัลคาไลน์มี 2 ชนิด ได้แก่ (1) ปฏิกิริยาอัลคาไลน์
ซิลิกาท่ีมาจากหินท่ีมีองค์ประกอบของซิลิกา แร่ และ แก้วธรรมชาติหรือสังเคราะห์ และ  
 (2) ปฏิกิริยาอัลคาไลน์คาร์บอเนต จาก โดโลไมท์ (ตาม ASTM C294) การขยายตัวท่ีเกิดกับ
แท่งมอร์ตาร์ จากปฏิกิริยาอัลคาไลน์คาร์บอเนต (ตาม ASTM C586) โดยท่ัวไปแล้ว จะเกิดน้อย
กว่ามากเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาอัลคาไลน์ซิลิกา แต่อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาท้ัง 2 
ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงใกล้เคียงกัน 
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